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введение

Настоящие Рекомендации разработаны для квалифи-
цированного выбора и проектирования изоляции тру-
бопроводов и оборудования различного назначения. 
Рекомендации предназначены для нужд проектных, 
строительных и монтажных организаций, а также для 
служб заказчика, для возможности контроля выполне-
ния проектных и строительно-монтажных работ.

Рекомендации разработаны в соответствии с действу-
ющей нормативно-технической документацией, в т. ч. 
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов» и отвечают всем ее требованиям, 
а именно:

Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать 
нормативный уровень тепловых потерь оборудованием 
и трубопроводами, безопасную для человека темпера-
туру их наружных поверхностей, требуемые параметры 
тепло-холодоносителя при эксплуатации.

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и обо-
рудования должны отвечать следующим требованиям:

 � энергоэффективности - иметь оптимальное соот-
ношение между стоимостью теплоизоляционной 
конструкции и стоимостью тепловых потерь через 
изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;

 � эксплуатационной надежности и долговечности — 
выдерживать без снижения теплозащитных свойств 
и разрушения эксплуатационные, температурные, 
механические, химические и другие воздействия 
в течение расчетного срока эксплуатации;

 � безопасности для окружающей среды и обслужива-
ющего персонала при эксплуатации.

Материалы, используемые в теплоизоляционных кон-
струкциях, не должны выделять в процессе эксплуата-
ции вредные и неприятно пахнущие вещества, а также 
пожаро- и взрывоопасные вещества в количествах, 
превышающих предельно допустимые концентрации, 
а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки.
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В состав конструкции тепловой изоляции для поверх-
ностей с положительной температурой в качестве 
обязательных элементов должны входить: теплоизоля-
ционный слой, покровный слой, элементы крепления.

Пароизоляционный слой следует предусматривать при 
температуре изолируемой поверхности ниже 12°С. 
Необходимость устройства пароизоляционного слоя 
при температуре выше 12°С следует предусматривать 
для оборудования и трубопроводов с температурой 
ниже температуры окружающей среды в случае, если 
расчетная температура изолируемой поверхности ниже 
температуры «точки росы» при расчетном давлении 
и влажности окружающего воздуха.

Необходимость установки пароизоляционного слоя 
в конструкции тепловой изоляции для поверхностей 
с переменным температурным режимом (от положи-
тельной к отрицательной температуре и наоборот) 
определяется расчетом для исключения накопления 
влаги в теплоизоляционной конструкции.

Все вышеперечисленные требования можно удовлет-
ворить применением  материалов  ISOTEC.

Теплоизоляционные изделия торговой марки ISOTEC 
изготавливаются в виде матов, плит и цилиндров 
из минеральной ваты на основе расплавов базаль-
товых пород или стекла. Изделия являются высоко-
эффективными теплоизоляционными материалами 
с отличными теплофизическим и эксплуатационным 
характеристиками и предназначаются для использо-
вания в качестве промышленной тепло-, звукоизоля-
ции изоляции и огнезащиты.

Теплоизоляционные изделия ISOTEC характеризу-
ются устойчивостью к температурным, механическим, 
химическим и вибрационным воздействиям, высокой 
водостойкостью, пожарной безопасностью, а также 
отсутствием в процессе эксплуатации выделений вред-
ных, пожаро-, взрывоопасных и неприятно пахнущих 
веществ. Изделия, изготовленные с облицовкой алю-
миниевой фольгой, являются паронепроницаемыми. 

Теплоизоляционные изделия ISOTEC являются биостой-
кими, не способствуют появлению болезнетворных бак-
терий, вирусов и грибков.

Энергоэффективность теплоизоляционных конструкций 
с использованием изделий ISOTEC достигается за счет 
низких значений теплопроводности материалов и дли-
тельного срока их эксплуатации (не менее 50 лет).

Изделия теплоизоляционные ISOTEC изготавливаются 
в соответствии с техническими условиями:

ТУ 5763-001-11692449-2012 «Изделия теплоизоляцион-
ные (маты) из стеклянного волокна»;

ТУ 5763-002-11692449-2012 «Изделия теплоизоляцион-
ные (плиты) из стеклянного волокна»;

ТУ 5762-003-11692449-2012 «Изделия теплоизоляцион-
ные (маты прошивные) из минеральной ваты»;

ТУ 5762-004-11692449-2012 «Изделия теплоизоляцион-
ные (цилиндры) из минеральной ваты»;

ТУ 5762-005-11692449-2012 «Изделия теплоизоляцион-
ные (плиты) из минеральной ваты»;

ГОСТ 10499-95 «Изделия теплоизоляционные из сте-
клянного штапельного волокна. Технические условия»;

ГОСТ 21880-2011 «Маты из минеральной ваты прошив-
ные теплоизоляционные. Технические условия».

Изготавливаемые изделия ISOTEC соответствуют требо-
ваниям российских и европейских нормативных доку-
ментов, имеют соответствующие сертификаты и могут 
применяться на территории Российской Федерации без 
ограничения.
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Заказная толщина — толщина теплоизоляционного 
материала, получаемая из расчетной путем умножения 
на коэффициент монтажного уплотнения и округленная 
в большую сторону до ближайшей производимой тол-
щины. Это толщина фактически заказываемого матери-
ала до его монтажа в конструкцию.

Многослойная теплоизоляционная конструкция — это 
конструкция, состоящая из двух и более слоев различ-
ных теплоизоляционных материалов.

Пароизоляционный слой — элемент теплоизоляционной 
конструкции оборудования, предохраняющий теплои-
золяционный слой от проникновения в него паров воды 
вследствие разности парциальных давлений.

Паропроницаемость μ , мг/(м•ч•Па), — способность 
материала пропускать водяные пары, содержащиеся 
в воздухе, под действием разности их парциальных 
давлений на противоположных поверхностях слоя 
материала.

Плотность теплоизоляционного материала ρ, кг/м3, — 
величина, определяемая отношением массы матери-
ала ко всему занимаемому им объему, включая поры 
и пустоты.

Покровный слой — элемент конструкции, устанавливае-
мый по наружной поверхности тепловой изоляции для 
защиты от механических повреждений и воздействия 
окружающей среды.

Предохранительный слой — элемент теплоизоляци-
онной конструкции, входящий, как правило, в состав 
теплоизоляционной конструкции. Применяется при изо-
ляции оборудования и трубопроводов с температурой 
поверхности ниже температуры окружающей среды 
с целью защиты пароизоляционного слоя от механиче-
ских повреждений.

Расчетная теплопроводность — коэффициент тепло-
проводности теплоизоляционного материала в экс-
плуатационных условиях с учетом его температуры, 
влажности, монтажного уплотнения и наличия швов 
в теплоизоляционной конструкции.

Расчетная толщина — толщина теплоизоляционного 
материала, установленного в конструкцию, необходи-
мая для обеспечения нормативных требований по плот-
ности теплового потока, температуры на поверхности, 
предотвращения образования конденсата и др.

Рекомендуемая толщина — толщина теплоизоляцион-
ного материала, получаемая округлением расчетной 
толщины в большую сторону до ближайшей произво-
димой толщины.

Температурные деформации — тепловое расширение 
или сжатие изолируемой поверхности и элементов 
конструкции под воздействием изменения температур-
ных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого 
объекта.

Температуростойкость — способность материала 
сохранять механические свойства при повышении 
или понижении температуры. Характеризуется пре-
дельными температурами применения, при которых 
в материале обнаруживаются неупругие деформации 
или разрушение структуры под сжимающей нагрузкой.

Теплоизоляционная конструкция — это конструкция, 
состоящая из одного или нескольких слоев теплоизо-
ляционного материала (изделия), защитно-покровного 
слоя и элементов крепления. В состав теплоизоляци-
онной конструкции могут входить пароизоляционный, 
предохранительный и выравнивающий слои.

Теплопроводность λ, Вт/(м•К), — количество теплоты, 
передаваемое за единицу времени через единицу пло-
щади изотермической поверхности при температурном 
градиенте, равном единице (1 К).

Уплотнение теплоизоляционных материалов — монтаж-
ная характеристика, определяющая изменение тол-
щины или объема теплоизоляционного материала после 
его установки в проектное положение в конструкции. 
Уплотнение материалов характеризуется коэффициен-
том уплотнения, значение которого определяется отно-
шением объема или толщины материала до установки 
в конструкцию и после.

1 
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нОрмативные ссылки

ГОСТ 10296-79 «Изол. Технические 
условия» (Раздел 6.6).

ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиле-
новая. Технические условия» (Раз-
дел 6.6).

ГОСТ 10621-80 «Винты самонареза-
ющие с полукруглой головкой для 
металла и пластмассы» (Раздел 15).

ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Техниче-
ские условия» (Раздел 6.6).

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обу-
чения безопасности труда» (Раздел 9).

ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электро-
сварочные» (Раздел 9).

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузоч-
но-разгрузочные» (Раздел 9).

ГОСТ 12.3.038-85 «Работы по тепло-
вой изоляции оборудования и тру-
бопроводов» (Раздел 12).

ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты 
работающих» (Раздел 12).

ГОСТ 12.4.068-79 «Средства инди-
видуальной защиты дерматологи-
ческие» (Раздел 12).

ГОСТ 13603-89 «Сетки проволочные 
крученые с шестиугольными ячейками. 
Технические условия» (Раздел 5.2).

ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая 
оцинкованная с непрерывных линий. 
Технические условия» (Раздел 15).

ГОСТ 21.405-93 «СПДС. Правила 
выполнения рабочей документации 
тепловой изоляции оборудования 
и трубопроводов» (Раздел 8.1).

ГОСТ 21631-76 «Листы из алюминия 
и алюминиевых сплавов. Техниче-
ские условия» (Раздел 15).

ГОСТ 24597-81 «Пакеты тарно-штуч-
ных грузов. Основные параметры 
и размеры» (Раздел 13).

ГОСТ 25880-83 «Материалы и изде-
лия строительные теплоизоля-
ционные. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение» 
(Раздел 13).

ГОСТ 25951-83 (СТ СЭВ 3699-82) 
«Пленка полиэтиленовая термоу-
садочная. Технические условия» 
(Раздел 6.6).

ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспорт-
ные. Формирование с применением 
средств пакетирования. Общие тех-
нические требования» (Раздел 13).

ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские 
для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механи-
ческих воздействий. Технические 
условия» (Раздел 12).

ГОСТ 3282-74 «Проволока сталь-
ная низкоуглеродистая общего 
назначения. Технические условия» 
(Раздел 5.2).

ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упа-
ковочная. Технические условия» 
(Раздел 15).

ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные 
класса точности В. Конструкция 
и размеры» (Раздел 15).

ГОСТ 618-73 «Фольга алюминиевая 
для технических целей. Техниче-
ские условия» (Раздел 6.6).

ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигран-
ной головкой класса точности В. 
Конструкция и размеры» (Раздел 15).

ГОСТ 9438-85 «Пленка поливи-
нилбутиральная клеящая. Техниче-
ские условия» (Раздел 6.6).

ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листо-
вой горячеоцинкованный. Техниче-
ские условия» (Раздел 6.6).

СанПиН 2.1.7.1322.-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению 
и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления» (Раздел 7).

СНиП III-4-80 «Техника безопасно-
сти в строительстве» (Раздел 9).

СП 2.1.7.1386-03 «Определение 
класса опасности токсичных отхо-
дов производства и потребления. 
Санитарные правила» (Раздел 7).

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоля-
ция оборудования и трубопроводов. 
Актуализированная редакция СНиП 
41-03-2003» (Введение, Раздел 8.3).

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы 
(в скобках указан номер раздела настоящих Рекомендаций, содержащего ссылку на указанный 
нормативный документ):

2 
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Общие ПОлОжения ПО выбОру 
теПлОизОляциОнных изделий

Настоящие Рекомендации предназначены для про-
ектирования тепловой изоляции оборудования и тех-
нологических трубопроводов зданий, сооружений 
и инженерных коммуникаций при новом строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте.

Рекомендуемое использование тех или иных изделий 
теплоизоляционных ISOTEC обусловлено местораспо-
ложением изолируемых объектов, их размером, темпе-
ратурой теплоносителя и окружающей среды, а также 
требованиями, предъявляемыми к тепловой изоляции. 

Теплоизоляционные изделия ISOTEC предназначены 
для использования в качестве тепло- и звукоизоляции 
и огнезащиты резервуаров, емкостей, дымовых труб, 
трубопроводов, газоходов, воздуховодов, вентиля-
ционных каналов, промышленного и энергетического 
оборудования; для тепловой изоляции и огнезащиты 
железобетонных плит перекрытий, колонн, перегоро-
док; для огнезащиты стальных строительных конструк-
ций, кабельных лотков и проходок в зданиях различного 
назначения; для защиты персонала от теплового 
и шумового воздействия. 

Теплоизоляционные изделия ISOTEC на основе распла-
вов стекла применяются при максимальной рабочей 
температуре до 350°С, теплоизоляционные изделия 
ISOTEC на основе расплавов базальтовых пород при-
меняются при максимальной рабочей температуре 
до 680°С.

Для тепловой изоляции трубопроводов, газоходов, воз-
духоводов (круглого сечения) с диаметром изолируемой 
поверхности от 18 до 76 мм рекомендуется использова-
ние цилиндров и шеллов. При необходимости цилиндры 
и шеллы возможно использовать и для изоляции труб 
большего диаметра — до 273 мм.

Для тепловой изоляции резервуаров, емкостей, систем 
дымоудаления, трубопроводов, газоходов, воздухово-
дов, вентиляционных каналов, промышленного и энер-
гетического оборудования трубопроводов и ёмкостей 
с диаметром изолируемой поверхности 76 мм и более 
рекомендуется применять маты.  

Для тепловой изоляции резервуаров, емкостей, дымо-
вых труб, трубопроводов, газоходов, воздуховодов, 
вентиляционных каналов, промышленного и энергети-
ческого оборудования трубопроводов и ёмкостей с диа-
метром изолируемой поверхности более 2 м, а также 
плоских поверхностей рекомендуется применять плиты.

Изделия рекомендуется применять в конструкциях 
тепловой изоляции промышленного оборудования 
и трубопроводов объектов промышленности и жилищ-
но-коммунального хозяйства, включая:

 � вертикальные и горизонтальные цилиндрические 
технологические аппараты предприятий химиче-
ской, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой 
и др. отраслей промышленности с учетом допусти-
мой температуры применения;

 � теплообменники;

 � резервуары для хранения холодной воды в систе-
мах водоснабжения;

 � резервуары для хранения противопожарного 
запаса воды в системах пожаротушения;

 � резервуары для хранения горячей воды (баки-аккуму-
ляторы) на тепловых электростанциях и в котельных;

 � резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, 
химических веществ;

 � трубопроводы тепловых сетей при надземной 
(на открытом воздухе, в подвалах, помещениях) 
и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;

 � технологические трубопроводы с положительными 
и отрицательными температурами всех отраслей 
промышленности, включая пищевую, предприя-
тий микробиологии, радиоэлектроники и других, 
где требуется соблюдение условия повышенной 
чистоты воздуха в помещении;

 � трубопроводы горячего и холодного водоснабже-
ния в жилищном и гражданском строительстве, 
а также на промышленных предприятиях;

 � фланцевые соединения трубопроводов, муфтовая 
и фланцевая арматура;

 � технологические аппараты всех отраслей промыш-
ленности;

 � полносборные и комплектные конструкции, при-
меняемые для изоляции трубопроводов и изго-
тавливаемые по ТУ 36–1180–85 «Индустриальные 
конструкции для промышленной тепловой изоля-
ции трубопроводов, аппаратов и резервуаров».

3 
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Технические рекомендации

нОменклатура 
и рекОмендуемая Область Применения 
теПлОизОляциОнных материалОв ISOTEC4 

Изделия теплоизоляционные ISOTEC изготавливаются из ваты минеральной на основе распла-
вов базальтовых пород или стекла в виде матов, плит, цилиндров (таблицы 1, 2). Изделия могут 
выпускаться без покрытий и с покрытиями из различных материалов (таблица 3).

ТАБЛИЦА 1. Геометрические размеры и область применения теплоизоляционных матов и плит ISOTEC

Наименование 
изделия

Вид 
изделия

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Рекомендуемая 
область применения

ISOTEC Мат про-
шивной40

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000 Тепловая изоляция плоских, цилиндрических, 
конусных и других криволинейных поверх-
ностей оборудования, трубопроводов, воз-
духоводов, газоходов, систем дымоудаления 
и других объектов. 

ISOTEC Мат про-
шивной60

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000 Тепловая изоляция и огнезащита плоских, 
цилиндрических, конусных и других криволи-
нейных поверхностей оборудования, трубо-
проводов, воздуховодов, газоходов, систем 
дымоудаления и других объектов. 

ISOTEC Мат про-
шивной80

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000 Тепловая изоляция и огнезащита плоских, 
цилиндрических, конусных и других криво-
линейных поверхностей технологического 
и энергетического оборудования, трубопрово-
дов, воздуховодов, газоходов, систем дымоу-
даления и других объектов. 

ISOTEC Мат про-
шивной100

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000

ISOTEC Мат про-
шивной125

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000 Тепловая изоляция и огнезащита плоских, 
цилиндрических, конусных и других криво-
линейных поверхностей технологического 
и энергетического высокотемпературного 
оборудования, трубопроводов, воздуховодов, 
газоходов, систем дымоудаления и других 
объектов. 

ISOTEC МП-75 
ГОСТ 21880-2011

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000 Тепло- и звукоизоляции промышленного, 
технического и энергетического оборудо-
вания, резервуаров для хранения горячей 
и холодной воды, нефти, нефтепродуктов, 
химических веществ, а также трубопроводов 
тепловых сетей горячего и холодного водо-
снабжения, технологических трубопроводов 
всех отраслей промышленности.

ISOTEC МП-100 
ГОСТ 21880-2011

Мат про-
шивной

30÷120 1000, 
1200

1000÷10000
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Наименование 
изделия

Вид 
изделия

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Рекомендуемая 
область применения

ISOTEC Флекс Мат 30÷240 1000, 
1200

1000÷22000 Ненагружаемая теплозвукоизоляция: возду-
ховодов приточной и вытяжной вентиляции 
круглого и прямоугольного сечения, в т. ч. для 
защиты от конденсата;
оборудования в системах кондиционирования 
воздуха, в т. ч. для защиты от конденсата;
трубопроводов систем горячего и холодного 
водоснабжения в жилищном и гражданском 
строительстве, а также на промышленных 
предприятиях;
технологических трубопроводов с положи-
тельными и отрицательными температурами 
всех отраслей промышленности, включая 
пищевую, предприятий микробиологии, ради-
оэлектроники и других, где требуется соблю-
дение условия повышенной чистоты воздуха 
в помещении;
трубопроводов тепловых сетей при надзем-
ной (на открытом воздухе, в подвалах, поме-
щениях) и подземной (в каналах, тоннелях) 
прокладках;
приварной и муфтовой арматуры трубопро-
водов;
фланцевых соединений трубопроводов и обо-
рудования и фланцевой арматуры (задвижки, 
вентили, клапаны);
промышленного оборудования, включая тех-
нологические аппараты предприятий хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой, 
пищевой и других отраслей промышленности 
с учетом допустимых температур применения;
резервуаров хранения горячей или холодной 
воды, нефти и нефтепродуктов, мазута и т.д.;
теплообменников, бытовых и производствен-
ных холодильников;
внутренних металлических стволов дымовых 
труб.

ISOTEC Мат-Лайт Мат 30÷200 1000, 
1200

1000÷14000

ISOTEC Мат Гофрирован-
ный мат

30÷150 1000, 
1200

1000÷14000

ISOTEC M-25 Мат 30÷240 1000, 
1200

1000÷22000 Ненагружаемая теплозвукоизоляция:

воздуховодов приточной и вытяжной венти-
ляции круглого и прямоугольного сечения, в т. 
ч. для защиты от конденсата;

оборудования в системах кондиционирования 
воздуха, в т. ч. для защиты от конденсата;

трубопроводов систем горячего и холодного 
водоснабжения в жилищном и гражданском 
строительстве, а также на промышленных 
предприятиях;

трубопроводов тепловых сетей при надзем-
ной (на открытом воздухе, в подвалах, поме-
щениях) и подземной (в каналах, тоннелях) 
прокладках;

приварной и муфтовой арматуры трубопро-
водов, фланцевых соединений трубопрово-
дов и оборудования и фланцевой арматуры 
(задвижки, вентили, клапаны).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
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Технические рекомендации

Наименование 
изделия

Вид 
изделия

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Рекомендуемая 
область применения

ISOTEC Вент 
плита

Вентплита 30÷200 600, 
1200

1200, 1400, 
1600

Теплозвукоизоляция в вентиляционных систе-
мах (в т. ч. в глушителях шума, создаваемого 
установками вентиляции и кондициониро-
вания воздуха), в бытовом, промышленном 
и технологическом оборудовании. В качестве 
звукопоглощающих материалов, звукопогло-
щающих облицовок и акустических экранов 
внутри помещений, в т. ч. для создания благо-
приятной акустики в кинотеатрах и концерт-
ных залах.

ISOTEC Плита 
для резервуаров 
ГВ40

Плита для 
резервуаров

30÷200 600, 
1200

1200, 1400, 
1600

Теплоизоляция вертикальных поверхностей 
емкостей (в том числе резервуаров для хра-
нения воды, нефти, нефтепродуктов) и тех-
нологического оборудования (в том числе 
и криволинейных поверхностей диаметром 
более 150 мм), установленных внутри поме-
щений.

ISOTEC Плита 
для промышлен-
ности Г40

Плита для 
промышлен-
ности

30÷200 600, 
1200

1200, 1400, 
1600

Теплозвукоизоляция технологического обору-
дования (включая вентиляционные системы, 
емкости для хранения воды, нефти, нефте-
продуктов), в т. ч. для изоляции криволиней-
ных поверхностей радиусом кривизны более 
250 мм. Теплозвукоизоляция воздуховодов 
и трубопроводов прямоугольного сечения или 
круглого сечения большого диаметра (500 мм 
и более).

ISOTEC Плита 
для резервуаров 
ГР70

Плита для 
резервуаров

30÷200 600, 
1200

1200, 1400, 
1600

Нагружаемая теплоизоляция горизонтальных 
поверхностей емкостей и технологического 
оборудования, установленных вне помеще-
ний на открытых площадках, способная нести 
распределенную эксплуатационную нагрузку 
до 25 кПа.

ISOTEC Плита 
для резервуаров 
СВ60

Плита для 
резервуаров

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Тепловая изоляция стенок резервуаров и пло-
ских поверхностей оборудования.

ISOTEC Плита 
для резервуаров 
СВ80

Плита для 
резервуаров

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Тепловая изоляция стенок резервуаров и пло-
ских поверхностей оборудования, способная 
выдерживать нагрузки до 10 кПа.

ISOTEC Плита 
для резервуаров 
СР100

Плита для 
резервуаров

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Тепловая изоляция крыш резервуаров, спо-
собная выдерживать нагрузки до 15 кПа.

ISOTEC Плита 
для промышлен-
ности С80

Плита для 
промышлен-
ности

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Теплоизоляция и огнезащита стенок вер-
тикальных резервуаров, горизонтальных, 
вертикальных и наклонных поверхностей 
оборудования. Теплозвукоизоляция воздухо-
водов прямоугольного сечения и трубопрово-
дов большого диаметра (300 мм и более).

ISOTEC Плита 
для промышлен-
ности С100

Плита для 
промышлен-
ности

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Теплоизоляция и огнезащита крыш верти-
кальных резервуаров, технологического 
оборудования, теплообменников, газоходов 
прямоугольного сечения, горизонтальных 
вертикальных и наклонных поверхностей 
оборудования.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
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Наименование 
изделия

Вид 
изделия

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Рекомендуемая 
область применения

ISOTEC Плита 
для промышлен-
ности С150

Плита для 
промышлен-
ности

30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Теплоизоляция и огнезащита энергетического 
и промышленного оборудования. Дополни-
тельная изоляция (в качестве второго слоя) 
промышленных печей, паровых котлов и дру-
гого высокотемпературного тепловыделяю-
щего оборудования, дымовых труб.

ISOTEC Огнеза-
щита

Плита 30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Тепловая изоляция и огнезащита железобе-
тонных плит перекрытий, колонн, перегоро-
док зданий различного назначения.

ISOTEC Огнеза-
щита-С

Плита 30÷200 600, 
1000

1000, 1200 Огнезащита стальных и железобетонных 
строительных конструкций, кабельных лотков 
и проходок в зданиях различного назначения.

ТАБЛИЦА 2. Геометрические размеры и область применения теплоизоляционных цилиндров  
и полуцилиндров ISOTEC

ТАБЛИЦА 3. Варианты покрытий теплоизоляционных изделий ISOTEC

Наименование 
изделия

Длина, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Рекомендуемая 
область применения

ISOTEC Цилиндр 1000, 1200 18, 21, 25, 28, 32, 35, 
38, 42, 45, 48
54, 57, 60, 64, 70, 76, 
83, 89, 102, 108, 114, 
133, 140, 159, 169
194,219
273

20, 30, 40, 50, 60 

20, 30, 40, 50, 60,  
70, 80 

20, 30, 40, 50, 60
20, 30, 40, 50

Тепловая изоляция трубопроводов 
различного назначения, эксплуа-
тируемых на объектах энергетики, 
предприятиях различных отрас-
лей промышленности, в систе-
мах трубопроводного транспорта, 
теплоснабжения, вентиляции, кон-
диционирования воздуха и других 
технологических системах.ISOTEC Шелл 1000, 1200 18, 21, 25, 28, 32, 35, 

38, 42, 45, 48, 54, 57, 
60, 64, 70, 76, 83, 89
102, 108, 114, 133, 
140, 159
169, 194, 219
273

30, 40, 50, 60, 70,  
80, 90 

40, 50, 60, 70, 80, 90 

40, 50, 60, 70, 80
40, 50, 60

Наименование изделия Обозначение варианта 
покрытий изделий

Расшифровка обозначения

Для материалов, выпускаемых  
в соответствии с техническими 
условиями ISOTEC

АЛ Фольга алюминиевая, армированная стеклосеткой,  
с толщиной алюминия до 20мкм 

АЛ1 Фольга алюминиевая, армированная стеклосеткой,  
с толщиной алюминия от 20 до 40мкм

АЛ2 Фольга алюминиевая толщиной от 20 до 40 мкм  
без армирования

АЛ3 Бумага с алюминатным покрытием толщиной до 10 мкм
Т Стеклохолст 
ТТ Стеклоткань
СМ Сетка стальная
СМК Сетка стальная коррозионностойкая

Для материалов, выпускаемых  
в соответствии с ГОСТ 21880-2011

МС Сетка стальная
ХНС Холст нетканый из стекловолокна

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
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ТАБЛИЦА 4. Применяемость теплоизоляционных изделий ISOTEC в промышленности

Трубопроводы Оборудование 
и резервуары

Те
пл

ои
зо

ля
ци

я

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я

Ог
не

за
щ

ит
а

За
щ

ит
а о

т к
он

де
нс

ат
а

Ø 
< 

30
0 

m
m

Ø 
> 

30
0 

m
m

Пл
ос

ки
е 

по
ве

рх
но

ст
и

Кр
ив

ол
ин

ей
ны

е 
по

ве
рх

но
ст

и

МАТЫ

ISOTEC Мат-АЛ       
ISOTEC Мат-Лайт      
ISOTEC Мат-Лайт-АЛ       
ISOTEC Флекс    
ISOTEC Флекс-АЛ     
ISOTEC M-25      
ISOTEC M-25 - АЛ1       
ISOTEC Прошивной мат40
ISOTEC Прошивной мат60      
ISOTEC Прошивной мат80      
ISOTEC Прошивной мат80-АЛ        
ISOTEC Прошивной мат80-АЛ2        
ISOTEC Прошивной мат100      
ISOTEC Прошивной мат125      
МП-75 ГОСТ 21880-2011       
МП-100 ГОСТ 21880-2011       

ЦилиНДРЫ

ISOTEC Цилиндр    
ISOTEC Цилиндр-АЛ     
ISOTEC Шелл    
ISOTEC Шелл-АЛ     

ПЛИТЫ

ISOTEC Плита для резервуаров ГВ40    
ISOTEC Плита для промышленности Г40    
ISOTEC Плита для резервуаров ГР70    
ISOTEC Плита для резервуаров СВ60     
ISOTEC Плита для резервуаров СВ80     
ISOTEC Плита для резервуаров СР100     
ISOTEC Плита для промышленности С80     
ISOTEC Плита для промышленности С100     
ISOTEC Плита для промышленности С150     
ISOTEC Вент плита   
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технические характеристики изделий 
ISOTEC для теПлОвОй изОляции 
ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв

5.1.1 цилиндры и ПОлуцилиндры ISOTEC цилиндр и ISOTEC шелл

Типовой ряд цилиндров ISOTEC 
может быть применен для тепло-
вой изоляции трубопроводов 
любых стандартных размеров.
Цилиндры и полуцилиндры реко-
мендуется применять в качестве 
тепловой изоляции трубопроводов 
различного назначения, эксплуа-
тируемых на объектах энергетики, 
предприятиях различных отраслей 

промышленности, в системах 
трубопроводного транспорта, 
теплоснабжения, вентиляции,  
кондиционирования воздуха и дру-
гих технологических системах.

Максимальная рабочая темпера-
тура цилиндров ISOTEC Цилиндр 
и цилиндров ISOTEC Шелл состав-
ляет 640°С. Для изделий с покрытием 

типа  АЛ максимальная темпера-
тура на фольге + 100°С. Под макси-
мальной температурой на фольге 
понимается наибольшая темпера-
тура, которую выдерживает фольга 
обкладочного слоя теплоизоляци-
онного материала без разрушения. 
Для алюминиевой фольги с армиро-
ванной стеклосеткой эта темпера-
тура составляет 100°С.

5 

Технические характеристики ISOTEC Цилиндр ISOTEC Шелл

Плотность, кг/м3 160±10%  125±10% 90±10%
Внутренний диаметр, мм 18-273 18-114 133-273 18-273 18-273
Толщина стенки, мм 20 30 30 40-100 от 30 вкл-но до 90 вкл-но1)

Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,036 0,036 0,039
298±2°К (25±2°С) 0,038 0,038 0,046
323±2°К (50±2°С) 0,0412) 0,0412) 0,0512)

373±2°К (100±2°С) 0,0462) 0,0462) 0,0622)

398±2°К (125±2°С) 0,048 0,049 0,067
423±2°К (150±2°С) 0,0542) 0,0552) 0,0732)

473±2°К (200±2°С) 0,0652) 0,0662) 0,0852)

523±2°К (250±2°С) 0,0762) 0,0782) 0,0982)

573±2°К (300±2°С) 0,087 0,089 0,110
673±2°К (400±2°С) 0,1092) 0,1122) 0,1352)

773±2°К (500±2°С) 0,1322) 0,1352) 0,1592)

Группа горючести НГ / Г13) НГ / Г13) НГ / Г13)

Максимальная рабочая температура, °С 640 640 640
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03 0,03 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5 10±0,5 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3 3 3

ТАБЛИЦА 5. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести  
цилиндров производства торговой марки ISOTEC

теПлОизОляциОнные изделия из минеральнОй ваты 
на ОснОве расПлавОв базальтОвых ПОрОд5.1 

1)Диапазон определяется двумя граничными значениями (правым и левым). По умолчанию значения границ не принадле-
жат диапазону. В случае если рядом со значением границы указано сокращение «вкл-но» (что означает «включено»), зна-
чение границы принадлежит диапазону. Пример записи диапазона: от 30 до 35 вкл-но – диапазон заключен между двумя 
граничными, причем левая граница диапазона «30» не принадлежит диапазону, а правая – «35» - входит в диапазон.
2)Данные получены интер-, экстраполяцией.
3)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием АЛ группа горючести – Г1.

Примечания
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5.1.2
маты ПрОшивные ISOTEC ПрОшивнОй мат40, ISOTEC ПрОшивнОй мат60, 
ISOTEC ПрОшивнОй мат80, ISOTEC ПрОшивнОй мат100 и ISOTEC ПрОшивнОй мат125

Изделия ISOTEC Прошивной мат40, 
ISOTEC Прошивной мат60, ISOTEC 
Прошивной мат80, ISOTEC Про-
шивной мат100 и ISOTEC Про-
шивной мат125 представляют 
собой маты из минеральной ваты 
на основе расплава базальтовых 
пород, прошитые стальной оцин-
кованной или коррозионно-стой-
кой проволокой (ГОСТ 3282-74) 
номинальным диаметром 0,35 мм. 
В качестве обкладочной сетки при 
производстве матов используется 
сетка стальная крученая из оцин-
кованной или коррозионно-стой-
кой проволоки с шестиугольными 
ячейками №20-0,5  №25-0,6, №25-
0,5 по  ГОСТ  13603-89 или другая 
с шестиугольными ячейками разме-
ром в свету 15, 20, 25 мм и диаме-
тром проволоки 0,2 – 0,9 мм.

Маты прошивные рекомендуется 
применять в качестве тепловой 
изоляции и огнезащиты плоских, 
цилиндрических, конусных и дру-
гих криволинейных поверхностей 
оборудования, трубопроводов, 
воздуховодов, газоходов, систем 
дымоудаления, люков, крышек 
и  патрубков и других объектов. 
ISOTEC Прошивной мат125 приме-
няется для изоляции высокотемпе-
ратурных объектов энергетики.

Максимальная рабочая темпера-
тура матов ISOTEC Прошивной 
мат40 составляет 580°С, ISOTEC 
Прошивной мат60 — 620°С, ISOTEC 
Прошивной мат80 — 640°С, ISOTEC 
Прошивной мат100 — 660°С 
и  ISOTEC Прошивной мат125 — 
680°С. Для изделий с покрытием 

типа АЛ, АЛ2 максимальная темпе-
ратура на  фольге — 100°С. Под мак-
симальной температурой на фольге 
понимается наибольшая темпера-
тура, которую выдерживает фольга 
обкладочного слоя теплоизоляци-
онного материала без разрушения. 
Для алюминиевой фольги с армиро-
ванной стеклосеткой эта темпера-
тура составляет 100°С. 

Маты ISOTEC эластичны, легко изги-
баются в продольном направлении, 
при этом сохраняют форму в попе-
речном направлении. Маты упа-
ковываются и транспортируются 
в виде рулонов.

ТАБЛИЦА 6. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести матов прошивных 
ISOTEC Прошивной мат40, ISOTEC Прошивной мат60, ISOTEC Прошивной мат80, ISOTEC Прошивной мат100  
и ISOTEC Прошивной мат125

Технические характеристики Прошивной 
мат40

Прошивной 
мат60

Прошивной 
мат 80

Прошивной 
мат 100

Прошивной 
мат 125

Плотность, кг/м3 40±10% 60±10% 80±10% 100±10% 125±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,033
298±2°К (25±2°С) 0,036 0,036 0,035 0,036 0,035
323±2°К (50±2°С) 0,0421) 0,0421) 0,0381) 0,0391) 0,0371)

373±2°К (100±2°С) 0,0541) 0,0541) 0,0441) 0,0441) 0,0421)

398±2°К (125±2°С) 0,060 0,060 0,047 0,046 0,044
423±2°К (150±2°С) 0,0691) 0,0691) 0,0531) 0,0511) 0,0481)

473±2°К (200±2°С) 0,0861) 0,0861) 0,0641) 0,0601) 0,0561)

523±2°К (250±2°С) 0,1031) 0,1031) 0,0751) 0,0701) 0,0651)

573±2°К (300±2°С) 0,120 0,120 0,086 0,079 0,073
673±2°К (400±2°С) 0,1541) 0,1541) 0,1081) 0,0981) 0,0901)

773±2°К (500±2°С) 0,1891) 0,1891) 0,1311) 0,1171) 0,1061)

Группа горючести НГ / Г12) НГ / Г12) НГ / Г12) НГ / Г12) НГ / Г12)

Максимальная рабочая температура, °С 580 620 640 660 680
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5 10±0,5 10±0,5 10±0,5 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3 3 3 3 3

1)Данные получены интер-, экстраполяцией. 
2)Для матов без покрытия или с покрытием СМ и АЛ2 группа горючести – НГ. Для матов с покрытием АЛ, АЛ1, АЛ3, Т, ТТ 
группа горючести – Г1.

Примечания
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5.1.3 маты ПрОшивные ISOTEC мП-75 гОст 21880-2011 и мП-100 гОст 21880-2011

Изделия ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-
2011 и ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-
2011 пр е дс т ав л яю т  со б ой 
прошивные теплоизоляционные 
маты из минеральной ваты на син-
тетическом связующем или без него 
(далее - маты), с обкладкой или без 
нее, производимые в соответствии 
с требованиями ГОСТ 21880-2011 
«Маты из минеральной ваты про-
шивные теплоизоляционные. Тех-
нические условия».

Прошивка матов может быть выпол-
нена ровингом или стальной оцин-
кованной или коррозионно-стойкой 

проволокой (ГОСТ 3282-74) номи-
нальным диаметром 0,35 мм. В каче-
стве обкладочного материала может 
быть использована или стальная 
сетка или нетканый холст из стекло-
волокна. При производстве матов 
используется сетка стальная круче-
ная из оцинкованной проволоки с 
шестиугольными ячейками №20-0,5  
№25-0,6, №25-0,5 по ГОСТ 13603-89 
или другая с шестиугольными ячей-
ками размером в свету 15, 20, 25 мм 
и диаметром проволоки 0,2 – 0,9 мм.

Прошивные маты МП-75 ГОСТ 21880-
2011 и МП-100 ГОСТ 21880-2011   

предназначены для тепло- и зву-
коизоляции промышленного, тех-
нического и энергетического 
оборудования, резервуаров для 
хранения горячей и холодной воды, 
нефти, нефтепродуктов, химических 
веществ, а также трубопроводов 
тепловых сетей горячего и холод-
ного водоснабжения, технологиче-
ских трубопроводов всех отраслей 
промышленности при температуре 
изолируемой поверхности от минус 
180 °C до плюс 700 °C.

ТАБЛИЦА 7. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести матов прошивных 
МП-75 ГОСТ 21880-2011 и МП-100 ГОСТ 21880-2011

Технические характеристики ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-2011 ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-2011

Толщина, мм От 30 до 120 От 30 до 120
Плотность, кг/м3 50 - 75 75 - 100
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,0361) 0,0351)

298±2°К (25±2°С) 0,0381) 0,0371)

323±2°К (50±2°С) 0,0422) 0,0402)

373±2°К (100±2°С) 0,0492) 0,0462)

398±2°К (125±2°С) 0,0521) 0,0491)

423±2°К (150±2°С) 0,0602) 0,0592)

473±2°К (200±2°С) 0,0772) 0,0782)

523±2°К (250±2°С) 0,0942) 0,0972)

573±2°К (300±2°С) 0,1111) 0,1161)

673±2°К (400±2°С) 0,1452) 0,1542)

773±2°К (500±2°С) 0,1782) 0,1932)

Группа горючести НГ/Г13) НГ/Г13)

Максимальная рабочая температура, °С 550 640
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3 3

1)Данные лабораторных испытаний РААСН РФ НИИ СФ (протокол № 180 от 23.04.2013).
2)Данные получены интер-, экстраполяцией.
3)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием ХНС группа горючести – Г1.

Примечания
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5.1.4
Плиты для резервуарОв ISOTEC Плита для резервуарОв св60, ISOTEC Плита для резервуарОв 
св80 и ISOTEC Плита для резервуарОв ср100

Плиты ISOTEC Плита для резерву-
аров СВ60, ISOTEC Плита для 
резервуаров СВ80 и ISOTEC Плита 
для резервуаров СР100 изготавли-
ваются из расплава горных пород 
базальтовой группы.

Плиты рекомендуется использо-
вать в качестве тепловой изоляции 
стенок, крыш, резервуаров, пло-
ских и криволинейных поверхно-
стей оборудования, люков, крышек 

и патрубков. Теплоизоляционные 
изделия ISOTEC Плита для резерву-
аров СВ80 способны выдерживать 
нагрузки не менее 10 кПа при 10% 
деформации. Теплоизоляционные 
изделия ISOTEC Плита для резерву-
аров СР100 способны выдерживать 
нагрузки не менее15 кПа при 10% 
деформации.

Максимальная рабочая темпе-
ратура плит ISOTEC Плита для 

резервуаров СВ60, составляет 620°С, 
плит ISOTEC Плита для резервуаров 
СВ80 — 640°С, плит ISOTEC Плита 
для резервуаров СР100 — 660°С.

ТАБЛИЦА 8. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для резервуаров 
ISOTEC Плита для резервуаров СВ60, ISOTEC Плита для резервуаров СВ80 и ISOTEC Плита для резервуаров СР100

Технические характеристики ISOTEC Плита для 
резервуаров СВ60

ISOTEC Плита для 
резервуаров СВ80

ISOTEC Плита для 
резервуаров СР100

Толщина, мм От 30 до 200 От 30 до 200 От 30 до 200
Плотность, кг/м3 60±10% 75±10% 90±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,035 0,035 0,035
298±2°К (25±2°С) 0,037 0,037 0,037
323±2°К (50±2°С) 0,0421) 0,0411) 0,0411)

373±2°К (100±2°С) 0,0511) 0,0501) 0,0481)

398±2°К (125±2°С) 0,055 0,054 0,052
423±2°К (150±2°С) 0,0641) 0,0631) 0,0591)

473±2°К (200±2°С) 0,0821) 0,0801) 0,0721)

523±2°К (250±2°С) 0,1001) 0,0971) 0,0851)

573±2°К (300±2°С) 0,118 0,114 0,098
673±2°К (400±2°С) 0,1541) 0,1481) 0,1241)

773±2°К (500±2°С) 0,1901) 0,1831) 0,1511)

Группа горючести НГ НГ НГ 
Максимальная рабочая температура, °С 620 640 660
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03 0,03 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5 10±0,5 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3 3 3

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.Примечания
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5.1.5 Плиты для ПрОмышленнОсти ISOTEC Плита для ПрОмышленнОсти с80

Плиты ISOTEC Плита для промыш-
ленности С80 изготавливаются 
из расплава горных пород базаль-
товой группы.

Плиты рекомендуется использо-
вать в качестве тепловой изоляции, 
огнезащиты стенок вертикальных 
резервуаров, горизонтальных, верти-
кальных и наклонных поверхностей 

оборудования, теплозвукоизоля-
ции воздуховодов прямоугольного 
сечения и трубопроводов большого 
диаметра (300 мм и более), люков, 
крышек и патрубков.

Максимальная рабочая температура 
плит ISOTEC Плита для промышлен-
ности С80 составляет 640°С.

ТАБЛИЦА 9. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для промышленно-
сти ISOTEC Плита для промышленности С80

Технические характеристики ISOTEC Плита для промышленности С80

Толщина, мм От 30 до 200
Плотность, кг/м3 75±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,035
298±2°К (25±2°С) 0,037
323±2°К (50±2°С) 0,0411)

373±2°К (100±2°С) 0,0501)

398±2°К (125±2°С) 0,054
423±2°К (150±2°С) 0,0631)

473±2°К (200±2°С) 0,0801)

523±2°К (250±2°С) 0,0971)

573±2°К (300±2°С) 0,114
673±2°К (400±2°С) 0,1481)

773±2°К (500±2°С) 0,1831)

Группа горючести НГ
Максимальная рабочая температура, °С 640
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.Примечания
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5.1.6 Плиты для ПрОмышленнОсти ISOTEC Плита для ПрОмышленнОсти с100

Плиты ISOTEC Плита для промышлен-
ности С100 рекомендуется использо-
вать в качестве тепловой изоляции 
и огнезащиты крыш вертикальных 
резервуаров, технологического 
оборудования, теплообменников 
(диаметром от 300 мм), газоходов 
прямоугольного сечения, горизон-
тальных вертикальных и наклонных 
поверхностей оборудования.

Максимальная температура приме-
нения изделий ISOTEC Плита для 
промышленности С100 составляет 
660°С.

ТАБЛИЦА 10. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для промышлен-
ности ISOTEC Плита для промышленности С100

Технические характеристики ISOTEC Плита для промышленности С100

Толщина, мм От 30 до 200
Плотность, кг/м3 90±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,035
298±2°К (25±2°С) 0,037
323±2°К (50±2°С) 0,0411)

373±2°К (100±2°С) 0,0481)

398±2°К (125±2°С) 0,052
423±2°К (150±2°С) 0,0591)

473±2°К (200±2°С) 0,0721)

523±2°К (250±2°С) 0,0851)

573±2°К (300±2°С) 0,098
673±2°К (400±2°С) 0,1241)

773±2°К (500±2°С) 0,1511)

Группа горючести НГ
Максимальная рабочая температура, °С 660
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.Примечания
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5.1.7 Плиты для ПрОмышленнОсти ISOTEC Плита для ПрОмышленнОсти с150

Плиты ISOTEC Плита для промыш-
ленности С150 рекомендуется 
использовать в качестве тепловой 
изоляции  и огнезащиты энергети-
ческого и промышленного оборудо-
вания, а также при дополнительной 
изоляции (в качестве второго слоя) 
промышленных печей, паровых 

котлов и другого высокотемпера-
турного тепловыделяющего обо-
рудования, дымовых труб, крышек, 
люков.

Максимальная рабочая температура 
плит ISOTEC Плита для промышлен-
ности С150 составляет 680°С.

ТАБЛИЦА 11. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для промышлен-
ности ISOTEC Плита для промышленности С150

Технические характеристики ISOTEC Плита для промышленности С150

Толщина, мм От 30 до 200
Плотность, кг/м3 140±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,037
298±2°К (25±2°С) 0,039
323±2°К (50±2°С) 0,0431)

373±2°К (100±2°С) 0,0501)

398±2°К (125±2°С) 0,053
423±2°К (150±2°С) 0,0591)

473±2°К (200±2°С) 0,0701)

523±2°К (250±2°С) 0,0821)

573±2°К (300±2°С) 0,093
673±2°К (400±2°С) 0,1161)

773±2°К (500±2°С) 0,1391)

Группа горючести НГ
Максимальная рабочая температура, °С 680
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 10±0,5
Водостойкость (рН), не более 3

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.Примечания
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5.2.1 маты ISOTEC Флекс, ISOTEC мат-лайт и ISOTEC мат

Изделия рекомендуется использо-
вать в виде матов в качестве нена-
гружаемой изоляции:

 � воздуховодов приточной 
и вытяжной вентиляции кру-
глого и прямоугольного сечения, 
в т. ч. для защиты от конденсата;

 � оборудования в системах кон-
диционирования воздуха, в т. ч. 
для защиты от конденсата;

 � трубопроводов систем горячего 
и холодного водоснабжения 
в жилищном и гражданском 
строительстве, а также на про-
мышленных предприятиях;

 � технологических трубопроводов 
с положительными и отрицатель-
ными температурами всех отрас-
лей промышленности, включая 
пищевую, предприятий микро-
биологии, радиоэлектроники 
и других, где требуется соблю-
дение условия повышенной 
чистоты воздуха в помещении;

 � трубопроводов тепловых сетей 
при надземной (на открытом 
воздухе, в подвалах, помеще-
ниях) и подземной (в каналах, 
тоннелях) прокладках;

 � приварной и муфтовой арма-
туры трубопроводов, фланце-
вых соединений трубопроводов 
и оборудования и фланцевой 
арматуры (задвижки, вентили, 
клапаны);

 � промышленного оборудования, 
включая технологические аппа-
раты предприятий химической, 
нефтеперерабатывающей, газо-
вой, пищевой и других отраслей 
промышленности с учетом допу-
стимых температур применения;

 � резервуаров хранения горя-
чей или холодной воды, нефти 
и нефтепродуктов, мазута и т. д.;

 � теплообменников, бытовых 
и производственных холодиль-
ников;

 � внутренних металлических 
стволов дымовых труб.

Максимальная рабочая тем-
пература матов ISOTEC Флекс, 
ISOTEC Мат-Лайт составляет 250°С, 
ISOTEC Мат — 300°С, для изделий 
с покрытием типа АЛ максимальная 
температура на фольге — 100°С. 
Под максимальной температурой 
на фольге понимается наибольшая 
температура, которую выдерживает 
фольга обкладочного слоя теплои-
золяционного материала без раз-
рушения. Для алюминиевой фольги 
с армированной стеклосеткой эта 
температура составляет 100°С. 
Вся теплоизоляция с обкладочным 
материалом из фольги данного 
типа должна рассчитываться исходя 
из  температуры на поверхности 
изоляции не более 100°С.

ТАБЛИЦА 12-13. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести матов ISOTEC Флекс, 
ISOTEC Мат и ISOTEC Мат-Лайт

теПлОизОляциОнные изделия 
на ОснОве стекляннОгО вОлОкна5.2 

Технические характеристики ISOTEC Мат ISOTEC 
Флекс

ISOTEC 
Мат-лайт

Толщина, мм От 30 до 35 От 35 до 45 От 45 до 150 От 30 до 240 От 30 до 200
Плотность, кг/м3 30±10% 24±10% 22±10% 11±10% 12±10%
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,036 0,041 0,039
298±2°К (25±2°С) 0,039 0,044 0,042
323±2°К (50±2°С) 0,0461) 0,0521) 0,0501)

373±2°К (100±2°С) 0,0591) 0,0671) 0,0651)

398±2°К (125±2°С) 0,066 0,075 0,072
423±2°К (150±2°С) 0,0731) 0,0831) 0,0801)

473±2°К (200±2°С) 0,0861) 0,0981) 0,0951)

Группа горючести НГ/Г12) НГ/Г12) НГ/Г12)

Максимальная рабочая температура, °С 300 250 250
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03 0,03 0,03
рН водной вытяжки 9±0,5 9±0,5 9±0,5

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.
2)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием АЛ группа горючести – Г1.

Примечания
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5.2.2 маты ISOTEC м-25 гОст 10499-95

Изделия ISOTEC М-25 ГОСТ 10499-95 
представляют собой маты тепло-
изоляционные из стеклянных 
штапельных волокон, склеенных 
синтетическим связующим.

Изделия имеют широкую область 
применения и предназначаются 
в том числе для теплоизоляции 
печей, трубопроводов, оборудова-
ния, аппаратуры, различных средств 
транспорта при температуре изоли-
руемых поверхностей от минус 60°С 
до плюс 180°С, а также в звукопо-
глощающих и звукоизолирующих 
конструкциях.

Изделия рекомендуется использо-
вать в виде матов в качестве нена-
гружаемой изоляции:

 � воздуховодов приточной 
и вытяжной вентиляции кру-
глого и прямоугольного сечения, 
в т. ч. для защиты от конденсата;

 � оборудования в системах кон-
диционирования воздуха, в т. ч. 
для защиты от конденсата;

 � трубопроводов систем горячего 
и холодного водоснабжения 
в жилищном и гражданском 

строительстве, а также на про-
мышленных предприятиях;

 � трубопроводов тепловых сетей 
при надземной (на открытом 
воздухе, в подвалах, помеще-
ниях) и подземной (в каналах, 
тоннелях) прокладках;

 � приварной и муфтовой арма-
туры трубопроводов, фланце-
вых соединений трубопроводов 
и оборудования и фланцевой 
арматуры (задвижки, вентили, 
клапаны).

ТАБЛИЦА 14. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести матов ISOTEC М-25

Технические характеристики ISOTEC М-25

Толщина, мм От 30 до 240
Плотность, кг/м3 21 – 29 
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,0341)

298±2°К (25±2°С) 0,0371)

323±2°К (50±2°С) 0,0431)

373±2°К (100±2°С) 0,0541)

398±2°К (125±2°С) 0,060
423±2°К (150±2°С) 0,0661)

Группа горючести НГ/Г12)

Максимальная рабочая температура, °С 180

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.
2)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием АЛ группа горючести – Г1.

Примечания
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5.2.3 вентиляциОнные Плиты ISOTEC вент Плита

Плиты ISOTEC Вент плита рекомен-
дуется использовать в качестве 
теплозвукоизоляции в вентиляци-
онных системах (в т. ч. в глушителях 
шума, создаваемого установками 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха), в бытовом, промышлен-
ном и технологическом оборудова-
нии, в качестве звукопоглощающих 

материалов, звукопоглощающих 
облицовок и акустических экра-
нов внутри помещений, в т. ч. для 
создания благоприятной акустики 
в кинотеатрах и концертных залах. 
Максимальная рабочая температура 
плит ISOTEC Вент плита составляет 
540°С.

ТАБЛИЦА 15. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести вентиляционных плит 
ISOTEC Вент плита

Технические характеристики ISOTEC Вент плита

Толщина, мм От 30 до 100 вкл-но1) От 100 до 150
Плотность, кг/м3 45÷55 36÷44
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,032
298±2°К (25±2°С) 0,035
323±2°К (50±2°С) 0,0382)

373±2°К (100±2°С) 0,0452)

398±2°К (125±2°С) 0,048
423±2°К (150±2°С) 0,0532)

473±2°К (200±2°С) 0,0622)

523±2°К (250±2°С) 0,0712)

573±2°К (300±2°С) 0,08
673±2°К (400±2°С) 0,0892)

773±2°К (500±2°С) 0,1172)

Группа горючести НГ/Г13)

Максимальная рабочая температура, °С 540
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 9±0,5

1)Диапазон определяется двумя граничными значениями (правым и левым). По умолчанию значения границ не при-
надлежат диапазону. В случае если рядом со значением границы указано сокращение «вкл-но» (что означает 
«включено»), значение границы принадлежит диапазону. Пример записи диапазона: от 30 до 35 вкл-но – диапазон 
заключен между двумя граничными, причем левая граница диапазона «30» не принадлежит диапазону, а правая – 
«35» - входит в диапазон.
2)Данные получены интер-, экстраполяцией.
3)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием T группа горючести – Г1.

Примечания
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5.2.4 Плиты для резервуарОв ISOTEC Плита для резервуарОв гв40

Плиты ISOTEC Плита для резерву-
аров ГВ40 рекомендуется исполь-
зовать в качестве теплоизоляции 
вертикальных поверхностей емко-
стей (в том числе резервуаров 
для хранения воды, нефти, нефте-
продуктов) и технологического 
оборудования (в том числе и криво-
линейных поверхностей радиусом 

кривизны более 250 мм), установ-
ленных внутри помещений.

Максимальная температура при-
менения плит ISOTEC Плита для 
резервуаров ГВ40 составляет 350°С.

ТАБЛИЦА 16. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для резервуаров 
ISOTEC Плита для резервуаров ГВ40

Технические характеристики ISOTEC Плита для резервуаров ГВ40

Толщина, мм От 50 до 150
Плотность, кг/м3 33÷44
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,035
298±2°К (25±2°С) 0,037
323±2°К (50±2°С) 0,0411)

373±2°К (100±2°С) 0,0481)

398±2°К (125±2°С) 0,052
423±2°К (150±2°С) 0,0611)

473±2°К (200±2°С) 0,0791)

523±2°К (250±2°С) 0,0971)

573±2°К (300±2°С) 0,115
Группа горючести НГ/Г12)

Максимальная рабочая температура, °С 350
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 9±0,5

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.
2)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием АЛ группа горючести – Г1.

Примечания
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5.2.5 Плиты для ПрОмышленнОсти ISOTEC Плита для ПрОмышленнОсти г40

Плиты ISOTEC Плита для про-
мышленности Г40 рекомендуется 
использовать в качестве теплозву-
коизоляции технологического 
оборудования (включая вентиляци-
онные системы, емкости для хране-
ния воды, нефти, нефтепродуктов), 
в т. ч. для изоляции криволинейных 
поверхностей радиусом кривизны 

более 250 мм, воздуховодов и тру-
бопроводов прямоугольного сече-
ния или круглого сечения большого 
диаметра (500 мм и более).

Максимальная температура приме-
нения плит ISOTEC Плита для про-
мышленности Г40 составляет 350°С.

ТАБЛИЦА 17. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для промышлен-
ности ISOTEC Плита для промышленности Г40

Технические характеристики ISOTEC Плита для промышленности Г40

Толщина, мм От 50 до 150
Плотность, кг/м3 33÷44
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,035
298±2°К (25±2°С) 0,037
323±2°К (50±2°С) 0,0411)

373±2°К (100±2°С) 0,0481)

398±2°К (125±2°С) 0,052
423±2°К (150±2°С) 0,0611)

473±2°К (200±2°С) 0,0791)

523±2°К (250±2°С) 0,0971)

573±2°К (300±2°С) 0,115
Группа горючести НГ/Г12)

Максимальная рабочая температура, °С 350
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 9±0,5

1)Данные получены интер-, экстраполяцией.
2)Для изделия без покрытия группа горючести – НГ. Для изделия с покрытием АЛ группа горючести – Г1.

Примечания
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5.2.6 Плиты для резервуарОв ISOTEC Плита для резервуарОв гр70

Плиты рекомендуется использо-
вать в качестве способной нести 
распределенную эксплуатацион-
ную нагрузку до 25 кПа нагружае-
мой теплоизоляции горизонтальных 
поверхностей емкостей и техноло-
гического оборудования, установ-

ленных вне помещений на открытых 
площадках.

Максимальная рабочая температура 
плит ISOTEC Плита для резервуаров 
ГР70 составляет 540°С.

ТАБЛИЦА 18. Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести плит для резервуаров 
ISOTEC Плита для резервуаров ГР70

Технические характеристики ISOTEC Плита для резервуаров ГР70

Толщина, мм От 30 до 60 вкл-но1) От 60 до 200
Плотность, кг/м3 65÷90 50÷70
Теплопроводность,  
Вт/м•К, не более 
при заданной 
температуре

283±2°К (10±2°С) 0,037
298±2°К (25±2°С) 0,039
323±2°К (50±2°С) 0,0432)

373±2°К (100±2°С) 0,0502)

398±2°К (125±2°С) 0,053
423±2°К (150±2°С) 0,0592)

473±2°К (200±2°С) 0,0722)

523±2°К (250±2°С) 0,0852)

573±2°К (300±2°С) 0,098
673±2°К (400±2°С) 0,1242)

773±2°К (500±2°С) 0,1492)

Группа горючести НГ
Максимальная рабочая температура, °С 540
Ост. кол-во ионов водорастворимых хлоридов, 
фторидов, силикатов, натрия (по массе), %, не более 0,03
рН водной вытяжки 9±0,5

1)Диапазон определяется двумя граничными значениями (правым и левым). По умолчанию значения границ не при-
надлежат диапазону. В случае если рядом со значением границы указано сокращение «вкл-но» (что означает 
«включено»), значение границы принадлежит диапазону. Пример записи диапазона: от 30 до 35 вкл-но – диапазон 
заключен между двумя граничными, причем левая граница диапазона «30» не принадлежит диапазону, а правая – 
«35» - входит в диапазон.
2)Данные получены интер-, экстраполяцией.

Примечания
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Технические рекомендации

виды теПлОизОляциОнных 
кОнструкций и их Применение

Выбор конструктивного решения тепловой изоляции 
следует выполнять с учетом температуры теплоноси-
теля изолируемой конструкции, условий размещения 
конструкции, температуры окружающей среды, требо-
ваний пожарной безопасности, относительной влажно-
сти окружающего воздуха (при изоляции конструкций 
с температурой поверхности 19°С и ниже) и др.

Выбор теплоизоляционных материалов в соответствии 
с указаниями настоящих рекомендаций и выполнение 
работ в соответствии с требованиями настоящего раз-
дела обеспечивают сохранение всех свойств изоляци-
онных материалов на весь срок их эксплуатации.

Изделия теплоизоляционные в виде цилиндров и полу-
цилиндров устанавливают на трубопровод вплотную 
друг к другу с обязательной разбежкой горизонтальных 
швов и закрепляют на нем при помощи металлических 
или пластиковых бандажей с шагом не более 300 мм. 
Изоляция, выполненная с использованием цилиндров, 
не требует устройства дополнительной опорной кон-
струкции. Цилиндры могут устанавливаться как в один 
слой, так и в несколько слоев. Для изоляции отводов 
цилиндр разрезается на несколько частей. Угол реза 
и количество частей определяется по месту. Цилиндры 
соединяются встык по линии реза под прямым углом.  

Для изоляции трубопроводов, расположенных 
в  помещении, рекомендуется применение цилиндров 
с покрытием из алюминиевой фольги без устройства 
дополнительных покровных слоев. Продольные и попе-
речные швы проклеиваются алюминизированной  
клейкой лентой. Для изоляции трубопроводов с тем-
пературой теплоносителя ниже 19°С рекомендуется 
применение цилиндров с покрытием из алюминиевой 
фольги с обязательной герметизацией швов алюмини-
зированной  клейкой лентой без устройства дополни-
тельных пароизоляционных слоев.

6 

Общие сведения

кОнструкция теПлОвОй изОляции трубОПрОвОдОв с исПОльзОванием 
цилиндрОв и ПОлуцилиндрОв

6.1 

6.2 

Для тепловой изоляции трубопроводов наиболее широко 
применяются маты минераловатные прошивные с покры-
тием из металлической сетки (с одной стороны). Приме-
нение данных изделий повышает формостабильность 
конструкции, позволяет сохранить равномерность тол-
щины изоляции при установке бандажей, предохраняет 
изделия от повреждения при креплении проволокой .

ISOTEC Прошивной мат40, ISOTEC Прошивной мат60, 
ISOTEC Прошивной мат80, ISOTEC Прошивной мат100, 
ISOTEC Прошивной мат125 выдерживают температуры 
до 550°С, 640°С, 660°С и 680°С. Изделия ISOTEC МП-75 
и МП-100 в соответствии с ГОСТ 21880-2011 выдер-
живают температуры до 700°С. Все перечисленные 

материалы применяются для изоляции трубопроводов 
наружным диаметром свыше 133 мм.

Для изоляции трубопроводов с температурами на поверх-
ности до 180 – 350°С могут применяться маты из минераль-
ной ваты на основе расплава стекла марок ISOTEC M-25 
ГОСТ 10499-95 (температура до 180°С), ISOTEC Флекс 
(температура до 250 °С), ISOTEC Мат-Лайт (температура 
до 250 °С) и ISOTEC Мат (температура до 350°С).

Изделия теплоизоляционные в виде матов устанавли-
вают на трубопроводах в один или несколько слоев. 
Теплоизоляционный слой монтируется с уплотнением по 
толщине. Коэффициент монтажного уплотнения зависит 

кОнструкция теПлОвОй изОляции трубОПрОвОдОв 
с исПОльзОванием теПлОизОляциОнных матОв из минеральнОй ваты 
на ОснОве расПлавОв базальтОвых ПОрОд или стекла6.3 
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Фланцевая приварная арматура и фланцевые соедине-
ния трубопроводов подлежат изоляции. Конструкции 
тепловой изоляции фланцевых соединений и арма-
туры трубопроводов с положительными температурами 
теплоносителя должны быть съемными. 

Для изоляции фланцевой и приварной арматуры и флан-
цевых соединений трубопроводов применяются про-
шивные маты ISOTEC. Съемные конструкции тепловой 
изоляции также могут быть полносборными – в виде 
полуфутляров.

Прошивные маты на изолируемом объекте крепятся 
бандажами с пряжками. 

При изоляции арматуры условным диаметром более 
500 мм маты дополнительно фиксируются вязальной 
проволокой. Поверх изоляции устанавливается съем-
ный металлический кожух, крепление которого может 
осуществляться замками, приваренными непосред-
ственно к кожуху, или бандажами с замками, устанав-
ливаемыми поверх кожуха. 

Ширина прошивных матов, применяемых для изоля-
ции фланцевых соединений и арматуры, должна рас-
считываться из следующих условий: длина соединения 
или арматуры (с учетом фланцев) плюс две длины болта, 
соединяющих фланцевый разъем, плюс технологи-
ческий нахлест на изоляцию трубопровода не менее 
100 мм в каждую сторону. При изоляции приварной 
арматуры прошивные маты устанавливаются встык 
с изоляцией трубопровода под съемное покрытие. 

кОнструкции теПлОвОй изОляции арматуры 
и Фланцевых сОединений с Применением ПрОшивных матОв6.4 

от вида применяемого материала, его толщины и диа-
метра трубопровода и может иметь значение в диа-
пазоне от 1,0 до 4,0. При монтаже в несколько слоёв 
необходимо выполнять перекрытие швов нижележащих 
матов. При использовании матов разных плотностей 
более плотный материал следует укладывать непо-
средственно на конструкцию, а менее плотный — сна-
ружи. При изоляции трубопроводов диаметром более 
325 мм каждый слой изделия в нижней части трубо-
провода укрепляется подвесками из проволоки с шагом 
500 мм по длине трубопровода, которыми прокалывают 
маты и закрепляют на поверхности изолируемого тру-
бопровода. С наружной поверхности маты закрепляют 
металлическими бандажами или кольцами из прово-
локи, располагая их с шагом 500 мм. Маты, оснащен-
ные армирующей сеткой из оцинкованной проволоки, 
дополнительно сшивают стальной отожженной прово-
локой по продольным швам, а при изоляции трубопро-
водов диаметром более 600 мм — и по поперечным 
швам. 

В теплоизоляционных конструкциях толщиной до 80 мм 
на горизонтальных трубопроводах должна быть пред-
усмотрена установка опорных скоб высотой, соот-
ветствующей толщине изоляции, изготавливаемых 
из алюминия или оцинкованной стали. Выбор матери-
ала опорных скоб должен определяться выбором мате-
риала покровного слоя. 

Опорные скобы устанавливаются на горизонтальные 
трубопроводы диаметром от 108 мм с шагом 500 мм 
по длине трубопровода. На трубопроводы наружным 
диаметром 530 мм и более устанавливаются 3 скобы 
по диаметру в верхней части конструкции и одна снизу. 

В горизонтальных теплоизоляционных конструкциях 
толщиной свыше 100 мм и диаметром 108 мм и более 
должна быть предусмотрена установка опорных колец 
из ленты стальной горячекатаной 2х30 или 3х30 мм 
с теплоизоляционными прокладками. Шаг установки 
колец — 3 м. Опорные кольца для трубопроводов диа-
метром 530 мм и более изготавливают из 2-4 элементов, 
которые стягиваются болтами 8х50 и гайками. 

Материалы из гальванизированной стали не должны 
использоваться для крепления изоляции к трубопро-
воду и оборудования из нержавеющей стали. Изоляция 
вертикальных участков трубопроводов аналогична гори-
зонтальной. Отличия заключаются в том, что подвески не 
устанавливаются. Крепление теплоизоляционного слоя 
осуществляется бандажами и проволочными кольцами. 
Для предупреждения сползания колец и бандажей при-
меняются струны из проволоки диаметром 2 мм. 

На вертикальных участках трубопроводов устанавли-
вают разгружающие устройства с шагом 3-4 м по высоте. 

Для изоляции трубопроводов с температурой тепло-
носителя ниже 19°С рекомендуется применение матов 
с покрытием из алюминиевой фольги с обязательной 
герметизацией швов алюминизированной  клейкой 
лентой без устройства дополнительных пароизоляци-
онных слоев.

При изоляции трубопроводов изделиями, покрытыми 
алюминиевой фольгой, стыки изделий проклеиваются 
самоклеющейся алюминиевой лентой.
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Технические рекомендации

К теплоизоляции оборудования предъявляет те же 
требования, что и к изоляции трубопроводов: обеспе-
чение требуемого уровня теплопотерь, температуры 
на поверхности и требуемые параметры теплоносителя.

Важным отличием является геометрия изолируемого 
объекта: в случае с теплоизоляцией оборудования, 
как правило, речь идет об изоляции емкостей, и резерву-
аров, и баков, технологических колонн, различного тех-
нологического и энергетического оборудования и т. д. 

Маты ISOTEC могут быть установлены на изолируемом 
объекте в один или два слоя. Способ крепления изоля-
ции зависит от геометрии и  оборудования. Это может 
быть или крепление проволочным каркасом (по типу 
изоляции трубопроводов) или же при помощи штырей 
и стяжек, установленных в заранее приваренные скобы 
на поверхности аппарата. Типы приварных штырей, при-
меняемых для крепления изоляции, и их размещение 
на поверхности, принимается в зависимости от толщины 
изоляции. В качестве разгрузочных полок для крепле-
ния изоляционного и покровного слоев используют 
опорные кольца, приваренные к аппаратам на опорные 
лапки. Опорные (разгрузочные) полки изготавливают, 
как правило, из полосовой стали размером 3х30 мм 
или уголка 5х50. Длина опорной полки соответствует 
толщине изоляции с покровным слоем из листового 
металла. 

Последний способ обычно применяется при изоляции 
горизонтальных или вертикальных поверхностей с боль-
шим радиусом кривизны (500 мм и более) или плоскостей.

В зависимости от диаметра и конфигурации днищ аппа-
ратов (рис. 1, 2) крепление теплоизоляционного слоя 
может осуществляться с помощью:

 � проволочных стяжек и бандажей или струн из про-
волоки диаметром 2 мм;

 � штырей со стяжками, бандажами или струнами;

 � штырями, бандажами или струнами.

Изоляционные плиты ISOTEC рекомендуются к приме-
нению для изоляции поверхностей с большим радиусом 
кривизны, а также плоских поверхностей (резервуаров 
для хранения нефти и нефтепродуктов, баков-аккуму-
ляторов горячей воды, резервуаров питьевой воды 
и для технических нужд, в том числе противопожар-
ных, металлические стволы дымовых труб с учетом тем-
пературы применения плит, другое крупногабаритное 
оборудование).

Для горизонтальных аппаратов включительно (емко-
стей, теплообменников и др.) при изоляции плитами 
ISOTEC рекомендуется крепить теплоизоляционный 
слой бандажами и подвесками аналогично креплению 
тепловой изоляции на трубопроводах.

теПлОвая изОляция аППаратОв, резервуарОв, кОрОбОв 
с Применением ПрОшивных матОв и Плит6.5

РИСУНОК 1. Изоляция горизонтальных аппаратов матами ISOTEC в один слой скреплением штырями
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РИСУНОК 2. Изоляция вертикальных аппаратов матами ISOTEC в два слоя с креплением штырями и стяжками

РИСУНОК 3. Изоляция вертикальных аппаратов матами ISOTEC с креплением проволочным каркасом 
и металлическим защитным покрытием
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Технические рекомендации

Для предотвращения повреждения тепловой изоляции 
следует предусматривать в изоляционной конструк-
ции покровный слой. Покровный слой, как правило, 
выполняется из листового металла (ГОСТ Р 52246-2004), 
рулонных материалов или штукатурных растворов. 
Допускается использование в качестве покровной изо-
ляции полимерных мембран.

В конструкциях тепловой изоляции, предназначенных 
для обеспечения заданной температуры на поверхно-
сти изоляции, в качестве покровного слоя рекоменду-
ется применять материалы со степенью черноты не ниже 
0,9 (с коэффициентом излучения не ниже 5,0 Вт/(м2•К4).

Применение металлического покровного слоя при под-
земной прокладке в непроходных каналах не требуется.

Покровный слой из тонколистового металла с наруж-
ным полимерным покрытием не допускается приме-
нять в местах, подверженных прямому воздействию 
солнечных лучей. Покровный слой допускается 
не предусматривать в  теплоизоляционных конструк-
циях на основе изделий из волокнистых материалов 
с покрытием (котированных) из алюминиевой фольги 

или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи) для изо-
лируемых объектов, расположенных в помещениях, тон-
нелях, подвалах и чердаках зданий, и при канальной 
прокладке трубопроводов.

Число слоев пароизоляционного материала в теплоизо-
ляционных конструкциях для оборудования и трубопро-
водов с отрицательными температурами содержащихся 
в них веществ принимать по таблице 19.

Покровные слои из листового металла изготавлива-
ются из оцинкованной стали и листов из алюминиевых 
сплавов марки АД1-Н. Соединение листов как по про-
дольным так и по поперечным швам осуществляется 
самонарезающими винтами или заклепками. При изо-
ляции трубопроводов, выполненной из уплотняющихся 
теплоизоляционных матов, металлические кожухи уста-
навливают по специальным опорным кольцам. Опор-
ные кольца располагают у каждого поперечного шва, 
а также у фланцевых соединений и отводов. Покровный 
слой из металла, применяемый на емкостях, коробах, 
дымовых трубах крепится к разгружающим устрой-
ствам (полкам), которые привариваются к изолируемой 
поверхности по высоте объекта через 1,5-2 м. 

ПОкрОвные слОи и Отделка изОляции6.6

ТАБЛИЦА 19. Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционной конструкции  
в зависимости от температуры изолируемой поверхности и срока эксплуатации

Пароизоляционный 
материал

Толщина, 
мм

От -60 до +19 °С От -61 до -100 °С Ниже -100 °С
8 лет 12 лет 8 лет 12 лет 8 лет 12 лет

Полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-82); 
пленка поливинилбутиральная клеящая 
(ГОСТ 9438-85); пленка полиэтиленовая 
термоусадочная (ГОСТ 25951-83)

 
0,15-0,2 2 2 2 2 3 -
0,21-0,3 1 2 2 2 2 3
0,31-0,5 1 1 1 1 2 2

Фольга алюминиевая (ГОСТ 618-73) 0,06-0,1 1 2 2 2 2 2
Изол (ГОСТ 10296-79) 2 1 2 2 2 2 2
 
Рубероид (ГОСТ 10923-93)

1 3 - - - - -
1,5 2 3 3 - - -

ТАБЛИЦА 20. Толщина металлических листов для покровного слоя тепловой изоляции, мм

Материал 
покровного слоя

Диаметр изоляции, мм
350 и менее Свыше 350 до 600 Свыше 600 до 1600 Свыше 1600 и пло-

ские поверхности

Листы и ленты  
из нержавеющей стали 0,5 0,5 0,8 0,8
Листы из тонколистовой стали, в том 
числе с полимерным покрытием 0,5 0,8 0,8 1
Листы из алюминия  
и алюминиевых сплавов 0,3 0,5 0,8 1
Ленты из алюминия  
и алюминиевых сплавов 0,25 0,3 0,8 1

1. Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию  
не ниже, чем у приведенных в таблице.
2 Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,1 мг/(м · ч · Па),  
во всех случаях принимается один пароизоляционный слой.

Примечания
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ТАБЛИЦА 21. Толщина штукатурного слоя при укладке по жестким или волокнистым материалам  
в зависимости от типа и диаметра изолируемого объекта

Материал 
покровного слоя

Диаметр изоляции, мм Оборудование
до 133 вкл. 159 и более

Жесткие изделия 10 15 20
Волокнистые изделия 15 15-20 20-25

Толщину металлических листов, лент, применяемых для 
покровного слоя, в зависимости от наружного диаме-
тра или конфигурации теплоизоляционной конструкции 
принимать по таблице 20 (см. СП 61.13330).

В качестве покровного слоя теплоизоляционных кон-
струкций диаметром изоляции более 1600 мм и пло-
ских, расположенных в помещении с неагрессивными 
и слабоагрессивными средами, допускается применять 
металлические листы и ленты толщиной 0,7 – 0,8 мм, 
а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 
до 1600 мм — 0,6 мм.

Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов 
толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гоф-
рированными.

Штукатурный покровный слой теплоизолированной 
поверхности, расположенной в помещении, должен 
быть оклеен тканью. Толщину штукатурного покрытия 
при укладке по жестким или волокнистым материалам 
в зависимости от диаметра изолируемого объекта реко-
мендуется принимать по таблице 21.

Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся 
воздействию агрессивных сред, следует предусматри-
вать защиту металлических покрытий от коррозии.

При применении в качестве покровного слоя листов 
и лент из алюминия и алюминиевых сплавов и тепло-
изоляционного слоя в стальной неокрашенной сетке 
или при устройстве каркаса следует предусматривать 
установку под покровный слой прокладки из рулонного 
материала или окраску по покровному слою изнутри 
битумным лаком.

Под покровный слой из неметаллических материалов 
в помещениях хранения и переработки пищевых про-
дуктов следует предусматривать установку сетки сталь-
ной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками 
размером не более 12×12 мм.

Конструкция покровного слоя тепловой изоляции 
должна допускать возможность компенсации темпера-
турных деформаций изолируемого объекта и теплоизо-
ляционной конструкции.

Температурные швы в защитных покрытиях горизон-
тальных трубопроводов следует предусматривать 
у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикаль-
ных трубопроводах - в местах установки опорных 
конструкций.

При изоляции жесткими формованными изделиями сле-
дует предусматривать вставки из волокнистых матери-
алов в местах устройства температурных швов.

Выбор материала покровного слоя теплоизоляционных 
конструкций оборудования и трубопроводов, распо-
ложенных на открытом воздухе в районах с расчет-
ной температурой окружающего воздуха минус 40°С 
и ниже, следует производить с учетом температурных 
пределов применения материалов по действующим 
нормативным документам.

Конструкция крепления покровного слоя тепловой 
изоляции оборудования и трубопроводов с отрица-
тельными температурами веществ должна исключать 
возможность повреждения пароизоляционного слоя 
в процессе эксплуатации.

Кроме металлических покрывных материалов  могут 
применяться покровные слои из рулонных материалов. 
Рулонные материалы укладывают с нахлестом не менее 
50 мм по продольным и поперечным швам. Крепление 
покрытия производят  бандажами с шагом 350 мм. 
В  ачестве гидроизоляции трубопроводов надземного 
заложения рекомендуется применять полимерную 
поливинилхлоридную гидроизоляционную мембрану 
ПЛАСТФОИЛ®F. Технические характеристики гидро-
изоляционных мембран ПЛАСТФОИЛ®F приведены 
в таблице 22.

Гидроизоляционные мембраны ПЛАСТФОИЛ®F необхо-
димо укладывать с нахлестом не менее 50 мм по про-
дольным и поперечным швам. Крепление покрытия 
производят бандажами с шагом 350 мм. 

В качестве покровного слоя трубопроводов надземной 
прокладки также возможно применение полимермине-
ральных морозостойких штукатурных покрытий. Шту-
катурное покрытие наносится на поверхность тепловой 
изоляции трубопроводов по армирующей металличе-
ской или щелочестойкой полимерной стеклосетке. 

Толщина штукатурного покрытия должна состав-
лять 15 мм для трубопроводов наружным диаметром 
до 133 мм и 15–20 мм для трубопроводов диаметром 
159 мм и более. При изоляции оборудования рекомен-
дуется предусматривать штукатурное покрытие толщи-
ной 20–25 мм.
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 22. Технические характеристики гидроизоляционных мембран ПЛАСТФОИЛ®F

Наименование показателей Значение показателей материала

Условная прочность при разрыве,   МПа, не менее 
- при толщине 1,2 мм  14
- при толщине 1,5 мм 13
- при толщине 2,0 мм -

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 
- при толщине 1,2 мм 120
- при толщине 1,5 мм 140
- при толщине 2,0 мм -

Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре °С -35/-55
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа  
в течение не менее 72 ч и не менее 0,2 МПа в течение не менее 2 ч

Отсутствие следов  
проникновения воды

Сопротивление статическому продавливанию  
при (250+10) Н в течение (24+0,2)ч

Отсутствие следов  
проникновения воды

Изменение линейных размеров при нагревании, %, не более 0,5
Водопоглощение,%, по массе, не более 0,2
Твердость по Шору А., усл.ед., не менее 78



36

7
О

це
нк

а 
во

зм
ож

но
ст

и 
пр

од
ол

ж
ен

ия
 э

кс
пл

уа
та

ци
и 

из
де

ли
й 

IS
O

TE
C 

и 
ут

ил
из

ац
ия

www.isotecti.ru

Оценка вОзмОжнОсти ПрОдОлжения 
эксПлуатации изделий ISOTEC 
и утилизация теПлОизОляциОнных 
изделий ISOTEC7 

метОдика Оценки теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC ПОсле ОкОнчания 
срОка их эксПлуатации (Оценка ФизикО-механических свОйств)

дОПустимОе ОтклОнение От заданных (исхОдных) величин 
для Принятия решения О вОзмОжнОсти ПрОдОлжения эксПлуатации 
теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC

7.1 

7.2

После окончания срока эксплуатации теплоизоляцион-
ные изделия ISOTEC подлежат осмотру и оценке физи-
ко-механических свойств. 

Оценка технического состояния и возможности про-
должения эксплуатации изоляционных изделий ISOTEC 
должна проводиться по следующим критериям: осмотр 
внешнего вида изоляционного изделия, проверка 
линейных размеров, контроль плотности, контроль 
теплопроводности, водопоглощение.

В случае, когда контролируемые показатели по истече-
нии срока эксплуатации остались неизменными отно-
сительно приведенных в ТУ на данный вид изделия 

или изменились относительно них не более чем на 15% 
(кроме линейных размеров), эксплуатирующая орга-
низация может принять решение о продлении срока 
службы изоляционного изделия, при этом период, 
на  оторый продляется срок службы, не может превы-
шать половины от ранее установленного. После окон-
чания периода продления срока службы проводится 
повторная оценка технического состояния изделий.

При невозможности дальнейшего выполнения (измене-
ние физико-механических свойств более чем на 15%)  
изоляцией своих теплозащитных функций изделия под-
лежат демонтажу и утилизации.

Геометрические размеры (толщина, длина, ширина) — 
не допускается.

Теплопроводоность — в сторону уменьшения показателя 
не нормируется, в сторону увеличения не более 15%.

Плотность — в сторону уменьшения не более 15%, 
в сторону увеличения не нормируется.

Водопоглощение — увеличение не более 15%, в сторону 
уменьшения не нормируется.

Прочность на сжатие — изменение не более 15% в сто-
рону уменьшения показателя, в сторону увеличения не 
нормируется.

утилизация теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC7.3

В соответствии с ФЗ N 384 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 при 
прекращении эксплуатации здания или сооружения соб-
ственник здания или сооружения должен осуществить 
мероприятия по утилизации строительного мусора.

Согласно СП 2.1.7.1386-03 демонтированные изделия ISOTEC 
относятся к 4 классу опасности отходов.Сбор и накопление 
демонтированных изделий на объекте может быть выпол-
нено навалом, насыпью или в виде гряд. Периодичность 
вывоза демонтированных изделий с объекта рекомендуется 

выполнять по мере его накопления. Погрузочные работы 
могут производиться с использованием ленточных транс-
портеров, а также иной погрузочно-разгрузочной тех-
ники. Перевозка отходов на полигоны складирования  
осуществляется специально оборудованным транспортом 
специализированных транспортных фирм.

Хранение и переработку демонтированных изде-
лий на  специализированных полигонах рекомен-
дуется выполнять в соответствии с положениями 
СанПиН 2.1.7.1322-03.
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Технические рекомендации

ПрОектирОвание теПлОвОй изОляции

Общие ПОлОжения

Проектирование тепловой изоляции оборудования 
и трубопроводов следует выполнять на основании тех-
нического задания на проектирование, которое должно 
содержать необходимые для проектирования исходные 
требования:

 � наименование объекта с указанием места нахож-
дения;

 � стадийность проектирования;

 � перечень изолируемого оборудования с указанием 
геометрических размеров;

 � характеристику веществ, содержащихся в изолиру-
емом объекте;

 � расположение изолируемого объекта и расчетную 
температуру окружающего воздуха;

 � наличие греющих элементов (трубопроводов-спут-
ников или термоэлектрического кабеля);

 � указания о назначении теплоизоляционной кон-
струкции (обеспечение заданного теплового 
потока, предотвращение конденсации влаги 
на поверхности, обеспечение заданной темпера-
туры на поверхности и т. д.)

 � специальные требования к теплоизоляционным 
конструкциям (если таковые имеются).

К техническому заданию на проектирование тепловой 
изоляции прилагаются чертежи общих видов подлежа-
щего изоляции оборудования.

Состав и правила оформления рабочей документации 
по тепловой изоляции определяются ГОСТ 21.405-93. 
Рабочая документация по тепловой изоляции включает: 
основной комплект рабочих чертежей теплоизоляцион-
ных конструкций, технологическую монтажную ведо-
мость, спецификацию оборудования.

Расчет требуемой толщины теплоизоляционного 
слоя конструкции тепловой изоляции выполняется 
по методикам и расчетным формулам, приведённым 
в главе 8.3.

Тепловая изоляция дымовых труб и газоходов рассчи-
тывается с учетом расхода, температурных параметров 
и влажности газов и температуры окружающей среды.  

Тепловая изоляция паропроводов выполняется с целью 
обеспечения:

 � заданной плотности теплового потока;

 � заданного падения температуры пара (для паропро-
водов перегретого пара);

 � заданного количества образующегося конденсата 
(для паропроводов насыщенного пара) при заданной 
температуре окружающей среды. 

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования с поло-
жительными температурами теплоносителя выполня-
ется:

 � с целью обеспечения заданной или нормативной 
плотности теплового потока;

 � с целью обеспечения допустимой температуры 
на поверхности изоляции;

 � в соответствии с технологическими требованиями 
(например предотвращение снижения температуры 
теплоносителя).

 
Тепловая изоляция трубопроводов с отрицательными 
температурами теплоносителя может выполняться:

 � в соответствии с технологическими требованиями 
с целью предотвращения или ограничения испарения 
теплоносителя;

 � с целью предотвращения конденсации влаги 
на поверхности изолируемого объекта;

 � с целью предотвращения повышения температуры 
хладагента не выше заданного значения;

 � по нормам плотности теплового потока.

8 

8.1 
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Правила кОнструирОвания теПлОвОй изОляции

Для поверхности с температурой 250°С и более сле-
дует предусматривать теплоизоляционные конструк-
ции, включающие два и более теплоизоляционных 
слоя с перекрытием швов. Для элементов оборудо-
вания и  трубопроводов, требующих в процессе экс-
плуатации наблюдения или доступа к ним, следует 
предусматривать съемные теплоизоляционные кон-
струкции. Толщину тепловой изоляции приварной муф-
товой и несъемной фланцевой арматуры принимают 
равной толщине изоляции трубопровода. Толщину 
тепловой изоляции фланцевых соединений и арма-
туры с положительной температурой теплоносителя 
должна быть равна толщине изоляции трубопровода, 
но не более 120 мм.

При проектировании опорных полок и разгружающих 
устройств в составе теплоизоляционных конструкций 
следует предусматривать конструктивные элементы 
из материалов с низкой теплопроводностью. 

Для компенсации напряжений, возникающих в наруж-
ном (защитном) слое теплоизоляционной конструкции, 
вследствие различия коэффициентов расширения мате-
риалов изолируемого объекта и материалов наружного 
слоя, для сохранения целостности наружных слоев 

следует предусматривать устройство компенсацион-
ных швов. В таблице 23 приведены значения линейных 
коэффициентов теплового расширения (мм/м) матери-
ала трубопроводов из углеродистой и нержавеющей 
стали, а также наружного покрытия из алюминия в зави-
симости от температуры теплоносителя.

Температурные швы в металлическом покровном слое 
следует устанавливать с определенным шагом. Значе-
ние шага установки компенсационных (температур-
ных) швов в покровном слое из алюминия приведены 
в таблице 24.

Не допускается прямой контакт крепежных деталей 
(колец, стяжек, бандажей, сетки) из углеродистой стали 
с покрытием из алюминия. Для предотвращения кон-
такта следует предусматривать окраску внутренней 
поверхности алюминиевого защитного покрытия анти-
коррозионными составами или их обертку стеклотканью 
или стеклохолстом. Не допускается контакт элементов 
теплоизоляционных конструкций из углеродистой стали 
с трубопроводами из нержавеющей стали. Крепежные 
детали следует устанавливать из стали той же марки, 
что и трубопровод, или предусматривать их антикорро-
зионную обработку.

8.2 

Тепловая изоляция трубопроводов холодного водоснабже-
ния может выполняться:

 � с целью предотвращения конденсации влаги 
на поверхности изолируемого объекта, расположен-
ного в помещении; 
 
 

 

 � с целью предотвращения замерзания воды при оста-
новке ее движения в трубопроводе, расположенном 
на открытом воздухе.

Температура изолируемой 
поверхности, °С

Шаг между температурными 
швами, м

До 200 5
200-300 4
300-400 2,7
Более 400 2

Температура 
теплоносителя, °C

Углеро-
дистая сталь

Нержавею-
щая сталь

Алюминий

-200 -1,94 -2,83 -3,93
-150 -1,68 -2,37 -3,38
-100 -1,26 -1,76 -2,52
-50 -0,77 -1,06 -1,53
0 -0,23 -0,32 -0,45
50 0,34 0,47 0,65
100 0,91 1,27 1,74
150 1,5 2,07 2,87
200 2,12 2,9 4,05
300 3,36 4,56 6,44

ТАБЛИЦА 24. Шаг установки компенсационных (тем-
пературных) швов в покровном слое из алюминия

ТАБЛИЦА 23. Коэффициенты теплового расширения  
материалов, мм/м
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Технические рекомендации

Расчет толщины тепловой изоляции по нормирован-
ной плотности теплового потока —  qF

H (нормированная 
поверхностная плотность через плоскую теплоизоляци-
онную конструкцию, Вт/м2), qL

H нормированная линейная 
плотность через цилиндрическую теплоизоляционную 
конструкцию, Вт/м2) — для однослойных конструкций 
выполняется по следующим формулам.

Для плоских и цилиндрических поверхностей с диаме-
тром 2 м и более используется формула:

 
 , где                 (1) 

δиз — толщина стенки изолируемого объекта, м;

λиз— коэффициент теплопроводности однослойной изо-
ляции, Вт/(м•°С);

K – коэффициент дополнительных теплопотерь, учиты-
вающий теплопотери через теплопроводные включения 
в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных 
наличием в них крепежных деталей и опор. Коэффи-
циент дополнительных тепловых потерь K через опоры 
трубопроводов в расчете толщины тепловой изоляции 
по нормативной плотности теплового потока принима-
ется равным 1;

tв— температура среды внутри изолируемого объекта, °С. 
Температуру внутренней среды принимают в соответ-
ствии с техническим заданием на проектирование;

tн— температура окружающей среды, °С. Расчетную тем-
пературу наружной среды принимают: при круглогодич-
ной работе тепловой сети - среднегодовую температуру 
наружного воздуха, при работе только в отопительный 
период - среднюю температуру отопительного периода. 
В расчетах для помещений температуру окружающей 
среды следует принимать равной температуре воздуха 
в помещении;

Rн— сопротивление теплоотдаче на наружной поверх-
ности теплоизоляции, м2•°С/Вт.

Для однослойных цилиндрических поверхностей диа-
метром менее 2 м предварительно определяют вели-
чину  по формуле:

 
 , где          (2) 

приближенные значения Rн
L принимаются по таблице 25.

Коэффициент дополнительных тепловых потерь K 
через опоры трубопроводов при расчете толщины изо-
ляции по нормированной плотности теплового потока 
принимается равным 1.

Затем находят величину lnВ и определяют требуемую 
толщину изоляции по формуле:

 
                                                           , где                       (3)

 
dн

СТ— наружный диаметр стенки изолируемого объекта, м.

Для двухслойных теплоизоляционных конструкций 
расчет толщины слоев по нормированной плотности 
теплового потока производится в следующей после-
довательности.

В случае, когда максимальная температура примене-
ния одного из выбранных теплоизоляционных матери-
алов ниже температуры стенки изолируемого объекта 
в двухслойных теплоизоляционных конструкциях в 
качестве первого слоя на изолируемую поверхность 
устанавливается материал с более высокой допустимой 
температурой применения.

Толщина первого слоя определяется из условия, чтобы 
температура между обоими слоями t1 t2, не превышала 
максимальной температуры применения основного изо-
ляционного материала.

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диа-
метром 2 м и более для расчета толщины первого слоя 
применяется формула:

 
 

Для второго слоя применяется формула (1), в которую 
вместо значения tв подставляется t1,2.

При расчете цилиндрических объектов с диаметром 
менее 2 м — аналогично однослойной конструкции 
по уравнению: 

                                                                  , в котором  

 

8.3 Правила расчета тОлщины теПлОвОй изОляции 
ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв

Расчет толщин тепловой изоляции оборудования и трубопроводов осуществляется в соответ-
ствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

расчет тОлщины теПлОвОй изОляции ПО нОрмирОваннОй ПлОтнОсти 
теПлОвОгО ПОтОка

8.3 

8.3.1 

δиз = λиз                              – Rн

K(tв– tн)
qF

н

lnВ = 2πλиз                              – Rн
L

K(tв– tн)
qL

н

lnВ1 = 2πλиз1                              

tв– t1,2

qL
н

δиз1 = λиз1                              

tв– t1,2

qF
н

δиз = 
dн

СТ(B – 1)
2

B1 = 
dн

СТ+ 2δиз1

dн
СТ
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Примечания

ТАБЛИЦА 25. Ориентировочные значения Rн
L, м•°С/Вт

Условный диаметр 
трубы, мм

Внутри помещений На открытом воздухе

Для поверхностей с малым коэф-
фициентом излучения

Для поверхностей с высоким коэф-
фициентом излучения

При температуре теплоносителя, °С
100 300 500 100 300 500 100 300 500

32 0,5 0,35 0,3 0,33 0,22 0,17 0,12 0,09 0,07
40 0,45 0,3 0,25 0,29 0,2 0,15 0,1 0,07 0,05
50 0,4 0,25 0,2 0,25 0,17 0,13 0,09 0,06 0,04
100 0,25 0,19 0,15 0,15 0,11 0,1 0,07 0,05 0,04
125 0,21 0,17 0,13 0,13 0,1 0,09 0,05 0,04 0,03
150 0,18 0,15 0,11 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03
200 0,16 0,13 0,1 0,1 0,08 0,07 0,04 0,03 0,03
250 0,13 0,1 0,09 0,09 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02
300 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,03 0,02 0,02
350 0,1 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02
400 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02
500 0,075 0,065 0,06 0,05 0,045 0,04 0,02 0,02 0,016
600 0,062 0,055 0,05 0,043 0,038 0,035 0,017 0,015 0,014
700 0,055 0,051 0,045 0,038 0,035 0,032 0,015 0,013 0,012
800 0,048 0,045 0,042 0,034 0,031 0,029 0,013 0,012 0,011
900 0,044 0,041 0,038 0,031 0,028 0,026 0,012 0,011 0,01
1000 0,04 0,037 0,034 0,028 0,026 0,024 0,011 0,01 0,009
2000 0,022 0,02 0,017 0,015 0,014 0,013 0,006 0,006 0,005

1 Для промежуточных значений диаметров и температуры величина  определяется интерполяцией.

определяют величину lnВ, затем находят В1 и толщину 
первого слоя, м:

Толщина второго слоя определяется с помощью фор-
мулы (2), в которой вместо значения tв подставляется 
значение t1,2, а вместо В — В2:

 

Определив lnВ2, находят В2, а затем толщину изоляции 
второго слоя, м:

 

Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нор-
мативной плотности теплового потока выполняется 
методом последовательных приближений. Последова-
тельность расчета для однослойной цилиндрической 
конструкции следующая.

Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ0, 
м, определяемой требуемой точностью расчета, напри-
мер, 0,001 м, с помощью последовательных шагов 1, 2, 
3, 4, ..., i для толщины изоляции: δ1=1δ0; δ2=2δ0; δ0=3δ0, 

..., δi=iδ0 производят вычисление линейной плотности 
тепловых потоков qL

1, qL
2... qL

i;  по уравнению:

где αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверх-
ности изоляции, Вт/(м2•°С), принимается по таблице 26.

На каждом шаге вычислений i производится сравне-
ние qL

i с заданным значением нормативного удельного 
потока qL

H. При выполнении условия

                                                                                                                                   

вычисления заканчиваются, а найденная величина δ=δ0i 
является искомой, обеспечивающей заданную величину 
тепловых потерь.

В таблицах 33-59 приведены рекомендуемые значе-
ния толщины теплоизоляционных изделий ISOTEC, 
отвечающие нормам плотности теплового потока для 
оборудования и трубопроводов, расположенных на 
открытом воздухе при среднегодовой температуре 
4,1°С (г. Москва) и в помещении при температуре 20°С, 
при числе часов работы более 5000 и 5000 и менее.

δиз1 = 
dн

СТ(B1 – 1)
2

δиз2 = 
dиз1(B2 – 1)

2

B2 = 
dиз1+ 2δиз2

dиз2

qL
i – qL

H ≤ 0

dн
СТ+ 2δ0i

dн
СТαн(dн

СТ+ 2δ0i)

qL
i =

π(tв– t1,2)
1 1+          ln

2λиз
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Технические рекомендации

изолированный объект В закрытом помещении На открытом воздухе при скорости ветра3), м/с

Покрытия с низ-
ким коэффициен-
том излучения1)

Покрытия с высоким 
коэффициентом 
излучения2)

5 10 15

Горизонтальные трубопроводы 7 10 20 26 35
Вертикальные трубопроводы,  
оборудование, плоская стенка

8 12 26 35 52

1) К ним относятся покрытия из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой.
2) К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с 
алюминиевой пудрой).
3) При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с.

Примечания

ТАБЛИЦА 26. Значения коэффициента теплоотдачи αн, Вт/(м2•°С)

расчет тОлщины изОляции ПО заданнОму снижению (ПОвышению) 
темПературы вещества, трансПОртируемОгО трубОПрОвОдами

расчет тОлщины теПлОвОй изОляции ПО заданнОй темПературе 
наружнОй ПОверхнОсти

8.3.2

8.3.3

Требуемое полное термическое сопротивление изоляции:

                                                        , м•°С/Вт , 

где Rиз
L — линейное термическое сопротивление тепло-

отдаче внутренней стенки изолируемого объекта, 
м•°С/Вт; Rн

L — линейное термическое сопротивление 
наружной изоляции, м•°С/Вт), трубопровода длиной l, 
м, для обеспечения заданного снижения температуры 
транспортируемого по нему вещества от начальной tв′ 
до конечной tв′′ при расходе вещества G, кг/ч, тепло-
емкостью С, кДж/(кг•°С) определяется из выражений:

при                                                                         ,                                                                        

при                                                                          .                                                                 

 
Для определения требуемой толщины изоляции δиз, м, 
по найденным значениям R1

L и R2
L используется формула:

                                                                                                  (4)

Принимая приближенные значения Rн  по таблице 25 
и определяя по формуле (4) lnВ, находят величину В 

и затем по формуле (3) толщину изоляции:

Расчетную температуру окружающей среды следует 
принимать:

 � для поверхностей с положительными температу-
рами — среднюю наиболее холодной пятидневки 
с обеспеченностью 0,92;

 � для поверхностей с отрицательными температу-
рами веществ — среднюю максимальную наиболее 
жаркого месяца;

 � для поверхностей, расположенных в помещении, 
в соответствии с заданием на проектирование, 
а при отсутствии данных о температуре окружаю-
щего воздуха — 20°С.

 � в тоннелях — 40°С;

 � в каналах - минимальную среднемесячную темпера-
туру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

Расчетную температуру теплоносителя принимают 
в соответствии с заданием на проектирование.

Определение толщины изоляции по заданной темпера-
туре ее наружной поверхности tн производится в том 
случае, когда изоляция нужна как средство, предохра-
няющее обслуживающий персонал от ожогов.

Расчет толщины тепловой изоляции выполняется 
по формулам:

для плоских теплоизоляционных конструкций и

                     
                                                                                           

для цилиндрических, где ориентировочное значение 
Rн

L принимается по таблице 25.

δиз = 
λиз(tв– tп)
αн (tп– tн)

δиз = 
dн

СТ(B – 1)
2

δиз1,2 = 
dн

СТ(B1,2 – 1)
2

(tв– tп)
(tп– tн)

lnВ = ln                   = 2πλиз Rн
L

dн
СТ+ 2δиз1

dн
СТ

 RL = Rиз
L + Rн

L

lnВ1,2 = 2πλиз(RL
1,2– Rн

L)

tв'– tн

tв''– tн

≥ 2 3,6Kl

GCln tв'– tн

tв''– tн

RL
1 = 

tв'– tн

tв''– tн

≤ 2
3,6Kl (          – tн)

GC(tв'– tв'')

tв'– tв''
2RL

2 = 
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Рассмотренный метод является приближенным. Более 
точные результаты могут быть получены методом 
последовательных приближений.

Расчет выполняется по формуле:

                                                        
                                                                                         (5)

Задаваясь начальным значением толщины изоляции δ0, 
м, определяемой требуемой точностью расчета, напри-
мер, 0,001 м, последовательными шагами 1, 2, 3, ..., i 
для толщины изоляции: δ1=1δ0; δ2=2δ0; δ0=3δ0, ..., δi=iδ0 
производят вычисление величин:

 

 
по уравнению (5).

На каждом шаге вычислений i производится сравнение  
  

                    с заданным значением  

При выполнении условия:

 
                                    

вычисления заканчиваются, а найденная величина 
δi=δ0i является с точностью до 1 мм заданной, обе-
спечивающей требуемую температуру поверхности 
изоляции.

Температуру на поверхности тепловой изоляции сле-
дует принимать не более, °С:

а) для изолируемых поверхностей, расположенных 
в  рабочей или обслуживаемой зонах помещений 
и содержащих вещества с температурой:

выше 500°С.............................................................. 55 
от 150 до 500°С...............................................................  45 
150°С и ниже.....................................................................  40 
вспышки паров ниже 45°С.................................................   35 
 
б) для изолируемых поверхностей, расположенных 
на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне:

при металлическом покровном слое...................... 55  
для других видов покровного слоя......................... 60

Температура на поверхности тепловой изоляции трубо-
проводов, расположенных за пределами рабочей или 
обслуживаемой зоны, не должна превышать темпера-
турных пределов применения материалов покровного 
слоя, но не выше 75°С.

Расчетную температуру окружающего воздуха следует 
принимать для поверхностей, расположенных:

 � на открытом воздухе — среднюю максимальную 
наиболее жаркого месяца;

 � в помещении — в соответствии с заданием на про-
ектирование, а при отсутствии данных о темпера-
туре окружающего воздуха — 20°С.

В таблицах 60-97 приведены рекомендуемые значения 
толщины теплоизоляционных изделий ISOTEC, отвечаю-
щие нормам техники безопасности  температуры поверх-
ности покровного слоя, оборудования и трубопроводов, 
расположенных в помещении при температуре 20°С.

расчет тОлщины изОляции, ПредОтвращающей кОнденсацию влаги 
из вОздуха на ее ПОверхнОсти8.3.4

Данный расчет производится для изолированных объ-
ектов, расположенных в помещениях и содержащих 
вещества с температурой ниже температуры окружа-
ющего воздуха.

В этом случае изоляция должна обеспечивать требуе-
мый расчетный перепад между температурами наруж-
ного воздуха и поверхностью изоляции (tн- tn), при 
котором исключается конденсация влаги из воздуха 
(таблица 27).

Расчет выполняется по формулам:

 
 
 
для плоской поверхности, где Rиз – термическое сопро-
тивление плоского слоя изоляции, м2•°С/Вт; 

Rн – сопротивление теплоотдаче на наружной поверх-
ности теплоизоляции, м2•°С/Вт;

для цилиндрической поверхности:

 
                                                                         ,

                                                                                                   

Требуемая толщина изоляции определяется по мето-
дике, изложенной в 8.3.3.

В таблицах 98-110 приведены рекомендуемые значения 
толщины теплоизоляционных изделий ISOTEC, отвеча-
ющие требованию по предотвращению образования 
конденсата на поверхности покровного слоя, оборудо-
вания и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С.

tв– tп

tп– tн

tв– tп

tп– tн

tв– tп

tп– tн

tв– tп

tп– tн

; ; ;
...

1 1 1 i

tв– tп

tп– tн
i

tв– tп

tп– tн
F

tв– tп

tп– tн
i

tв– tп

tп– tн
F

–                  ≥ 0

dн
СТ+2δ0i

dн
СТtв– tп

tп– tн
i

2πλиз

ln                  αн(dн
СТ+2δ0i)

=

tп– tв

tн– tп

RL
из=              RL

н

δиз = 
λиз(tп– tв)
αн (tн– tп)

tв– tп

tп– tн

Rиз=              Rн

lnВ = 2πλиз Rн
L

tп– tв

tн– tп
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Технические рекомендации

tн, °C Относительная влажность воздуха, %
40 50 60 70 80 90

10 13,4 10,4 7,8 5,5 3,5 1,6
15 14,2 10,9 9,1 5,7 3,6 1,7
20 14,8 11,3 8,4 5,9 3,7 1,8
25 15,3 11,7 8,7 6,1 3,8 1,9
30 15,9 12,2 9 6,3 4 2

ТАБЛИЦА 27. Расчетный перепад tн- tn, °C

теПлОвая изОляция трубОПрОвОдОв с целью ПредОтвращения 
замерзания сОдержащейся в них жидкОсти8.3.5

Тепловую изоляцию с целью предотвращения замер-
зания жидкости при прекращении её движения пред-
усматривают для трубопроводов, расположенных 
на открытом воздухе. Как правило, это актуально для 
трубопроводов малого диаметра, имеющих малый запас 
аккумулированного тепла.

Время, на которое тепловая изоляция может предо-
хранить транспортируемую жидкость от замерзания 
при остановке её движения, зависит от температуры 
жидкости и окружающего воздуха, скорости ветра, вну-
треннего диаметра, толщины и материала стенки тру-
бопровода, параметров транспортируемой жидкости. 
К параметрам, влияющим на длительность периода 
до начала замерзания, относятся: плотность, темпе-
ратура замерзания, удельная теплоёмкость, скрытая 
теплота замерзания.

Чем больше диаметр трубопровода и выше температура 
жидкости, тем меньше вероятность замерзания.

Чем больше скорость ветра и ниже температура жидко-
сти (холодной воды) и окружающего воздуха, меньше 
диаметр трубопровода, тем больше вероятность замер-
зания жидкости. Уменьшает вероятность замерзания 
холодной воды применение изолированных неметал-
лических трубопроводов.

Для расчета толщины тепловой изоляции используется 
формула:

 
 
 

                                                                            , где

  

dн
из– наружный диаметр изоляции, м;

νт – объем жидкости на метр длины трубопровода, м3;

ρт – плотность жидкости, кг/м3;

ст – удельная теплоемкость жидкости, кДж/(кг•К); 

νст– объем стенки на метр длины трубопровода, м3;

ρст – плотность, кг/м3; 

сст – удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг•К);

rт – скрытая теплота замерзания (плавления), кДж/кг;

z – время предполагаемой приостановки движения 
жидкости, ч;

tз- температура замерзания, °С.

В частном случае для стального водопровода формула 
имеет вид: 

                                                                                         .                                                            

Температуру окружающего воздуха следует принимать 
как среднюю наиболее холодной пятидневки с обеспе-
чением 0,98 для региона, где расположен трубопровод.

Полученный результат             принимается равным B,  
 
из чего  

После этого толщину тепловой изоляции рассчитывают 
по формуле: 

δиз =          (е-В– 1)
dн

СТ

2

= еВdн
СТ

dн
ИЗ

ln                   dн
СТ

dн
ИЗ

 = 2πλиз 

Kzln                   dн
СТ

dн
ИЗ

2326
tв (νт+ 0,9νст)

tв– 2tн

10νт

tн

–

–
πdиз

н  αн

1

 = ln                   dн
СТ

dн
ИЗ

 = 2πλиз 

3,6Kz
2(tв- tз) (νт ρт ст + νст  ρст сст)

tв+ tз– 2tн

0,25νт ρт rт

tз– 2tн

–

–

–
πdиз

н  αн

1
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Трубопровод Расчетные температурные режимы, °С
95 - 70 150 - 70 180 - 70

Подающий 65 90 110
Обратный 50 50 50

ТАБЛИЦА 28. Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С

расчет теПлОвОй изОляции трубОПрОвОдОв теПлОвых сетей 
ПОдземнОй ПрОкладки в неПрОхОдных каналах8.3.7

Тепловые потери через изолированную поверхность 
двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непро-
ходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, 
м, от поверхности земли до оси канала определяются 
по формуле:

 
                                                                                          (6)

 
где q1

L,  q2
L — линейные плотности теплового потока 

от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м;

Rкан — термическое сопротивление теплоотдаче от воз-
духа к поверхности канала, м•°С/Вт;

Rгр
к  — термическое сопротивление грунта, Вт/(м•°С), 

определяется по формуле:

 

где h, b — высота и ширина канала, соответственно, м;

λгр — теплопроводность грунта, Вт/(м°С), таблица 29;

Н — глубина заложения, расстояние от оси трубы до 
поверхности земли, м.

Температура воздуха в канале tкан определяется по формуле:

 
 
                                                                                         (7)

 
 
    где 

 
                                                                                          (8)

 

 
 
 
  
                                                                                               (9)

 
 
 
 

расчет теПлОвОй изОляции трубОПрОвОдОв теПлОвых сетей 
надземнОй ПрОкладки8.3.6

Тепловые потери через изолированную поверхность 
подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей 
при надземной прокладке, при известной толщине изо-
ляции δиз, м, следует определять по формуле: 

 
                                                                                                                                                                        

 
а термические сопротивления, входящие в эту формулу, 
следующим образом:

где Ri
L – линейное термическое сопротивление i-го 

слоя, м•°С/Вт;

Rн
L – линейное термическое сопротивление наружной 

изоляции, м•°С/Вт;

λi – коэффициент теплопроводности изоляции i-го слоя 
n-слойной изоляции, Вт/(м•°С);

dн
i, dвн

i  – наружный и внутренний диаметры i-го слоя 
n-слойной изоляции, м.

При определении толщины изоляции трубопроводов 
тепловых сетей по нормированным значениям плотно-
сти тепловых потоков от подающих и обратных тепло-
проводов используется методика расчетов, изложенная 
в разделе 8.3.1. При этом расчетные температуры 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 
принимают по таблице 28.

K(tв– tн)
Σn

i=1  Ri
L + Rн

L
qL =                           ,

K(tкан– tн)
Rкан

 + Rгр
К

qL
1,2

 = qL
1
 + qL

2
 =

d1+ 2δиз1

d1

RL
из1 =            ln1

2πλиз

d2+ 2δиз2

d2

RL
из2 =            ln1

2πλиз

RL
н1 = 

RL
н2 = 

2παk(d1+ 2δиз1)

2παk(d2+ 2δиз2)

1

1

Ri
L =         ln        ,   Rн

L =                  ,
2πλi πdиз

н  αн

1 1di
н

di
вн 

5,7 + 0,5        λгр

b
h

Rк
гр= 

ln 3,5
H
h

h
b

0,25

tкан= 
1 

RL
из1+ RL

н1

1
R кан+ Rк

гр

1
RL

из2+ RL
н2

tв1 

RL
из1+ RL

н1

tн

R кан+ Rк
гр

tв2

RL
из2+ RL

н2

+         +

+         +
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                                                                                                      (10)

 
где d1, d2  — наружные диаметры подающего и обрат-
ного трубопроводов, м;

tв1, tв2 — температуры подающего и обратного трубо-
проводов, °С;

RL
из1, RL

из2 — термические сопротивления изоляции пода-
ющего и обратного трубопроводов, м°С/Вт;

RL
н1, RL

н2 — термические сопротивления теплоотдаче 
от поверхности изоляции подающего и обратного тру-
бопроводов, м•°С/Вт;

αк — коэффициент теплоотдачи в канале, принимается 
равным 11 Вт/(м2•°С);

λиз — теплопроводность изоляции в конструкции,  
Вт/(м•°С);

δиз1, δиз2 — толщины изоляции подающего и обратного 
трубопроводов, м;

Расчет требуемой толщины тепловой изоляции по нор-
мированной плотности теплового потока в зависимости 
от технических требований может выполняться в двух 
вариантах:

а) по нормативным линейным плотностям q1
L тепло-

вого q2
L потока и , заданным отдельно для подающего 

и обратного трубопровода, в этом случае определяется 
толщина изоляции для каждого трубопровода;

б) по суммарной нормативной линейной плотности 
теплового потока от подающего и обратного трубопро-
вода — q1,2

L , в этом случае определяется толщина изоля-
ции, одинаковая для обоих трубопроводов.

Расчет толщины изоляции по нормативным линейным 
плотностям теплового потока, заданным отдельно для 
подающего — q1

L  и обратного — q2
L  трубопроводов 

выполняется в следующей последовательности.

На первом этапе рассчитывают температуру в канале 
по формуле:

                                                                                    
Затем для каждого трубопровода вычисляются значе-
ния lnВ1 и lnВ2 по формулам:

                                                                                

где приближенные значения RL
н1 и RL

н2 принимаются 
по таблице 25.

Вид грунта Средняя плотность, кг/м3 Весовое влагосодержание 
грунта, %

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м*°С)

Песок 1480 4 0,86

1600

5 1,11
15 1,92
23,8 1,92

Суглинок
1100

8 0,71
15 0,9

1200
8 0,83
15 1,04

1300
8 0,98
15 1,2

1400

8 1,12
15 1,36
20 1,63

1500

8 1,27
15 1,56
20 1,86

1600
8 1,45
15 1,78

2000

5 1,75
10 2,56
11,5 2,68

Глинистый

1300

8 0,72
18 1,08
40 1,66

1500

8 1
18 1,46
40 2

1600
8 1,13
27 1,93

ТАБЛИЦА 29. Теплопроводность грунта

lnВ2 = 2πλиз               – RL
н2

tв2– tкан

q2
L

lnВ1 = 2πλиз               – RL
н1

tв1– tкан

q1
L

tкан= tн + К(qL
1 + qL

2)(R кан+R гр)

2bh
b+h

παk

1R кан= 
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ТАБЛИЦА 30. Нормы плотности теплового потока 
(Вт/м) для трубопроводов двухтрубных водяных 
сетей при подземной канальной прокладке и продол-
жительности работы в год более 5000 ч

ТАБЛИЦА 31. Нормы плотности теплового потока 
(Вт/м) для трубопроводов двухтрубных водяных 
сетей при подземной канальной прокладке и продол-
жительности работы в год 5000 ч и менее

Условный проход 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоноси-
теля (подающий / обратный), °С

65/50 90/50 110/50

25 19 24 28
32 21 26 30
40 22 28 32
50 25 30 35
65 29 35 40
80 31 37 43

100 34 40 46
125 39 46 52
150 42 50 57
200 52 61 70
250 60 71 80
300 67 79 90
350 75 88 99
400 81 96 108
450 89 104 117
500 96 113 127
600 111 129 145
700 123 144 160
800 137 160 177
900 151 176 197

1000 166 192 212
1200 195 225 250
1400 221 256 283

Условный проход 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоноси-
теля (подающий / обратный), °С

65/50 90/50 110/50

25 21 26 31
32 24 29 33
40 25 31 35
50 29 34 39
65 32 39 45
80 35 42 48

100 39 47 53
125 44 53 60
150 49 59 66
200 60 71 81
250 71 83 94
300 81 94 105
350 89 105 118
400 98 115 128
450 107 125 140
500 118 137 152
600 134 156 174
700 151 175 194
800 168 195 216
900 186 216 239

1000 203 234 261
1200 239 277 305
1400 273 316 349

Примечания 
1) Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых 
сетях 65/50, 90/50 и 110/50°С соответствуют температурным графи-
кам 95 - 70, 150 - 70 и 180 - 70 °С.
2) Промежуточные значения норм плотности теплового потока сле-
дует определять интерполяцией.

Примечания 
см. примечания к таблице 30.

Далее, после вычисления В1 и В2, по формуле (3) рас-
считывают требуемые толщины изоляции для подаю-
щего и обратного трубопроводов, обеспечивающие 
нормативные линейные потери тепла:

Расчет толщины изоляции подающего и обратного 
трубопроводов по суммарной нормативной линейной 
плотности теплового потока — q L

1,2, Вт/м, выполняется 
методом последовательных приближений (методом 
подбора).

На первом этапе задаются начальным значением тол-
щины изоляции δиз1 = δиз2  = δ0, одинаковой для пода-
ющего и обратного трубопроводов, и по формулам 
(7) – (10) рассчитывают температуру в канале. Затем 
по формуле (6) вычисляют суммарную линейную плот-
ность теплового потока q L

1,2.

Полученное расчетное значение сравнивают с нор-
мативной линейной плотностью теплового потока 
по таблицам 30, 31.

На втором этапе увеличивают или уменьшают тол-
щину изоляции в зависимости от результата сравне-
ния и повторяют расчет в той же последовательности 
до получения нового расчетного значения — q L

1,2.

Расчет повторяют до тех пор, пока расчетное значе-
ние плотности теплового потока — q L

1,2  будет отли-
чаться от нормативного значения — q L

1,2 на заданную 
степень точности расчета, например не более, чем на 
1%. Последнее значение δi принимается в качестве рас-
четной толщины тепловой изоляции для подающего 
и обратного трубопроводов.

При расчете тепловой изоляции двухтрубных тепловых 
сетей в непроходных каналах расчетную температуру 
теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах 
принимают по таблице 28.

Расчетную температуру наружной среды принимают 
равной среднегодовой температуре грунта на глубине 
заложения трубопровода.

Коэффициент дополнительных тепловых потерь K при 
расчете толщины изоляции по нормированной плотно-
сти теплового потока принимается равным 1.

δиз1 = δиз2 = 
d1(B1 – 1)

2
d2(B2 – 1)

2
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ТАБЛИЦА 32. Размеры каналов марки МКЛ

Диаметр условного прохода 
трубопровода, мм

Внутренние размеры канала, м
Высота Ширина

50-100 0,55 0,97
125-200 0,705 1,32
250-400 0,905 1,92
500-600 1,105 2,41
700-800 1,38 2,77
900-1000 1,58 3,19
1000-1200 1,785 3,6
1200-1400 2,08 4,16

При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия 
канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наруж-
ной среды должна приниматься та же температура 
наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

В таблицах 111-121 приведены рекомендуемые значения 
толщины теплоизоляционных изделий ISOTEC, отвечающие 

нормам плотности теплового потока, трубопроводов 
тепловых систем, расположенных на открытом воздухе 
и в непроходных каналах при работе в отопительный 
период, при средней температуре наружного воздуха 
минус 3,1°С (г. Москва).
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требОвания к выПОлнению 
мОнтажных рабОт с Применением 
теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC

Монтаж изоляционных изделий ISOTEC следует про-
водить в соответствии с настоящими Рекомендациями, 
Альбомом технических решений, требованиями ТУ 
на конкретный вид продукции.

Монтажные работы следует проводить в соответствии 
с проектной и рабочей документацией на изоляцию, 
а также с Проектом производства работ (ППР), разра-
ботанным специализированной организацией в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами.

К работе с тепловой изоляцией допускаются лица, про-
шедшие соответствующее обучение, инструктаж и про-
верку знаний требований безопасности в соответствии 
с ГОСТ 12.0.004-90.

Условия допуска персонала к участию в производствен-
ном процессе определяются нормативно-технической 
документацией:

 � на работах с вредными и опасными условиями 
труда, а также верхолазных работах — требовани-
ями СНиП III-4-80;

 � на погрузочно-разгрузочных работах — 
ГОСТ 12.3.009-76;

 � на электросварочных работах — ГОСТ 12.3.003-86.

Изоляционные работы на технологическом оборудова-
нии и трубопроводах должны выполняться в соответ-
ствии с проектом, как правило, до  установки или после 
постоянного закрепления оборудования.

Лица, занятые на теплоизоляционных работах, должны 
подвергаться медицинскому осмотру в порядке, уста-
новленном Минздравом РФ.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоля-
ционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) 
необходимо предусматривать мероприятия по пред-
упреждению воздействия на работников следующих 
опасных и вредных производственных факторов, свя-
занных с характером работы:

 � повышенная запыленность и загазованность воз-
духа рабочей зоны;

 � повышенная или пониженная температура поверх-
ностей оборудования, материалов и воздуха рабо-
чей зоны;

 � расположение рабочего места вблизи перепада 
по высоте 1,3 м и более;

 � острые кромки, заусенцы и шероховатость 
на поверхностях оборудования, материалов.

При наличии опасных и вредных производственных 
факторов безопасность изоляционных работ должна 
быть обеспечена на основе выполнения содержащихся 
в организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

 � организация рабочих мест с указанием методов 
и средств для обеспечения вентиляции, пожароту-
шения, защиты от термических ожогов, освещения, 
выполнения работ на высоте;

 � особые меры безопасности при выполнении работ 
в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях;

 � меры безопасности при приготовлении и транспор-
тировании горячих мастик и материалов.

9
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требОвания к эксПлуатации 
ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв, 
изОлирОванных изделиями ISOTEC

Правильная эксплуатация тепловой изоляции значи-
тельно увеличивает срок службы и снижает расходы 
на ее содержание.

При эксплуатации должны быть созданы условия 
для наименьшего износа и наибольшей сохранности 
первоначальных теплоизоляционных и механических 
свойств теплоизоляционных конструкций.

Изоляционные изделия ISOTEC должны быть защищены 
от механических повреждений в период эксплуатации. 

В период эксплуатации оборудования и трубопроводов, 
изолированных изделиями ISOTEC, следует избегать 
намокания изоляции, так как это приводит к увеличе-
нию тепловых потерь и снижению срока службы изоля-
ционных изделий.

Изоляционные изделия ISOTEC не следует подвергать 
воздействию агрессивных сред.

Контроль за техническим состоянием тепловой изо-
ляции осуществляют путем периодического осмотра 
(1-2 раза в год). По внешнему осмотру устанавливают 
общее состояние изоляции. При осмотре проверяют, 
не появилось ли провисание изоляции на трубах и аппа-
ратах или ее отставание на горизонтальных поверхно-
стях; измеряют температуру на поверхности изоляции.

10 
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требОвания к ремОнтнО-
вОсстанОвительным рабОтам 
на трубОПрОвОдах и ОбОрудОвании, 
изОлирОванных изделиями ISOTEC

Ремонтно-восстановительные работы на трубопрово-
дах и оборудовании, изолированных изделиями ISOTEC,  
должны производиться специалистами эксплуатирую-
щей организации, прошедшими соответствующее обу-
чение и имеющие соответствующую квалификацию.

Материалы и оборудование, применяемое на ремонт-
но-восстановительных работах, должны соответство-
вать материалам и оборудованию, примененным при 
первоначальной изоляции трубопроводов и обору-
дования, применение иных материалов должно быть 
согласовано с разработчиками проектной и рабочей 
документации на изоляцию объекта.

Все изменения, вносимые в конструкцию изоляции 
трубопроводов и оборудования в период ремонта, 
должны быть согласованы с заводом-производителем 
изоляционных изделий и с проектной организацией, 
разработавшей проект по изоляции оборудования 
или трубопроводов.

При механическом повреждении изоляции место 
повреждения следует очистить от грязи, пыли, масел 
и пр. и заменить поврежденный участок с учетом тех-
нологии изоляции конкретного трубопровода и обору-
дования.

11
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требОвания к безОПаснОсти 
При эксПлуатации и мОнтаже 
теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC

Изоляционные работы на оборудовании и трубопрово-
дах должны выполняться в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 12.3.038-85.

Выполнение всех видов работ при установке изде-
лий должно осуществляться в строгом соответ-
ствии с требованиями и нормами, установленными 
в инструкциях и правилах по технике безопасности 
для конкретных работ.

Перед началом работ на трубопроводах и оборудова-
нии, подлежащих монтажу изоляционными изделиями 
ISOTEC, необходимо убедиться в отсутствии парения, 
течей, а также в устойчивости режима работы соседнего 
действующего оборудования.

Запрещается производство изоляционных работ на тру-
бопроводах во время гидравлических и пневматических 
испытаний, а также в опасной зоне вблизи испытывае-
мого оборудования.

К работам по монтажу теплоизоляционных конструкции 
ISOTEC на трубопроводах и оборудовании допускаются 
лица не моложе 18 лет, подготовленный персонал, про-
шедший техническое обучение и инструктаж на рабочем 
месте о правилах обращения с материалами, содержа-
щими пыль минерального и стеклянного волокна. 

Персонал, осуществляющий работы по монтажу изо-
ляции ISOTEC, должен быть экипирован. Для работы 
в подземных помещениях, каналах, подвалах персо-
нал должен быть оснащен необходимым оборудова-
нием (соответствующими осветительными приборами 
и инструментами). 

Работы с изделиями, содержащими минеральную и сте-
клянную вату, должны производиться в защитных очках, 
противопылевом респираторе, специальных перчатках 
из плотной ткани. Рукава и ворот спецодежды должны 
быть застегнуты. Работать с засученными рукавами 
запрещается. Брюки должны надеваться поверх сапог 
(навыпуск).

В процессе работы необходимо использовать специ-
альную одежду в соответствии с требованиями 
ГОСТ 27575-87 и средства индивидуальной защиты 
по ГОСТ 12.4.011-89 – защитные очки и респираторы 
типа «Лепесток» или У-2К. Противогазы типа ФГП-13А 
должны быть предусмотрены на случай аварийных 
ситуаций. 

Д ля защиты кожного покрова необходимо 
во  время работы применять защитные перчатки 
по ГОСТ 12.4.068-79, а по окончании смазать руки смяг-
чающими кожу мазями. 

Рабочие, получившие средства индивидуальной 
защиты, должны быть проинструктированы о порядке 
пользования и ухода за ними.

На строительной площадке должны быть предусмо-
трены средства для оказания первой медицинской 
помощи и условия соблюдения личной гигиены.

При выполнении работ с конструкциями, имеющими 
проволочный каркас для фиксирования изделий 
на трубе, концы проволочного каркаса изоляции и про-
волочных крепежных деталей должны быть загнуты 
и закрыты отделочным изоляционным слоем; оставлять 
концы проволоки незагнутыми, а также применять нео-
тожженную проволоку запрещается.

Для изоляции трубопроводов и оборудования, распо-
ложенных на высоте 1,3 м и более, должны устраи-
ваться леса.

12 
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требОвания 
к трансПОртирОвке и хранению 
теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC

Транспортирование изделий ISOTEC в заводской 
упаковке может осуществляться любыми видами 
транспорта согласно правилам перевозки грузов, обе-
спечивающих сохранность изделий и упаковки, дей-
ствующими на данном виде транспорта, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 25880-83 и технических условий 
на конкретный материал.

Изделия транспортируют в крытых транспортных сред-
ствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. Транспорти-
рование в крытых железнодорожных вагонах произво-
дится в соответствии с «Правилами перевозок грузов» 
и «Техническими условиями погрузки и крепления гру-
зов», утверждёнными Министерством путей сообщения. 
Каждая партия изделий сопровождается паспортом 
качества. 

Изделия ISOTEC допускается укладывать и хранить 
на деревянных паллетах. Высота укладки на паллете 
не должна превышать 2,5 метра.

Высота штабеля при хранении не должна превышать 
пяти метров или двух ярусов.

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хране-
нии изделий должна обеспечиваться их сохранность 
от повреждений, увлажнения и загрязнения. 

Все изделия ISOTEC должны храниться в сухом, крытом 
помещении, быть изолированы от воздействия прямых 
солнечных лучей, в упакованном виде. Рекомендуемая 
температура хранения материала от -35°С до +35°С, 
при относительной влажности воздуха не более 75%. 

Допускается хранение изделий на открытых площадках 
в упакованном виде на паллетах, укрытых полиэтилено-
вой пленкой для защиты от атмосферных воздействий 
сроком не более одного месяца. При этом площадка для 
хранения должна быть твердой и ровной, на ней должен 
быть обеспечен отвод ливневых вод.

Условия хранения должны исключать возможность воз-
действия на изделия агрессивных сред.

Для формирования упаковки могут применяться одно-
разовые упаковочные материалы: плоские паллеты 
одноразового использования, пленка полимерная, 
пленка стрейтч,  упаковочная полиэтиленовая плёнка, 
мешки из  полимерной пленки, картонные коробки. 
Характеристики упаковочных материалов установлены 
в нормативно-технической документации завода-изго-
товителя, утвержденной в установленном порядке. 

Габариты упакованных изделий должны соответство-
вать требованиям ГОСТ 24597-81 и ГОСТ 26663-85. 
Допускается формирование упаковки других размеров. 
Общие требования к формированию упаковки должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 26663-85.

Во избежание механических повреждений при погру-
зочно-разгрузочных работах изоляции ISOTEC запре-
щается бросать изделия. Разгружаемые изоляционные 
материалы могут складироваться в штабеля. Брать упа-
ковки изоляции из штабелей следует начиная сверху. 

13 
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расчетные таблицы рекОмендуемых 
тОлщин теПлОвОй изОляции

расчетные таблицы рекОмендуемых тОлщин теПлОвОй изОляции 
с исПОльзОванием изделий ISOTEC, Отвечающих нОрмам ПлОтнОсти 
теПлОвОгО ПОтОка, ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв, расПОлОженных 
на ОткрытОм вОздухе

ТАБЛИЦА 33. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, отвеча-
ющая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе 
при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 20 20 30 40 40 40 40 50 50 60 70 70 80 80
25 20 30 30 40 40 50 50 50 60 70 70 80 90 90
32 20 30 40 40 50 50 50 60 60 70 80 90 100 100
45 20 30 40 50 50 60 60 70 70 80 90 100 110 110
57 20 40 50 50 60 60 70 70 80 90 100 110 120 120
76 30 40 50 60 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140
89 30 40 50 60 70 70 80 80 90 100 120 120 130 140

108 30 40 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150
133 30 50 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160
159 30 50 60 70 80 90 90 90 100 120 130 140 150 160
219 30 50 70 80 90 100 100 100 120 130 140 150 160 170
273 30 50 70 90 100 100 110 110 120 140 150 160 170 190

14.1 

ТАБЛИЦА 34. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, отвеча-
ющая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при среднегодо-
вой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 20 20 30 30 30 30 40 40 40 50 60 60 70 70
25 20 20 30 30 40 40 40 50 50 60 60 70 70 80
32 20 30 30 40 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90
45 20 30 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 90 100
57 20 30 40 40 50 50 60 60 70 80 80 90 100 110
76 20 30 40 50 50 60 60 70 80 80 90 100 110 120
89 20 30 40 50 60 60 70 70 80 90 100 110 110 120

108 20 40 50 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130
133 20 40 50 60 70 60 70 70 80 90 100 110 120 130
159 30 40 50 60 70 70 70 80 90 100 110 120 130 130
219 30 40 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 150
273 30 50 60 70 80 80 90 90 100 110 130 140 150 160

14 
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ТАБЛИЦА 35. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при среднего-
довой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 20 30 50 60 70 80 90 90 100 110 130 140 150 160
25 20 40 50 70 70 90 90 100 110 120 140 150 160 170
32 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170 180
45 30 50 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 200
57 30 50 70 80 100 110 120 130 140 150 170 180 200 210
76 30 50 70 90 100 120 130 140 150 160 180 190 210 220
89 30 50 80 90 110 120 130 140 160 170 190 200 210 230

108 30 60 80 100 110 130 140 150 160 180 190 210 220 240
133 30 60 90 110 120 140 150 150 170 180 190 220 240 250
159 40 60 90 110 120 140 150 150 160 180 190 210 220 240
219 40 70 100 120 130 150 150 160 170 190 210 220 240 250
273 40 70 100 120 140 160 160 160 180 200 220 230 250 270

ТАБЛИЦА 36. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при среднего-
довой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 20 30 40 50 60 70 70 70 80 90 100 110 120 70
25 20 30 40 60 60 70 80 80 90 100 110 120 130 80
32 20 30 50 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140 90
45 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 100
57 20 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 150 160 110
76 30 40 60 80 80 100 110 110 120 130 150 160 170 120
89 30 40 60 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 120

108 30 50 70 80 90 110 120 120 130 150 160 170 190 130
133 30 50 70 90 100 100 110 110 130 140 150 160 180 130
159 30 50 70 90 100 110 110 120 130 150 160 170 180 130
219 30 50 80 100 110 110 120 130 140 160 170 180 200 150
273 30 60 80 100 120 120 130 140 150 160 180 190 210 160

ТАБЛИЦА 37. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной40, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 30 50 70 80 100 120 130 140 160 190 220 240 270
159 30 50 70 90 110 120 130 130 160 180 200 230 250
219 30 50 70 90 110 130 140 140 170 190 220 240 270
273 30 50 80 100 120 140 150 150 180 200 230 260 280
325 40 50 80 100 120 140 150 160 180 210 240 260 290
377 30 50 80 100 120 140 150 160 190 220 240 270 300
426 30 50 80 100 120 140 160 170 190 220 250 280 300
478 30 50 80 100 120 140 160 170 200 230 250 280 310
530 30 50 80 100 120 150 160 170 200 230 260 290 320
630 30 60 80 110 130 150 170 180 210 240 270 300 330
720 40 60 80 110 130 150 170 180 210 240 270 300 330
820 40 60 90 110 130 160 180 190 220 250 280 310 340
920 40 60 90 110 140 160 180 190 220 250 280 320 350

1020 40 60 90 110 140 160 180 190 230 260 290 320 350
1420 40 60 90 120 140 170 190 200 240 270 300 330 370

>2000 40 60 100 130 170 200 220 230 270 310 320 340 350
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 38. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной40, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 20 40 50 70 80 90 100 100 120 140 160 180 200
159 30 40 60 70 90 90 100 110 130 150 170 190 210
219 30 40 60 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220
273 30 40 70 80 100 100 120 120 140 170 190 210 230
325 30 50 70 90 100 110 120 130 150 170 190 220 240
377 30 40 60 80 100 110 130 130 160 180 200 220 240
426 30 40 60 80 100 120 130 140 160 180 200 230 250
478 30 40 70 80 100 120 130 140 160 190 210 230 260
530 30 40 70 90 100 120 130 140 170 190 210 240 260
630 30 50 70 90 110 120 140 150 170 190 220 240 270
720 30 50 70 90 110 130 140 150 170 200 220 250 270
820 30 50 70 90 110 130 140 150 180 200 230 250 280
920 30 50 70 90 110 130 150 160 180 210 230 260 280

1020 30 50 70 90 110 130 150 160 180 210 230 260 290
1420 30 50 70 100 120 140 150 160 190 220 240 270 300

>2000 30 50 80 100 130 150 170 190 220 250 270 300 320

ТАБЛИЦА 39. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 30 50 70 80 100 120 130 140 160 190 220 240 270
159 30 50 70 90 110 120 130 130 160 180 200 230 250
219 30 50 70 90 110 130 140 140 170 190 220 240 270
273 30 50 80 100 120 140 150 150 180 200 230 260 280
325 40 50 80 100 120 140 150 160 180 210 240 260 290
377 30 50 80 100 120 140 150 160 190 220 240 270 300
426 30 50 80 100 120 140 160 170 190 220 250 280 300
478 30 50 80 100 120 140 160 170 200 230 250 280 310
530 30 50 80 100 120 150 160 170 200 230 260 290 320
630 30 60 80 110 130 150 170 180 210 240 270 300 330
720 40 60 80 110 130 150 170 180 210 240 270 300 330
820 40 60 90 110 130 160 180 190 220 250 280 310 340
920 40 60 90 110 140 160 180 190 220 250 280 320 350

1020 40 60 90 110 140 160 180 190 230 260 290 320 350
1420 40 60 90 120 140 170 190 200 240 270 300 330 370

>2000 40 60 100 130 170 200 220 230 270 310 320 340 350

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 20 40 50 70 80 90 100 100 120 140 160 180 200
159 30 40 60 70 90 90 100 110 130 150 170 190 210
219 30 40 60 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220
273 30 40 70 80 100 100 120 120 140 170 190 210 230
325 30 50 70 90 100 110 120 130 150 170 190 220 240
377 30 40 60 80 100 110 130 130 160 180 200 220 240
426 30 40 60 80 100 120 130 140 160 180 200 230 250
478 30 40 70 80 100 120 130 140 160 190 210 230 260

ТАБЛИЦА 40. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее
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ТАБЛИЦА 41. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 30 40 60 70 70 80 90 90 100 120 130 140 150 160
159 30 50 60 70 80 90 90 90 100 110 120 130 150 160
219 30 50 70 80 90 100 100 100 110 120 140 150 160 170
273 30 50 70 80 90 100 100 110 120 130 150 160 170 180
325 40 50 70 80 90 100 110 110 130 140 150 170 180 190
377 30 50 70 80 90 100 110 120 130 150 160 170 190 200
426 30 50 70 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 210
478 30 50 70 90 100 110 120 120 140 150 170 180 200 210
530 30 50 70 90 100 110 120 130 140 160 170 190 200 220
630 30 50 70 90 100 110 120 130 150 160 180 200 210 230
720 40 50 80 90 100 120 130 140 150 170 190 200 220 230
820 40 60 80 90 110 120 130 140 160 170 190 210 230 240
920 40 60 80 100 110 120 130 140 160 180 200 210 230 250

1020 40 60 80 100 110 120 140 140 160 180 200 220 240 250
1420 40 60 80 100 120 130 140 150 170 190 210 230 250 240

>2000 40 60 90 110 130 160 170 180 210 230 240 250 260 270

ТАБЛИЦА 42. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 20 40 50 60 60 60 70 70 80 90 100 110 120 120
159 30 40 50 60 70 70 70 80 90 100 100 110 120 130
219 30 40 50 70 70 70 80 80 90 100 120 120 130 140
273 30 40 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 150
325 30 40 60 70 80 80 90 90 110 120 130 140 150 160
377 30 40 60 70 80 80 90 100 110 120 130 150 160 170
426 30 40 60 70 80 90 90 100 110 120 140 150 160 170
478 30 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 150 170 180
530 30 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 160 170 180
630 30 40 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
720 30 40 60 80 90 100 110 110 130 140 150 170 180 190
820 30 50 60 80 90 100 110 110 130 140 160 170 190 200
920 30 50 60 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 200

1020 30 50 60 80 90 100 110 120 130 150 160 180 200 210
1420 30 50 70 80 90 110 120 120 140 160 170 190 210 220

>2000 30 50 70 90 110 120 130 140 170 180 200 220 230 250

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

530 30 40 70 90 100 120 130 140 170 190 210 240 260
630 30 50 70 90 110 120 140 150 170 190 220 240 270
720 30 50 70 90 110 130 140 150 170 200 220 250 270
820 30 50 70 90 110 130 140 150 180 200 230 250 280
920 30 50 70 90 110 130 150 160 180 210 230 260 280

1020 30 50 70 90 110 130 150 160 180 210 230 260 290
1420 30 50 70 100 120 140 150 160 190 220 240 270 300

>2000 30 50 80 100 130 150 170 190 220 250 270 300 320

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 40
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ТАБЛИЦА 43. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 60 70 70 80 80 90 100 110 120 120 130 140 150
159 30 50 60 70 80 80 80 90 100 100 110 120 130 140 150
219 30 50 70 80 80 90 90 100 110 110 120 130 140 150 160
273 30 50 70 80 90 100 100 100 110 120 130 140 150 160 170
325 40 50 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180
377 30 50 70 80 90 100 110 110 120 140 150 160 170 180 190
426 30 50 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200
478 30 50 70 80 100 110 110 120 130 140 160 170 180 190 200
530 30 50 70 90 100 110 120 120 130 150 160 170 180 200 210
630 30 50 70 90 100 110 120 130 140 150 170 180 190 200 220
720 40 50 80 90 100 110 120 130 140 160 170 190 200 210 230
820 40 60 80 90 110 120 130 130 150 160 180 190 210 220 230
920 40 60 80 90 110 120 130 140 150 170 180 200 210 220 240

1020 40 60 80 100 110 120 130 140 150 170 190 200 220 230 240
1420 40 60 80 100 110 130 140 150 160 180 200 210 230 240 250

>2000 40 60 90 110 130 150 160 170 200 220 220 230 240 250 260

ТАБЛИЦА 44. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 40 50 60 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110 120
159 30 40 50 60 70 70 70 70 80 90 100 100 110 120 120
219 30 40 50 60 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140
273 30 40 60 70 80 80 80 90 90 100 110 120 130 140 150
325 30 40 60 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 140 150
377 30 40 60 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160
426 30 40 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 150 170
478 30 40 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170
530 30 40 60 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160 180
630 30 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 150 160 170 180
720 30 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170 180 190
820 30 50 60 80 90 100 100 110 120 130 150 160 170 180 190
920 30 50 60 80 90 100 110 110 130 140 150 160 170 190 200

1020 30 50 60 80 90 100 110 110 130 140 150 170 180 190 200
1420 30 50 70 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 200 220

>2000 30 50 70 90 100 120 130 140 160 170 190 200 220 230 250

ТАБЛИЦА 45. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 40 50 60 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110 120
159 30 40 50 60 70 70 70 70 80 90 100 100 110 120 120
219 30 40 50 60 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140
273 30 40 60 70 80 80 80 90 90 100 110 120 130 140 150
325 30 40 60 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 140 150
377 30 40 60 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160
426 30 40 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 150 170
478 30 40 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170



58

14
Ра

сч
ет

ны
е 

та
бл

иц
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

ы
х 

то
лщ

ин
 т

еп
ло

во
й 

из
ол

яц
ии

 

www.isotecti.ru

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

530 30 40 60 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160 180
630 30 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 150 160 170 180
720 30 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170 180 190
820 30 50 60 80 90 100 100 110 120 130 150 160 170 180 190
920 30 50 60 80 90 100 110 110 130 140 150 160 170 190 200

1020 30 50 60 80 90 100 110 110 130 140 150 170 180 190 200
1420 30 50 70 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 200 220

>2000 30 50 70 90 100 120 130 140 160 170 190 200 220 230 250

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 45

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 40 50 60 60 60 60 60 70 70 80 90 90 100 110
159 30 40 50 60 70 70 60 60 70 80 90 90 100 110 110
219 30 40 50 60 70 70 70 70 80 90 100 100 110 120 130
273 30 40 60 70 80 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140
325 30 40 60 70 80 70 80 80 90 100 110 120 130 130 140
377 30 40 60 70 80 70 80 80 90 100 110 120 130 140 140
426 30 40 60 70 80 70 80 90 100 110 120 130 140 140 150
478 30 40 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 140 150
530 30 40 60 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 140 160
630 30 40 60 70 80 80 90 90 110 120 130 140 150 150 160
720 30 40 60 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
820 30 50 60 80 80 90 90 100 110 120 140 150 150 160 170
920 30 50 60 80 80 90 100 100 120 130 140 150 150 170 180

1020 30 50 60 80 80 90 100 100 120 130 140 150 160 170 180
1420 30 50 70 80 80 90 100 110 120 140 150 160 170 180 200

>2000 30 50 70 90 90 110 120 130 150 160 170 180 200 210 230

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 70 80 90 110 110 130 140 160 180 180 200 220 240
159 30 50 70 80 100 110 110 130 140 150 170 180 200 220 240
219 30 50 80 100 100 120 120 140 160 160 180 200 220 230 250
273 30 50 80 100 120 140 140 140 160 180 200 210 230 250 270
325 40 50 80 100 120 140 140 150 170 190 210 230 250 270 280
377 30 50 80 100 120 140 150 150 170 210 230 240 260 280 300
426 30 50 80 100 120 140 150 170 190 210 230 240 260 280 320
478 30 50 80 100 130 150 150 170 190 210 240 260 280 300 320
530 30 50 80 110 130 150 170 170 190 220 240 260 280 310 330
630 30 50 80 110 130 150 170 180 200 220 260 280 290 310 350
720 40 50 90 110 130 150 170 180 200 240 260 290 310 330 360
820 40 60 90 110 140 160 180 180 220 240 270 290 330 340 360
920 40 60 90 110 140 160 180 200 220 250 270 310 330 340 380

1020 40 60 90 120 140 160 180 200 220 250 290 310 340 360 380
1420 40 60 90 120 140 180 190 210 230 270 300 320 360 380 390

>2000 40 60 100 130 170 200 220 240 290 330 330 350 370 390 410

ТАБЛИЦА 46. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 47. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-02011, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000
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Технические рекомендации

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 40 60 70 80 80 100 100 120 120 140 150 150 170 190
159 30 40 60 70 90 90 100 100 120 130 150 150 170 190 190
219 30 40 60 70 90 90 110 110 130 150 170 170 190 200 220
273 30 40 70 80 100 110 110 130 130 150 170 180 200 220 240
325 30 40 70 80 100 110 120 130 140 160 180 200 220 220 240
377 30 40 70 80 100 110 120 130 140 160 180 200 220 230 250
426 30 40 70 80 100 110 120 140 160 180 200 210 230 230 270
478 30 40 70 80 100 120 120 140 160 180 200 210 230 250 270
530 30 40 70 80 100 120 140 140 160 180 200 210 230 250 280
630 30 40 70 80 100 120 140 140 170 190 210 230 250 270 280
720 30 40 70 80 100 120 140 150 170 190 210 230 260 280 300
820 30 50 70 100 120 140 140 150 170 190 230 240 260 280 300
920 30 50 70 100 120 140 150 150 190 210 230 240 260 300 320

1020 30 50 70 100 120 140 150 150 190 210 230 260 280 300 320
1420 30 50 80 100 120 140 150 170 190 220 240 280 290 310 350

>2000 30 50 80 110 130 160 180 200 230 250 290 310 340 360 390

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 60 80 90 110 120 130 150 170 190 200 220 240 260
159 30 50 60 80 100 110 120 130 150 160 180 200 220 240 260
219 30 50 70 90 100 130 130 150 170 170 190 210 230 260 280
273 30 50 70 90 120 140 140 150 170 190 210 230 250 270 290
325 40 50 70 90 120 140 140 160 180 200 230 250 270 290 310
377 30 50 70 90 120 140 160 160 180 220 240 260 290 310 330
426 30 50 70 90 120 140 160 180 200 220 240 260 290 310 340
478 30 50 70 90 130 150 160 180 200 220 260 280 300 320 340
530 30 50 70 100 130 150 170 180 200 240 260 280 300 340 360
630 30 50 70 100 130 150 170 190 210 240 270 300 320 340 380
720 40 50 80 100 130 150 170 190 210 250 270 310 340 360 400
820 40 60 80 100 140 170 190 190 230 250 290 310 350 370 400
920 40 60 80 100 140 170 190 210 230 270 290 330 350 370 410

1020 40 60 80 120 140 170 190 210 230 270 310 330 370 390 410
1420 40 60 80 120 140 180 200 220 240 280 320 350 390 410 430

>2000 40 60 100 130 170 210 230 250 310 350 360 380 400 430 450

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 40 50 70 80 80 100 100 120 130 150 160 170 190 210
159 30 40 50 70 90 100 100 100 120 140 160 160 180 200 210
219 30 40 50 70 90 100 120 120 140 160 180 180 200 220 240
273 30 40 60 80 100 110 120 130 140 160 180 200 220 240 260
325 30 40 60 80 100 110 130 130 150 170 190 210 230 240 260
377 30 40 60 80 100 110 130 130 150 170 190 210 230 260 280
426 30 40 60 80 100 110 130 150 170 190 210 230 250 260 290
478 30 40 60 80 100 130 130 150 170 190 210 230 250 270 290

ТАБЛИЦА 48. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-02011, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 49. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-2011, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

ТАБЛИЦА 50. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-2011, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее
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Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150

57 30 30 60 70
76 30 40 60 80
89 30 40 60 80

108 30 40 60 90
133 30 50 70 90
159 30 50 70 100
219 30 50 80 100
273 30 60 80 100
325 30 50 80 100
377 30 50 80 100
426 30 60 80 100
478 30 60 80 100
530 30 60 80 100
630 30 60 80 110
720 30 60 90 110
820 30 60 90 110
920 30 60 90 110

1020 30 60 90 110
1420 30 60 90 120

>2000 40 70 100 140

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250

57 30 40 70 90 120 140
76 30 50 80 100 120 140
89 30 50 80 100 130 150

108 30 50 80 110 130 160
133 30 60 90 110 140 170
159 40 60 90 120 150 170
219 40 60 100 130 150 180
273 40 70 100 130 160 190
325 40 60 100 130 160 190
377 40 60 100 130 150 180
426 40 70 100 130 160 180
478 40 70 100 130 160 190

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150

57 20 30 50 60
76 30 30 50 60
89 30 30 50 60

108 30 30 60 70
133 30 40 60 70
159 30 40 60 80
219 30 40 60 80
273 30 50 60 90
325 30 50 60 90
377 30 40 60 80
426 30 40 60 80
478 30 40 60 90
530 30 40 60 90
630 30 50 60 90
720 30 50 70 90
820 30 50 70 90
920 30 50 70 100

1020 30 50 70 100
1420 30 50 70 100

>2000 30 50 80 100

ТАБЛИЦА 51-52. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC М-25 ГОСТ 10499-95, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва):

При числе часов работы более 5000                                        При числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 53. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при 
среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 50

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

530 30 40 60 80 100 130 140 150 170 190 210 230 250 270 310
630 30 40 60 80 100 130 140 150 180 200 230 250 270 290 310
720 30 40 60 80 100 130 140 160 180 200 230 250 290 310 330
820 30 50 60 90 120 140 140 160 180 200 240 260 290 310 330
920 30 50 60 90 120 140 160 160 200 220 240 260 290 320 340

1020 30 50 60 90 120 140 160 160 200 220 240 280 300 320 340
1420 30 50 70 90 120 140 160 180 200 240 260 300 320 340 380

>2000 30 50 70 100 130 170 190 210 240 270 310 330 370 390 430
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Технические рекомендации

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 300

57 20 40 60 70 90 110 120
76 30 40 60 80 100 120 130
89 30 40 60 80 100 120 140

108 30 40 70 90 110 130 140
133 30 50 70 90 110 120 130
159 30 50 70 100 120 130 140
219 30 50 80 100 130 130 150
273 30 60 80 110 130 140 150
325 30 60 80 110 140 140 160
377 30 50 80 100 130 150 160
426 30 50 80 100 130 150 170
478 30 50 80 110 130 150 170
530 30 50 80 110 130 160 170
630 30 60 80 110 140 160 180
720 30 60 90 110 140 160 180
820 30 60 90 110 140 170 180
920 30 60 90 120 140 170 180

1020 40 60 90 120 140 170 190
1420 40 60 90 120 150 170 190

>2000 40 60 100 130 160 190 210

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250

57 30 40 60 90 110 130
76 30 50 70 90 110 130
89 30 50 70 100 120 140

108 30 50 80 100 120 150
133 30 50 80 110 130 160
159 40 60 80 110 140 160
219 40 60 90 120 140 170
273 40 60 100 120 150 180
325 40 60 90 120 150 180
377 40 60 90 120 150 170
426 40 60 90 120 150 180
478 40 60 100 120 150 180
530 40 60 100 130 150 180
630 40 60 100 130 160 190

ТАБЛИЦА 54. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при 
среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 55. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвечаю-
щая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе 
при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 53

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250

530 40 70 100 130 160 190
630 40 70 100 140 170 200
720 40 70 110 140 170 200
820 40 70 110 140 170 200
920 40 70 110 140 180 210

1020 40 70 110 140 180 210
1420 40 70 110 150 180 220

>2000 50 80 130 170 200 240
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Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250

720 40 70 100 130 160 190
820 40 70 100 130 160 190
920 40 70 100 140 170 200

1020 40 70 110 140 170 200
1420 40 70 110 140 180 210

>2000 40 80 120 160 200 240

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 55

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250

57 20 40 50 70 90 100
76 30 40 60 80 90 110
89 30 40 60 80 100 110

108 30 40 60 80 100 120
133 30 40 70 90 110 110
159 30 50 70 90 110 120
219 30 50 70 100 120 130
273 30 50 80 100 120 130
325 30 50 80 110 130 140
377 30 50 70 100 120 140
426 30 50 80 100 120 140
478 30 50 80 100 120 150
530 30 50 80 100 130 150
630 30 50 80 110 130 150
720 30 50 80 110 130 160
820 30 50 80 110 130 160
920 30 60 80 110 140 160

1020 30 60 90 110 140 160
1420 30 60 90 110 140 170

>2000 40 60 90 120 150 180

ТАБЛИЦА 56. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при 
среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300

57 30 40 60 70 90 110 120 130
76 30 40 60 80 100 110 130 140
89 30 40 70 80 100 120 140 140

108 30 50 70 90 110 130 140 150
133 30 50 70 100 110 130 150 160
159 30 50 80 100 120 140 140 150
219 30 60 80 110 130 150 160 160
273 40 60 90 110 140 160 160 170
325 40 60 90 110 130 160 170 180
377 30 60 80 110 130 150 170 180
426 30 60 90 110 130 160 170 190
478 40 60 90 110 140 160 180 190
530 40 60 90 120 140 160 180 190
630 40 60 90 120 140 170 190 200
720 40 60 90 120 150 170 190 200
820 40 60 90 120 150 180 190 210

ТАБЛИЦА 57. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечающая нор-
мам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при сред-
негодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000
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Технические рекомендации

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 57

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300

57 20 30 50 60 80 90 100 110
76 20 40 50 70 80 100 110 120
89 20 40 50 70 90 100 110 120

108 30 40 60 70 90 100 120 130
133 30 40 60 80 90 100 110 120
159 30 40 60 80 100 100 120 120
219 30 50 70 90 110 110 120 130
273 30 50 70 90 110 120 130 140
325 30 50 70 100 120 120 140 150
377 30 50 70 90 110 130 140 150
426 30 50 70 90 110 130 140 150
478 30 50 70 90 110 130 150 150
530 30 50 70 90 110 130 150 160
630 30 50 70 100 120 140 150 160
720 30 50 80 100 120 140 160 170
820 30 50 80 100 120 140 160 170
920 30 50 80 100 120 150 160 170

1020 30 50 80 100 120 150 160 170
1420 30 50 80 110 130 150 170 180

>2000 30 50 90 110 140 170 190 200

Наименование материала Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500

Плита для резервуаров СВ60 70 100 130 160 180 200 220 260 300 310 330
Плита для резервуаров СВ80 70 100 130 160 180 200 220 260 300 310 330
Плита для резервуаров СР100 70 100 130 150 180 200 210 250 290 300 320
Плита для промышленности С80 70 100 120 150 170 190 200 230 260 270 280
Плита для промышленности С100 70 100 130 150 180 200 210 250 290 300 320
Плита для промышленности С150 70 100 120 150 170 190 200 230 260 270 280
Плита для резервуаров ГВ40 50 80 100 120 140 150 170 200 - - -
Плита для промышленности Г40 50 80 100 120 140 150 170 200 - - -
Плита для резервуаров ГР70 60 80 100 120 140 150 160 190 - - -

ТАБЛИЦА 58. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечающая нор-
мам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе при сред-
негодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 59. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием плит ISOTEC отвечающая нормам 
плотности теплового потока, для плоских и криволинейных поверхностей, расположенных на открытом воздухе 
при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
20 50 100 150 200 250 280 300

920 40 60 100 120 150 180 200 210
1020 40 60 100 130 150 180 200 210
1420 40 70 100 130 160 190 210 220

>2000 40 70 110 150 180 220 240 250
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расчетные таблицы рекОмендуемых тОлщин теПлОвОй изОляции с исПОль-
зОванием изделий ISOTEC, Отвечающих нОрмам ПлОтнОсти теПлОвОгО 
ПОтОка, ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв, расПОлОженных в ПОмещении

ТАБЛИЦА 60. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С, 
при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 40 40 40 40 40 50 50 50 60 60 70 70 70
25 40 40 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 80
32 40 40 50 50 50 50 60 60 70 80 80 90 90
45 50 50 50 50 60 60 70 70 80 90 90 100 100
57 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100 110 110
76 50 60 60 60 70 70 80 90 100 110 110 120 130
89 50 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 130

108 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 140
133 60 60 70 80 80 90 90 100 120 130 140 150 150
159 60 70 80 80 90 100 100 110 120 130 150 160 160
219 70 70 80 90 100 100 110 120 130 150 160 170 180
273 70 80 90 90 100 110 120 130 140 160 170 180 190

ТАБЛИЦА 61. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С, 
при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 40 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60
25 40 30 40 40 40 40 50 50 60 60 60 70 70
32 40 40 40 40 40 50 50 50 60 70 70 80 80
45 40 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 90 90
57 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 90 100 100
76 50 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100 110
89 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100 110 110

108 50 50 60 60 70 70 70 80 90 100 110 120 120
133 50 60 60 60 70 80 80 90 100 110 120 130 130
159 50 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140
219 50 60 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150
273 60 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160

14.2 

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 70 70 70 70 80 90 90 100 110 120 130 130 70
25 70 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140 140 80
32 60 70 80 80 90 100 100 110 120 130 140 150 90
45 70 70 80 90 100 110 110 120 140 150 160 170 100
57 70 80 90 100 110 120 120 140 150 160 170 180 110
76 70 80 90 100 120 120 130 140 160 170 180 190 130
89 80 90 90 110 120 130 140 150 160 180 190 200 130

108 80 90 100 120 130 140 140 160 170 190 200 210 140
133 80 90 110 120 130 140 150 160 180 200 210 220 150
159 90 100 110 130 140 150 160 170 190 200 220 230 160
219 90 100 120 130 150 160 170 180 200 220 230 250 180
273 90 110 120 140 160 170 180 190 210 230 240 260 190

ТАБЛИЦА 62. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С, 
при числе часов работы более 5000



65

14
Ра

сч
ет

ны
е 

та
бл

иц
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

ы
х 

то
лщ

ин
 т

еп
ло

во
й 

из
ол

яц
ии

Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 63. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, отве-
чающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С, 
при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 70 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110 60
25 70 50 60 60 70 80 80 90 100 110 110 120 70
32 60 50 60 70 80 80 90 100 100 110 120 130 80
45 60 60 70 80 90 90 90 100 110 120 130 140 90
57 60 70 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 100
76 60 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160 110
89 70 70 80 90 100 110 110 120 140 150 160 170 110

108 70 70 80 90 110 110 120 130 140 150 160 180 120
133 70 80 90 100 110 120 120 140 150 160 170 190 130
159 70 80 90 100 120 120 130 140 160 170 180 200 140
219 70 80 100 110 120 130 140 150 170 180 190 210 150
273 70 90 100 120 130 140 150 160 170 190 200 220 160

ТАБЛИЦА 64. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 
20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 60 70 80 100 110 120 130 150 180 200 220 250
159 60 70 90 100 120 130 140 160 180 210 230 260
219 60 80 90 110 120 140 150 170 200 220 250 270
273 70 80 100 110 130 150 160 180 210 230 260 280
325 70 80 100 120 140 150 160 190 210 240 270 290
377 70 90 100 120 140 160 170 190 220 250 280 300
426 70 90 110 130 150 160 170 200 230 260 280 310
478 70 90 110 130 150 170 180 200 230 260 290 320
530 70 90 110 130 150 170 180 210 230 260 290 320
630 70 90 110 140 160 170 190 210 240 270 300 330
720 70 90 120 140 160 180 190 220 250 280 310 340
820 70 100 120 140 160 180 190 220 250 280 310 350
920 80 100 120 140 170 180 200 230 260 290 320 350

1020 80 100 120 150 170 190 200 230 260 290 330 360
1420 80 100 130 150 180 190 210 240 270 310 340 370

>2000 80 100 130 160 190 210 220 260 290 330 370 400

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 50 60 70 80 90 100 110 130 150 170 180 200
159 50 60 70 80 100 110 110 130 150 170 190 210
219 50 60 80 90 100 120 120 140 160 180 200 230
273 60 70 80 100 110 120 130 150 170 190 210 230
325 60 70 80 100 110 130 130 160 180 200 220 240
377 60 70 90 100 120 130 140 160 180 210 230 250
426 60 70 90 100 120 130 140 170 190 210 230 260
478 60 70 90 110 120 140 150 170 190 220 240 260
530 60 70 90 110 130 140 150 170 190 220 240 260
630 60 80 90 110 130 140 150 180 200 220 250 270

ТАБЛИЦА 65. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее
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ТАБЛИЦА 66. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150
159 60 60 70 80 80 90 90 100 120 130 140 150 160
219 60 70 80 80 90 100 100 110 130 140 150 160 170
273 60 70 80 90 100 100 110 120 140 150 160 170 180
325 70 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 190
377 70 80 90 100 110 110 120 130 150 160 180 190 200
426 70 80 90 100 110 120 120 140 150 170 180 200 210
478 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 190 200 220
530 70 80 90 100 110 120 130 150 160 180 190 210 220
630 70 80 100 110 120 130 140 150 170 180 200 220 230
720 70 80 100 110 120 130 140 160 170 190 210 220 240
820 70 90 100 110 120 140 140 160 180 200 210 230 240
920 70 90 100 110 130 140 150 160 180 200 220 230 250

1020 70 90 100 120 130 140 150 170 190 200 220 240 260
1420 70 90 110 120 140 150 160 180 200 220 240 250 270

>2000 70 90 110 130 150 160 170 190 220 240 270 290 310

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 30 40 50 60 60 60 70 80 80 90 100 110 120
159 40 50 60 60 60 70 70 80 90 100 110 120 120
219 40 50 60 70 70 70 80 90 100 110 120 130 140
273 40 50 60 70 70 80 80 90 110 120 130 140 140
325 40 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 150
377 40 50 60 70 80 90 90 100 120 130 140 150 160
426 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
478 40 50 70 80 80 90 100 110 120 140 150 160 170
530 40 60 70 80 90 90 100 110 120 140 150 160 170
630 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 160 170 180
720 40 60 70 80 90 100 110 120 130 150 160 170 190
820 40 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
920 40 60 70 90 100 110 110 130 140 150 170 180 200

1020 40 60 80 90 100 110 110 130 140 160 170 190 200
1420 40 60 80 90 100 110 120 130 150 170 180 200 210

>2000 50 70 90 110 120 130 140 170 180 200 220 230 250

ТАБЛИЦА 67. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

720 60 80 100 110 130 150 160 180 200 230 250 280
820 60 80 100 120 130 150 160 180 210 230 260 280
920 60 80 100 120 140 150 160 190 210 240 260 290

1020 60 80 100 120 140 150 160 190 210 240 270 290
1420 60 80 100 120 140 160 170 200 220 250 280 300

>2000 70 90 120 140 170 190 200 230 260 290 330 360

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 65
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ТАБЛИЦА 68. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 60 60 70 70 80 80 80 90 100 110 120 120 130 140
159 60 60 70 70 80 90 90 100 110 120 120 130 140 150
219 60 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 150 160
273 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 150 160 170
325 70 70 80 90 100 110 110 120 130 140 150 160 170 180
377 70 80 90 90 100 110 110 130 140 150 160 170 180 190
426 70 80 90 100 110 110 120 130 140 160 170 180 190 200
478 70 80 90 100 110 120 120 140 150 160 170 180 190 210
530 70 80 90 100 110 120 120 140 150 160 170 190 200 210
630 70 80 90 110 120 120 130 140 160 170 180 200 210 220
720 70 80 100 110 120 130 130 150 160 180 190 200 210 230
820 70 90 100 110 120 130 140 150 170 180 190 210 220 240
920 70 90 100 110 120 130 140 160 170 180 200 210 230 240

1020 70 90 100 110 130 140 140 160 170 190 200 220 230 250
1420 70 90 110 120 130 140 150 170 180 200 220 230 250 260

>2000 70 90 110 130 140 160 160 190 210 230 250 270 290 310

ТАБЛИЦА 69. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 50 60 60 60 60 70 80 90 90 100 100 110
159 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110 120
219 40 50 60 70 70 70 70 80 90 100 110 110 120 130
273 40 50 60 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140
325 40 60 70 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 150
377 40 50 60 70 80 80 90 100 110 120 130 130 140 150
426 40 50 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160
478 40 50 70 70 80 90 90 100 110 130 130 140 150 160
530 40 50 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 150 170
630 40 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170
720 40 60 70 80 90 100 100 110 130 140 150 160 170 180
820 40 60 70 80 90 100 100 120 130 140 150 160 170 180
920 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 190

1020 40 60 70 90 100 100 110 120 130 150 160 170 180 190
1420 40 60 80 90 100 110 110 130 140 160 170 180 190 210

>2000 50 70 90 100 120 130 140 160 170 190 200 220 230 250

ТАБЛИЦА 70. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 60 60 70 70 70 70 70 80 90 100 110 110 120 130
159 60 60 70 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140
219 60 70 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 140 140
273 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 140 140 150
325 70 70 80 80 90 100 100 110 120 130 140 150 150 160
377 70 80 90 80 90 100 100 120 130 140 150 150 160 170
426 70 80 90 90 100 100 110 120 130 150 150 160 170 180
478 70 80 90 90 100 110 110 130 140 150 150 160 170 190
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 70

ТАБЛИЦА 71. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 50 60 60 60 60 60 70 80 80 90 90 100
159 40 50 50 60 60 60 60 70 70 80 90 90 100 110
219 40 50 60 70 70 60 60 70 80 90 100 100 110 120
273 40 50 60 70 70 70 70 80 90 100 100 110 120 130
325 40 60 70 70 70 70 70 80 90 100 110 120 130 140
377 40 50 60 70 70 70 80 90 100 110 120 120 130 140
426 40 50 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 140
478 40 50 70 70 70 80 80 90 100 120 120 130 140 140
530 40 50 70 80 70 80 90 100 110 120 130 140 140 150
630 40 60 70 80 80 80 90 100 110 120 130 140 140 150
720 40 60 70 80 80 90 90 100 120 130 140 150 150 160
820 40 60 70 80 80 90 90 110 120 130 140 150 150 160
920 40 60 70 80 80 90 100 110 120 130 150 150 160 170

1020 40 60 70 80 90 90 100 110 120 140 150 150 160 170
1420 40 60 80 80 90 100 100 120 130 150 150 160 170 190

>2000 50 70 90 90 110 120 130 150 160 170 180 200 210 230

ТАБЛИЦА 72. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-
2011, отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помеще-
нии при температуре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 60 70 80 90 110 110 110 130 150 170 180 190 200 220
159 60 70 80 90 110 120 130 140 160 180 180 200 220 240
219 60 80 80 100 120 120 140 160 180 200 210 230 230 250
273 60 80 100 120 120 140 150 170 190 210 230 230 250 270
325 80 80 100 120 140 150 150 170 190 210 230 250 270 280
377 80 90 110 120 140 150 150 190 210 230 240 260 280 300
426 80 90 110 130 150 150 170 190 210 240 260 280 300 320
478 80 90 110 130 150 170 170 200 220 240 260 280 300 330
530 80 90 110 130 150 170 170 200 220 240 260 290 310 330
630 80 90 110 140 160 170 180 200 240 260 280 310 330 350
720 80 90 120 140 160 180 180 220 240 270 290 310 330 360
820 80 100 120 140 160 180 200 220 250 270 290 330 340 380
920 80 100 120 140 160 180 200 230 250 270 310 330 360 380

1020 80 100 120 140 180 190 200 230 250 290 310 340 360 390
1420 80 100 130 150 180 190 210 250 270 300 340 360 390 410

>2000 80 100 130 170 190 220 220 270 310 350 380 420 450 490

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

530 70 80 90 90 100 110 110 130 140 150 150 170 180 190
630 70 80 90 100 110 110 120 130 150 160 160 180 190 200
720 70 80 90 100 110 120 120 140 150 160 170 180 190 210
820 70 90 90 100 110 120 130 140 160 160 170 190 200 220
920 70 90 90 100 110 120 130 150 160 160 180 190 210 220

1020 70 90 90 100 120 130 130 150 160 170 180 200 210 230
1420 70 90 100 110 120 130 140 160 160 180 200 210 230 230

>2000 70 90 100 120 130 150 150 170 190 210 230 240 260 280
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Технические рекомендации

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 60 80 80 80 80 100 120 140 140 150 160 170
159 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 150 150 170 190
219 40 60 70 90 90 100 100 120 130 150 170 170 190 210
273 40 60 70 90 90 110 110 130 150 170 170 190 200 220
325 40 70 80 90 110 110 110 130 150 170 180 200 220 240
377 40 60 70 90 110 110 130 140 160 180 200 200 220 240
426 40 60 70 90 110 120 130 140 160 180 200 220 230 250
478 40 60 80 90 110 120 130 140 160 200 200 220 230 250
530 40 60 80 100 110 120 140 160 180 200 210 230 230 270
630 40 70 80 100 120 120 140 160 180 200 210 230 250 270
720 40 70 80 100 120 140 140 160 190 210 230 250 270 280
820 40 70 80 100 120 140 140 170 190 210 230 250 270 280
920 40 70 80 100 120 140 150 170 190 210 240 260 280 300

1020 40 70 80 120 140 140 150 170 190 230 240 260 280 300
1420 40 70 100 120 140 150 150 190 210 240 260 280 300 330

>2000 50 80 110 130 160 180 200 230 250 290 310 340 360 390

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 60 60 80 90 110 120 120 140 160 180 200 200 220 240
159 60 60 80 90 110 130 130 150 170 190 200 220 240 260
219 60 70 80 100 130 130 150 170 190 210 230 250 260 280
273 60 70 90 120 130 140 160 180 200 230 250 250 270 290
325 70 70 90 120 140 160 160 180 200 230 250 270 290 310
377 70 80 100 120 140 160 160 200 220 240 260 290 310 330
426 70 80 100 130 150 160 180 200 220 260 280 300 320 340
478 70 80 100 130 150 170 180 210 240 260 280 300 320 360
530 70 80 100 130 150 170 180 210 240 260 280 320 340 360
630 70 80 100 140 170 170 190 210 250 270 300 340 360 380
720 70 80 120 140 170 190 190 230 250 290 310 340 360 400
820 70 100 120 140 170 190 210 230 270 290 310 350 370 410
920 70 100 120 140 170 190 210 240 270 290 330 350 390 410

1020 70 100 120 140 180 200 210 240 270 310 330 370 390 430
1420 70 100 130 160 180 200 220 260 280 320 360 390 430 450

>2000 70 100 130 170 190 230 230 290 330 370 410 450 490 530

ТАБЛИЦА 73. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-
2011, отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помеще-
нии при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 74. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-
2011, отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помеще-
нии при температуре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 30 40 60 80 80 90 90 110 130 150 150 170 170 190
159 40 50 60 80 80 100 100 120 130 150 160 170 190 210
219 40 50 70 90 100 100 100 120 140 160 180 180 200 220
273 40 50 70 90 100 120 120 140 160 180 180 200 220 240
325 40 60 80 90 110 120 120 140 160 180 200 220 240 260
377 40 50 70 90 110 120 130 150 170 190 210 220 240 260
426 40 50 70 90 110 130 130 150 170 190 210 230 260 280
478 40 50 80 90 110 130 130 150 170 210 210 230 260 280

ТАБЛИЦА 75. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-2011, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении 
при температуре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 75

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150

57 60 60 70
76 60 60 70
89 60 60 80

108 60 70 90
133 70 70 90
159 70 80 100
219 70 80 100
273 70 80 100
325 70 90 100
377 70 90 110
426 70 90 110
478 70 90 110
530 70 90 110
630 70 100 120
720 70 100 120
820 70 100 120
920 70 100 120

1020 70 100 120
1420 70 100 130

>2000 70 100 130

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150

57 50 50 60
76 50 60 60
89 50 60 60

108 50 60 70
133 50 60 70
159 50 60 80
219 60 60 80
273 60 60 80
325 60 70 90
377 60 70 90
426 60 70 90
478 60 70 90
530 60 70 100
630 60 80 100
720 70 80 100
820 70 80 100
920 70 80 100

1020 70 80 100
1420 70 80 100

>2000 70 90 110

ТАБЛИЦА 76-77. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC М-25 ГОСТ 10499-95, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом 
воздухе при среднегодовой температуре 4,1°С (г. Москва):

При числе часов работы более 5000                                        При числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

57 70 70 90 110 130
76 70 80 90 110 140
89 70 80 100 120 140

108 70 90 110 130 150
133 80 90 110 130 160
159 80 100 120 140 160
219 80 100 120 150 170
273 80 100 130 150 180
325 90 110 130 160 180
377 80 110 140 160 190
426 90 110 140 170 190
478 90 110 140 170 200
530 90 110 140 170 200

ТАБЛИЦА 78. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при темпера-
туре 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

530 40 50 80 100 110 130 150 170 190 210 230 250 260 290
630 40 60 80 100 130 130 150 170 190 210 230 250 270 290
720 40 60 80 100 130 140 150 170 200 230 250 270 290 310
820 40 60 80 100 130 140 150 180 200 230 250 270 290 310
920 40 60 80 100 130 140 160 180 200 230 260 290 310 330

1020 40 60 80 120 140 140 160 180 200 240 260 290 310 330
1420 40 60 90 120 140 160 160 200 220 260 280 300 320 360

>2000 50 70 100 130 170 190 210 240 270 310 330 370 390 430
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Технические рекомендации

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

57 60 60 70 90 110
76 60 70 80 90 110
89 60 70 80 100 120

108 60 70 90 100 120
133 60 80 90 110 130
159 60 80 100 110 130
219 70 80 100 120 140
273 70 80 100 130 150
325 70 90 110 130 150
377 70 90 110 130 160
426 70 90 110 140 160
478 70 90 110 140 160
530 70 90 120 140 160
630 70 100 120 140 170
720 80 100 120 150 170
820 80 100 120 150 170
920 80 100 120 150 170

1020 80 100 130 150 180
1420 80 100 130 150 180

>2000 80 110 140 170 210

ТАБЛИЦА 79. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при темпера-
туре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 78

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

630 90 120 150 180 200
720 90 120 150 180 210
820 90 120 150 180 210
920 90 120 150 180 220

1020 90 120 150 190 220
1420 90 120 160 190 220

>2000 90 130 160 200 230

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

57 60 70 80 100 120
76 60 70 90 110 130
89 60 80 90 110 130

108 70 80 100 120 140
133 70 80 100 120 150
159 70 90 110 130 150
219 80 90 110 140 160
273 80 100 120 140 170
325 80 100 130 150 170
377 80 100 130 150 180
426 80 110 130 160 180
478 80 110 130 160 190
530 80 110 140 160 190
630 90 110 140 170 190
720 90 110 140 170 200

ТАБЛИЦА 80. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при темпера-
туре 20°С, при числе часов работы более 5000



72

14
Ра

сч
ет

ны
е 

та
бл

иц
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

ы
х 

то
лщ

ин
 т

еп
ло

во
й 

из
ол

яц
ии

 

www.isotecti.ru

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

820 90 120 140 170 200
920 90 120 150 180 210

1020 90 120 150 180 210
1420 90 120 150 180 210

>2000 90 120 150 190 220

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 80

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250

57 50 60 70 90 100
76 50 60 80 90 110
89 60 60 80 90 110

108 60 70 80 100 110
133 60 70 90 100 120
159 60 70 90 110 120
219 60 80 90 110 130
273 70 80 100 120 140
325 70 80 100 120 140
377 70 90 110 130 150
426 70 90 110 130 150
478 70 90 110 130 150
530 70 90 110 130 160
630 70 90 110 140 160
720 70 90 120 140 160
820 70 90 120 140 160
920 70 90 120 140 170

1020 70 100 120 140 170
1420 70 100 120 150 170

>2000 80 110 140 170 200

ТАБЛИЦА 81. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвечающая 
нормам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при темпера-
туре 20°С, при числе часов работы 5000 и менее

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300

57 60 60 70 90 100 110 120
76 60 70 80 90 110 120 130
89 60 70 80 100 110 130 130

108 60 70 90 100 120 130 140
133 70 80 90 110 130 140 150
159 70 80 100 110 130 150 160
219 70 90 100 120 140 160 170
273 70 90 110 130 150 160 180
325 70 90 110 130 150 170 180
377 70 90 120 140 160 180 190
426 80 100 120 140 160 180 190
478 80 100 120 140 170 180 200
530 80 100 120 150 170 190 200
630 80 100 130 150 180 190 200
720 80 100 130 150 180 200 210
820 80 110 130 160 180 200 210
920 80 110 130 160 190 200 220

ТАБЛИЦА 82. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечающая нор-
мам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 
20°С, при числе часов работы более 5000
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Технические рекомендации

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 82

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300

57 50 50 60 70 90 90 100
76 50 60 70 80 90 100 110
89 50 60 70 80 100 100 110

108 50 60 70 90 100 110 120
133 60 70 80 90 110 120 120
159 50 70 80 100 110 120 130
219 60 70 90 100 120 130 140
273 60 70 90 110 120 140 140
325 60 80 90 110 130 140 150
377 60 80 100 110 130 150 150
426 60 80 100 120 140 150 160
478 60 80 100 120 140 150 160
530 60 80 100 120 140 150 160
630 70 80 100 120 140 160 170
720 70 90 110 130 150 160 170
820 70 90 110 130 150 160 170
920 70 90 110 130 150 170 180

1020 70 90 110 130 150 170 180
1420 70 90 110 140 160 170 180

>2000 70 100 130 150 180 200 210

Наименование материала Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300 350 400 450 500

Плита для резервуаров СВ60 50 90 110 140 170 190 200 240 280 320 350
Плита для резервуаров СВ80 80 90 110 140 170 190 200 240 280 320 350
Плита для резервуаров СР100 80 90 110 140 160 190 200 240 270 310 340
Плита для промышленности С80 80 80 110 130 160 170 190 210 240 270 300
Плита для промышленности С100 80 90 110 140 160 190 200 240 270 310 340
Плита для промышленности С150 80 80 110 130 160 170 190 210 240 270 300
Плита для резервуаров СВ60 80 90 110 130 160 170 180 210 230 260 290
Плита для резервуаров ГВ40 50 90 110 130 160 180 200 230 - - -
Плита для промышленности Г40 50 90 110 130 160 180 200 230 - - -
Плита для резервуаров ГР70 60 90 110 140 160 180 190 220 - - -

ТАБЛИЦА 83. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечающая нор-
мам плотности теплового потока, оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 
20°С, при числе часов работы 5000 и менее

ТАБЛИЦА 84. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием плит ISOTEC, отвечающая нормам 
плотности теплового потока, для плоских и криволинейных поверхностей, расположенных в помещении при тем-
пературе 20°С, при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
50 100 150 200 250 280 300

1020 80 110 130 160 190 210 220
1420 80 110 140 170 190 210 230

>2000 80 110 140 170 200 220 240
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расчетные таблицы рекОмендуемых тОлщин теПлОвОй изОляции 
с исПОльзОванием изделий ISOTEC, Отвечающих требОваниям техники 
безОПаснОсти темПературы ПОверхнОсти ПОкрОвнОгО слОя, 
ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв, расПОлОженных в ПОмещении

ТАБЛИЦА 85. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, отвеча-
ющая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) трубо-
проводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 10 20 20 30 30 40 40 50 60 70 60 60
25 10 20 20 30 40 40 50 60 60 70 60 70
32 10 20 20 30 40 40 50 60 70 80 70 70
45 10 20 30 30 40 40 50 60 70 80 70 80
57 20 20 30 40 40 40 50 70 80 90 80 80
76 20 20 30 40 40 50 60 70 80 90 80 90
89 20 30 30 40 40 50 60 70 80 100 80 90

108 20 30 30 40 50 50 60 70 90 100 90 90
133 20 30 30 40 50 50 60 80 90 100 90 100
159 20 30 30 40 50 50 70 80 90 110 90 100
219 20 30 30 40 50 60 70 80 100 110 100 100
273 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 100 110

ТАБЛИЦА 86. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, отве-
чающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) тру-
бопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

18 40 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60
25 40 30 40 40 40 40 50 50 60 60 60 70
32 40 40 40 40 40 50 50 50 60 70 70 80
45 40 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 90
57 40 40 50 50 50 60 60 70 80 80 90 100
76 50 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100
89 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 100 110

108 50 50 60 60 70 70 70 80 90 100 110 120
133 50 60 60 60 70 80 80 90 100 110 120 130
159 50 60 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130
219 50 60 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140
273 60 60 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150

14.3 

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

133 20 30 40 50 60 60 80 100 110 130 120
159 20 30 40 50 60 70 80 100 120 130 120
219 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 130
273 20 30 40 50 60 70 90 110 130 150 130
325 20 30 40 50 60 70 90 110 130 150 130

ТАБЛИЦА 87. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С
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ТАБЛИЦА 88. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 20 20 30 40 50 50 60 70 90 100 90 100
159 20 20 30 40 50 50 60 80 90 100 90 100
219 20 30 30 40 50 50 70 80 100 110 100 110
273 20 30 30 40 50 60 70 80 100 110 100 110
325 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 100 120
377 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 100 120
426 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 110 120
478 20 30 30 40 50 60 70 90 110 120 110 120
530 20 30 30 40 50 60 70 90 110 130 110 120
630 20 30 30 40 50 60 70 90 110 130 110 130
720 20 30 30 50 50 60 80 90 110 130 110 130
820 20 30 30 50 50 60 80 90 110 130 110 130
920 20 30 30 50 50 60 80 90 110 130 110 130

1020 20 30 30 50 50 60 80 90 110 130 120 130
1420 20 30 30 50 50 60 80 100 120 140 120 140

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 20 20 30 40 40 50 60 70 80 90 80 90 100
159 20 20 30 40 50 50 60 70 90 100 90 100 110
219 20 30 30 40 50 50 60 80 90 100 90 100 110
273 20 30 30 40 50 50 70 80 90 110 90 110 120
325 20 30 30 40 50 50 70 80 100 110 100 110 120
377 20 30 30 40 50 50 70 80 100 110 100 110 120
426 20 30 30 40 50 60 70 80 100 110 100 110 130
478 20 30 30 40 50 60 70 80 100 120 100 110 130
530 20 30 30 40 50 60 70 80 100 120 100 120 130
630 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 100 120 130
720 20 30 30 40 50 60 70 90 100 120 100 120 130
820 20 30 30 40 50 60 70 90 110 120 110 120 140
920 20 30 30 40 50 60 70 90 110 120 110 120 140

1020 20 30 30 40 50 60 70 90 110 130 110 120 140
1420 20 30 30 40 50 60 70 90 110 130 110 130 140

ТАБЛИЦА 89. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 87

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550

377 20 30 40 50 70 70 90 110 140 160 140
426 20 30 40 50 70 70 90 110 140 160 140
478 20 30 40 60 70 70 90 120 140 160 140
530 20 30 40 60 70 70 90 120 140 160 140
630 20 30 40 60 70 80 100 120 140 170 150
720 20 30 40 60 70 80 100 120 150 170 150
820 20 30 40 60 70 80 100 120 150 170 150
920 20 30 40 60 70 80 100 120 150 180 150

1020 20 30 40 60 70 80 100 130 150 180 160
1420 20 30 40 60 70 80 100 130 160 180 160
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ТАБЛИЦА 90. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 20 20 30 40 40 50 60 60 70 80 70 80 90
159 20 20 30 40 50 50 60 60 80 90 80 90 100
219 20 30 30 40 50 50 60 70 80 90 80 90 100
273 20 30 30 40 50 50 60 70 80 100 80 100 110
325 20 30 30 40 50 50 60 70 90 100 90 100 110
377 20 30 30 40 50 50 60 70 90 100 90 100 110
426 20 30 30 40 50 60 60 70 90 100 90 100 120
478 20 30 30 40 50 60 60 70 90 110 90 100 120
530 20 30 30 40 50 60 60 70 90 110 90 110 120
630 20 30 30 40 50 60 60 80 90 110 90 110 120
720 20 30 30 40 50 60 60 80 90 110 90 110 120
820 20 30 30 40 50 60 60 80 100 110 100 110 130
920 20 30 30 40 50 60 60 80 100 110 100 110 130

1020 20 30 30 40 50 60 60 80 100 120 100 110 130
1420 20 30 30 40 50 60 60 80 100 120 100 120 130

ТАБЛИЦА 91. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-2011, 
отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600

133 20 20 40 50 60 70 90 100 120 140 120 140 160
159 20 20 40 50 70 70 90 100 140 150 140 160 170
219 20 40 40 50 70 70 90 120 140 150 140 160 170
273 20 40 40 50 70 70 100 120 140 170 140 170 190
325 20 40 40 50 70 70 100 120 150 170 150 170 190
377 20 40 40 50 70 70 100 120 150 170 150 170 190
426 20 40 40 50 70 80 100 120 150 170 150 170 210
478 20 40 40 50 70 80 100 120 150 180 150 170 210
530 20 40 40 50 70 80 100 120 150 180 150 190 210
630 20 40 40 50 70 80 100 130 150 180 150 190 210
720 20 40 40 50 70 80 100 130 150 180 150 190 210
820 20 40 40 50 70 80 100 130 170 180 170 190 220
920 20 40 40 50 70 80 100 130 170 180 170 190 220

1020 20 40 40 50 70 80 100 130 170 200 170 190 220
1420 20 40 40 50 70 80 100 130 170 200 170 200 220

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

133 20 20 40 60 60 70 90 110 130 150 130 150 170
159 20 20 40 60 70 70 90 110 150 160 150 170 190
219 20 30 40 60 70 70 90 130 150 160 150 170 190
273 20 30 40 60 70 70 110 130 150 180 150 190 210
325 20 30 40 60 70 70 110 130 160 180 170 190 210
377 20 30 40 60 70 70 110 130 160 180 170 190 210
426 20 30 40 60 70 90 110 130 160 180 170 190 220
478 20 30 40 60 70 90 110 130 160 200 170 190 220
530 20 30 40 60 70 90 110 130 160 200 170 200 220
630 20 30 40 60 70 90 110 140 160 200 170 200 220

ТАБЛИЦА 92. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-
2011, отвечающая требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметалличе-
ского) оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С
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Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150

57 20 20
76 20 20
89 20 30

108 20 30
133 20 30
159 20 30
219 20 30
273 20 30
325 20 30
377 20 30
426 20 30
478 20 30
530 20 30
630 20 30
720 20 30
820 20 30
920 20 30

1020 20 30
1420 20 30

ТАБЛИЦА 93. Рекомендуемая толщина тепло-
вой изоляции с использованием матов ISOTEC М-25 
ГОСТ 10499-95, отвечающая требованиям техники без-
опасности температуры поверхности покровного слоя 
(неметаллического) оборудования и трубопроводов, 
расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250

57 20 30 40 50
76 20 30 40 50
89 20 40 40 50

108 20 40 40 50
133 20 40 40 60
159 20 40 40 60
219 20 40 40 60
273 20 40 50 60
325 20 40 50 60
377 20 40 50 60
426 20 40 50 60
478 20 40 50 70
530 20 40 50 70
630 20 40 50 70
720 20 40 50 70
820 20 40 50 70
920 20 40 50 70

1020 20 40 50 70
1420 20 40 50 70

ТАБЛИЦА 94. Рекомендуемая толщина тепловой изо-
ляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечаю-
щая требованиям техники безопасности температуры 
поверхности покровного слоя (неметаллического) обо-
рудования и трубопроводов, расположенных в помеще-
нии при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250

57 20 30 40 50
76 20 30 40 50
89 20 30 40 50

108 20 30 40 50
133 20 40 40 50
159 20 40 40 60
219 20 40 40 60
273 20 40 40 60
325 20 40 40 60
377 20 40 40 60
426 20 40 50 60
478 20 40 50 60
530 20 40 50 60

ТАБЛИЦА 95. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвечающая 
требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) оборудования 
и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 92

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650

720 20 30 40 60 70 90 110 140 160 200 170 200 220
820 20 30 40 60 70 90 110 140 180 200 180 200 240
920 20 30 40 60 70 90 110 140 180 200 180 200 240

1020 20 30 40 60 70 90 110 140 180 210 180 200 240
1420 20 30 40 60 70 90 110 140 180 210 180 220 240
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Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300

57 20 30 30 40 50 60
76 20 30 40 50 50 60
89 20 30 40 50 50 60

108 20 30 40 50 60 60
133 20 30 40 50 60 70
159 20 30 40 50 60 70
219 20 30 40 50 60 70
273 20 30 40 60 70 70
325 20 30 40 60 70 70
377 20 30 40 60 70 80
426 20 30 40 60 70 80
478 20 30 40 60 70 80
530 20 30 40 60 70 80
630 20 30 40 60 70 80
720 20 40 40 60 70 80
820 20 40 40 60 70 80
920 20 40 40 60 70 80

1020 20 40 40 60 70 80
1420 20 40 40 60 70 80

ТАБЛИЦА 96. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечающая 
требованиям техники безопасности температуры поверхности покровного слоя (неметаллического) оборудования 
и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 95

Наименование материала Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250 280 300 350 400 450 500

Плита для резервуаров СВ60 20 30 40 60 70 80 100 130 170 200
Плита для резервуаров СВ80 20 30 40 60 70 80 100 130 170 200
Плита для резервуаров СР100 20 30 40 60 70 80 100 130 160 190
Плита для промышленности С80 20 30 40 50 60 70 90 110 140 170
Плита для промышленности С100 20 30 40 60 70 80 100 130 160 190
Плита для промышленности С150 20 30 40 50 60 70 90 110 140 170
Плита для резервуаров ГВ40 20 30 50 70 80 90 130 - - -
Плита для промышленности Г40 20 30 50 70 80 90 130 - - -
Плита для резервуаров ГР70 20 30 50 70 80 90 120 - - -

ТАБЛИЦА 97. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием плит ISOTEC, отвечающая требова-
ниям техники безопасности температуры покровного слоя (неметаллического) плоских и криволинейных поверх-
ностей оборудования, расположенного в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Температура теплоносителя, °С
100 150 200 250

630 20 40 50 60
720 20 40 50 70
820 20 40 50 70
920 20 40 50 70

1020 20 40 50 70
1420 20 40 50 70
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Технические рекомендации

расчетные таблицы рекОмендуемых тОлщин теПлОвОй изОляции 
с исПОльзОванием изделий ISOTEC, Отвечающих требОванию 
ПО ПредОтвращению ОбразОвания кОнденсата на ПОкрОвнОм слОе, 
ОбОрудОвания и трубОПрОвОдОв, расПОлОженных в ПОмещении14.4

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

18 20 20 20 30 30 20 20 30 30 30 40 10 20 30 30 40 50 50
25 20 20 20 30 30 20 20 30 30 30 40 20 20 20 30 40 50 60
32 20 20 30 30 30 20 20 30 30 40 40 20 20 30 40 40 50 60
45 20 20 30 30 40 20 20 30 30 40 40 20 20 30 40 50 60 60
57 20 20 30 30 40 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 70
76 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 50 60 70
89 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 50 60 70

108 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 60 70 80
133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
219 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 90
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

18 20 20 20 20 30 20 20 20 30 40 40 20 20 20 30 40 50 60
25 20 20 20 30 40 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 50 60
32 20 20 20 30 30 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 60
45 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 50 60 70
57 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 50 60 70
76 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
89 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 50 60 70 80

108 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 80
133 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 90
159 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90
219 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 40 50 70 80 90
273 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 40 50 70 80 100

ТАБЛИЦА 98. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием цилиндров ISOTEC Цилиндр, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом)  
трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 99. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием полуцилиндров ISOTEC Шелл, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) трубо-
проводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 100. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) 
оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
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ТАБЛИЦА 101. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) обору-
дования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 102. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) обору-
дования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 100
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 103. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) обору-
дования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 104. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 
ГОСТ 21880-2011, отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое 
(металлическом) оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 102

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100
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ТАБЛИЦА 105. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 
ГОСТ 21880-2011, отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое 
(металлическом) оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 106. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC М-25 ГОСТ 10499-95, 
отвечающая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) обору-
дования и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 104

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
159 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
219 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
426 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
478 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
530 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
630 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
720 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 70 80 100
820 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
920 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100

1020 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

57 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 30 50 60 70
76 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 50 60 70
89 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 50 60 70

108 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 50 60 80
133 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 50 70 80
159 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 60 70 80
219 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 60 70 90
273 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 40 60 80 90
325 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90
377 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 100
426 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 100
478 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
530 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
630 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100
720 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100
820 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 110
920 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 110

1020 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 70 20 30 30 50 70 90 110
1420 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 70 20 30 30 50 70 90 110

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

1420 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 90 100
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 107. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечаю-
щая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) оборудования и 
трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 108. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвеча-
ющая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) оборудования 
и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

57 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
76 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 80
89 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 80

108 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 90
133 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90
159 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 40 50 70 80 90
219 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 80 100
273 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 90 100
325 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 70 90 100
377 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 70 90 110
426 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 70 90 110
478 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 90 110
530 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 90 110
630 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 100 110
720 20 30 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 100 110
820 20 30 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 100 120
920 20 30 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 100 120

1020 20 30 30 40 50 20 20 40 50 60 80 20 30 40 60 80 100 120
1420 20 30 30 40 50 20 20 40 50 60 80 20 30 40 60 80 100 120

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

57 20 20 30 30 30 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 70
76 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 60 80
89 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 50 60 70 80

108 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 80
133 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 70 90
159 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90
219 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 40 50 70 80 90
273 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 40 50 70 80 100
325 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 90 100
377 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 90 100
426 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 90 100
478 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 60 70 90 100
530 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 60 70 90 110
630 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 60 70 90 110
720 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 70 90 110
820 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 90 110
920 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 90 110

1020 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 90 110
1420 20 20 30 40 50 20 20 40 50 60 70 20 30 40 60 80 100 120
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ТАБЛИЦА 109. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечаю-
щая требованию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) оборудования 
и трубопроводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

ТАБЛИЦА 110. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием плит ISOTEC, отвечающая требо-
ванию по предотвращению образования конденсата на покровном слое (металлическом) оборудования и трубо-
проводов, расположенных в помещении при температуре 20°С

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура вещества, °С Температура вещества, °С Температура вещества, °С
0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

57 20 20 20 30 40 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 60 70
76 20 20 20 30 40 20 20 30 30 40 50 20 20 30 40 50 70 70
89 20 20 30 30 40 20 20 30 40 40 50 20 20 30 40 50 60 80

108 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 50 20 20 30 40 60 70 80
133 20 20 30 30 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
159 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 70 80
219 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 20 30 50 60 80 90
273 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 60 80 90
325 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 90
377 20 20 30 40 40 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
426 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
478 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
530 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 60 20 30 30 50 70 80 100
630 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 70 20 30 30 50 70 90 100
720 20 20 30 40 50 20 20 30 40 50 70 20 30 40 50 70 90 100
820 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 100
920 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 100

1020 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 100
1420 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 50 70 90 110

Наружный диаметр трубопровода, мм Относительная влажность воздуха, %
60 70 80

Температура веще-
ства, °С

Температура вещества, °С Температура вещества, °С

0 -10 -20 -30 -40 5 0 -10 -20 -30 -40 10 5 0 -10 -20 -30 -40

Плита для резервуаров СВ60 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 110
Плита для резервуаров СВ80 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 110
Плита для резервуаров СР100 20 20 30 40 50 10 20 30 40 60 70 20 30 30 50 70 90 110
Плита для промышленности С80 20 20 30 40 50 10 20 30 40 60 70 20 30 30 50 70 90 110
Плита для промышленности С100 20 20 30 40 50 10 20 30 40 60 70 20 30 30 50 70 90 110
Плита для промышленности С150 20 20 30 40 50 10 20 30 40 60 70 20 30 30 50 70 90 110
Плита для резервуаров ГВ40 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 110
Плита для промышленности Г40 20 20 30 40 50 20 20 30 40 60 70 20 30 40 50 70 90 110
Плита для резервуаров ГР70 20 20 30 40 50 20 20 30 50 60 70 20 30 40 60 80 100 120
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Технические рекомендации

расчетные таблицы рекОмендуемых тОлщин теПлОвОй изОляции 
с исПОльзОванием изделий ISOTEC, Отвечающих нОрмам ПлОтнОсти 
теПлОвОгО ПОтОка, трубОПрОвОдОв теПлОвых систем, расПОлОженных 
на ОткрытОм вОздухе и неПрОхОдных каналах14.5 

ТАБЛИЦА 111. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC М-25 ГОСТ 10499-95, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных на открытом воз-
духе при средней температуре отопительного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 50 / 90 50 / 110

57 20 20 20 30 10 40
76 20 20 20 30 10 40
89 20 20 20 30 10 40

108 20 30 20 40 20 50
133 20 30 20 40 20 50
159 20 30 20 40 20 50
219 20 30 20 50 20 50
273 20 30 20 50 20 60
325 20 40 20 50 20 60
377 20 40 20 50 20 60
426 20 40 20 50 20 60
478 20 40 20 50 20 60
530 20 40 20 50 20 60
630 20 40 20 60 20 60
720 30 40 20 60 20 60
820 30 40 20 60 20 60
920 30 40 20 60 20 60

1020 30 40 20 60 20 60

ТАБЛИЦА 112. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Флекс, отвечаю-
щая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных на открытом воздухе 
при средней температуре отопительного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 50 / 90 50 / 110

57 20 30 20 40 8 50
76 20 30 20 40 9 50
89 20 30 20 40 10 50

108 30 40 20 50 20 60
133 30 40 20 50 20 60
159 30 40 20 50 20 60
219 30 40 20 60 20 60
273 30 40 20 60 20 70
325 30 50 30 60 20 70
377 30 50 30 60 20 70
426 30 50 30 60 20 70
478 30 50 30 60 20 80
530 30 50 30 60 20 80
630 30 50 30 70 20 80
720 40 50 30 70 20 80
820 40 50 30 70 20 80
920 40 50 30 70 20 80

1020 40 50 30 70 30 80
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ТАБЛИЦА 113. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат-Лайт, отвеча-
ющая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных на открытом воздухе 
при средней температуре отопительного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

ТАБЛИЦА 114. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат, отвечаю-
щая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных на открытом воздухе 
при средней температуре отопительного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 50 / 90 50 / 110

57 20 30 9 30 7 40
76 20 30 10 40 8 40
89 20 30 20 40 9 40

108 20 30 20 40 10 50
133 20 30 20 40 20 50
159 30 40 20 50 20 50
219 30 40 20 50 20 60
273 30 40 20 50 20 60
325 30 40 20 50 20 60
377 30 40 20 50 20 60
426 30 40 20 50 20 60
478 30 40 20 60 20 70
530 30 40 20 60 20 70
630 30 40 20 60 20 70
720 30 40 20 60 20 70
820 30 40 20 60 20 70
920 30 50 30 60 20 70

1020 30 50 30 60 20 70

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 50 / 90 50 / 110

57 20 30 9 30 7 40
76 20 30 10 40 8 40
89 20 30 20 40 9 40

108 20 30 20 40 10 50
133 20 30 20 40 20 50
159 30 40 20 50 20 50
219 30 40 20 50 20 60
273 30 40 20 50 20 60
325 30 40 20 50 20 60
377 30 40 20 50 20 60
426 30 40 20 50 20 60
478 30 40 20 60 20 70
530 30 40 20 60 20 70
630 30 40 20 60 20 70
720 30 40 20 60 20 70
820 30 40 20 60 20 70
920 30 50 30 60 20 70

1020 30 50 30 60 20 70

ТАБЛИЦА 115. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной40, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных в непроходных 
каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопительного периода минус 
3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 70 70
159 60 60 70 80
219 60 70 80 80
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 116. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной60, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных в непроходных 
каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопительного периода минус 
3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 70 70
159 60 60 70 80
219 60 70 80 80
273 60 70 80 90
325 60 70 80 90
377 60 70 80 90
426 60 70 80 90
478 60 70 80 90
530 60 70 80 90
630 60 70 80 90
720 60 70 90 100
820 70 70 90 100
920 70 80 90 100

1020 70 80 90 100

ТАБЛИЦА 117. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной80, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных в непроходных 
каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопительного периода минус 
3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 60 70
159 60 60 60 70
219 60 60 70 70
273 60 70 70 80
325 60 60 70 80
377 60 60 70 80
426 60 70 70 80
478 60 70 70 80
530 60 70 80 80
630 60 70 80 80
720 60 70 80 80
820 60 70 80 90
920 70 70 80 90

1020 70 70 80 90

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

273 60 70 80 90
325 60 70 80 90
377 60 70 80 90
426 60 70 80 90
478 60 70 80 90
530 60 70 80 90
630 60 70 80 90
720 60 70 90 100
820 70 70 90 100
920 70 80 90 100

1020 70 80 90 100

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 104
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ТАБЛИЦА 118. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной100, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных в непроходных 
каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопительного периода минус 
3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

ТАБЛИЦА 119. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC Мат прошивной125, 
отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположенных в непроходных 
каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопительного периода минус 
3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 60 60
159 60 60 60 70
219 60 60 70 70
273 60 70 70 80
325 60 60 70 80
377 60 60 70 80
426 60 70 70 80
478 60 70 70 80
530 60 70 80 80
630 60 70 80 80
720 60 70 80 80
820 60 70 80 90
920 70 70 80 90

1020 70 70 80 90

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 60 60
159 60 60 60 70
219 60 60 70 70
273 60 70 70 80
325 60 60 70 80
377 60 60 70 80
426 60 70 70 80
478 60 70 70 80
530 60 70 80 80
630 60 70 80 80
720 60 70 80 80
820 60 70 80 90
920 70 70 80 90

1020 70 70 80 90

ТАБЛИЦА 120. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-75 
ГОСТ 21880-2011, отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположен-
ных в непроходных каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопитель-
ного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 70 70
159 60 60 70 80
219 60 60 80 80
273 60 80 80 90
325 60 60 80 90
377 60 60 80 90
426 60 80 80 90
478 60 80 80 90
530 60 80 90 90
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Технические рекомендации

ТАБЛИЦА 121. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции с использованием матов ISOTEC МП-100 
ГОСТ 21880-2011, отвечающая нормам плотности теплового потока, трубопроводов тепловых систем, расположен-
ных в непроходных каналах при глубине заложения верхней части канала 0,7 м и средней температуре отопитель-
ного периода минус 3,1°С (г. Москва), при числе часов работы более 5000

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

133 50 60 60 60
159 60 60 60 70
219 60 60 70 70
273 60 70 70 80
325 60 60 70 80
377 60 60 70 80
426 60 70 70 80
478 60 70 70 80
530 60 70 80 80
630 60 70 80 80
720 60 70 80 80
820 60 70 80 100
920 70 70 80 100

1020 70 70 80 100

ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 119

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя (обратный / подающий), °С
50 / 70 90 / 110

630 60 80 90 90
720 60 80 90 90
820 60 80 90 100
920 80 80 90 100

1020 80 80 90 100
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ТАБЛИЦА 122. Коэффициенты монтажного уплотнения теплоизоляционных изделий ISOTEC

Правила расчета тОлщины и Объема 
теПлОизОляциОнных изделий ISOTEC 
При заказе на Объект

Заказная толщина и объем теплоизоляционных мате-
риалов при заказе на объект принимается с учетом 
возможности уплотнения теплоизоляционных матери-
алов при непосредственном монтаже на трубопроводах 
и оборудовании. Монтажные коэффициенты рекоменду-
ется принимать в соответствии с таблицей 90.

Коэффициент монтажного уплотнения учитывается 
для  изделий теплоизоляционных, изготавливаемых 
в виде матов. Для изделий, выполненных в виде цилин-
дров и плит, заказная толщина совпадает с рекомен-
дуемой.

15

Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднее 
значение

Макси-
мальное 
значение

В зависимости от толщины изоляционного слоя, мм
До 55 мм От 55 мм 

вкл-но 
до 65 мм

От 65мм 
вкл-но 
до 75 мм

От 75 мм 
вкл-но 
до 85 мм

От 85 мм 
вкл-но 
до 95 мм

От 95 мм 
вкл-но 
и более

ISOTEC Мат

530 и более 1.18 1.22 1.15 1.16 1.18 1.19 1.21 1.22
325 - 479 1.21 1.25 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25
133 - 273 1.23 1.28 1.17 1.19 1.21 1.24 1.26 1.28
57 - 108 1.25 1.31 1.18 1.21 1.23 1.26 1.28 1.31

ISOTEC Мат-Лайт, М-25 ГОСТ 10499-95

530 и более 1.26 1.31 1.20 1.22 1.25 1.27 1.29 1.31
325 - 479 1.29 1.35 1.23 1.25 1.28 1.30 1.32 1.35
133 - 273 1.39 1.49 1.30 1.34 1.37 1.41 1.45 1.49
57 - 108 1.72 1.92 1.52 1.60 1.68 1.76 1.84 1.92

ISOTEC Флекс

530 и более 2.40 2.43 2.36 2.37 2.39 2.40 2.42 2.4
325 - 479 2.41 2.44 2.38 2.39 2.41 2.42 2.43 2.44
133 - 273 2.43 2.46 2.40 2.41 2.42 2.43 2.45 2.46
57 - 108 2.47 2.50 2.43 2.44 2.46 2.47 2.49 2.5

ISOTEC Прошивной мат40-СМ

530 и более 1.25 1.29 1.20 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29
325 - 479 1.26 1.30 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29 1.30
133 - 273 1.28 1.32 1.24 1.26 1.27 1.29 1.30 1.32
76 - 108 1.32 1.35 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35

ISOTEC Прошивной мат60-СМ, ISOTEC МП-75 ГОСТ 21880-2011

530 и более 1.21 1.24 1.18 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24
325 - 479 1.23 1.25 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
133 - 273 1.24 1.27 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27
89 - 108 1.27 1.30 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30
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Наружный диаметр 
трубопровода, мм

Среднее 
значение

Макси-
мальное 
значение

В зависимости от толщины изоляционного слоя, мм
До 55 мм От 55 мм 

вкл-но 
до 65 мм

От 65мм 
вкл-но 
до 75 мм

От 75 мм 
вкл-но 
до 85 мм

От 85 мм 
вкл-но 
до 95 мм

От 95 мм 
вкл-но 
и более

ISOTEC Прошивной мат80-СМ, ISOTEC МП-100 ГОСТ 21880-2011

530 и более 1.13 1.16 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16
325 - 479 1.15 1.17 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17
133 - 273 1.16 1.19 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
89 - 108 1.18 1.20 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.20

ISOTEC Прошивной мат100-СМ

530 и более 1.03 1.06 1.00 1.01 1.02 1.04 1.05 1.06
325 - 479 1.05 1.07 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
133 - 273 1.06 1.09 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09
89 - 108 1.08 1.10 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10

 ISOTEC Прошивной мат125-СМ

530 и более 1.02 1.03 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03
325 - 479 1.03 1.04 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04
133 - 273 1.05 1.06 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.06
89 - 108 1.05 1.07 1.03 1.04 1.05 1.05 1.06 1.07

ISOTEC Цилиндр, ISOTEC Шелл

530 и более 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
325 - 479 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
133 - 273 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
57 - 108 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ISOTEC плиты

530 и более 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
325 - 479 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
133 - 273 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
57 - 108 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Заказная толщина материала для теплоизоляционного 
слоя без учета трудноустранимых потерь на монтаже 
определяется с учетом коэффициента уплотнения 
по формуле:

δ = δу ⋅ kу 

где  δ – заказная толщина теплоизоляционных изделий 
до установки в конструкцию, мм. После вычисления тол-
щина округляется до ближайшего производимого зна-
чения;

δу – расчетная толщина теплоизоляционных изделий 
в конструкции с учетом уплотнения, мм;

kу – коэффициент уплотнения (таблица 89).

Заказной объем материала вычисляется исходя из зна-
чения заказной толщины по следующей формуле:

V = πdнδL , где

L – длина трубопровода;

dн – наружный диаметр трубопровода.

Расчетные значения заказного объема теплоизоляцион-
ного слоя в конструкции и расход других материалов 
в зависимости от толщины тепловой изоляции на 10 м 
трубопровода приведены в таблицах 91 и 92. Окон-
чательный заказной объем теплоизоляционных мате-
риалов рекомендуется принимать с учетом запаса на 
трудноустранимые потери при монтаже - 3%. Величину 
перекрытия швов (нахлеста) покровного слоя прини-
мают в зависимости от вида материала, из которого он 
выполняется. Для металлического покрытия горизон-
тальных участков трубопроводов величина нахлеста 
составляет 30–40 мм. Для неметаллических рулонных 
материалов - 50–100 мм. Расход материала металли-
ческого покрытия отводов следует принимать с учетом 
потерь при изготовлении (раскрое) и перекрытии швов.
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расчетный Объем теПлОизОляциОнных 
изделий ISOTEC, ПОкрОвных и всПОмО-
гательных материалОв для изОляции 
трубОПрОвОдОв в расчете на 10 м длины16
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6,
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2

Ви
нт
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2.
04

.0
19

 ГО
СТ
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06

21
-8

0

18 30 0,05 0,8 0,03 3 73
40 0,08 0,9 0,03 3,6 73
50 0,11 1 0,03 4,3 73
60 0,15 1,2 0,03 4,9 73

21 30 0,05 0,9 0,03 3,1 73
40 0,08 1 0,03 3,7 73
50 0,11 1,1 0,03 4,4 73
60 0,15 1,2 0,03 5 73

25 30 0,05 0,8 0,03 3,2 73
40 0,08 1 0,03 3,9 73
50 0,12 1,1 0,03 4,5 73
60 0,16 1,2 0,03 5,2 73

28 30 0,06 0,8 0,03 3,3 73
40 0,09 1 0,03 3,9 73
50 0,12 1,1 0,03 4,6 73
60 0,17 1,2 0,03 5,3 73

32 20 0,04 0,8 0,03 2,8 73
30 0,06 0,9 0,03 3,4 73
40 0,09 1,1 0,03 4,1 73
50 0,13 1,2 0,03 4,7 73
60 0,17 1,3 0,03 5,4 83

35 20 0,04 0,8 0,03 2,9 73
30 0,06 0,9 0,03 3,5 73
40 0,1 1,1 0,03 4,2 73
50 0,13 1,2 0,03 4,8 73
60 0,18 1,3 0,03 5,5 83

38 20 0,04 0,8 0,03 3 73
30 0,07 0,9 0,03 3,6 73
40 0,1 1,1 0,03 4,3 73
50 0,14 1,2 0,03 4,9 83
60 0,18 1,4 0,03 5,6 83

42 20 0,04 0,8 0,03 3,1 73
30 0,07 1 0,03 3,7 73
40 0,1 1,1 0,03 4,4 73
50 0,15 1,3 0,03 5,1 83

ТАБЛИЦА 123. Расчетный объем теплоизоляционных изделий (цилиндров теплоизоляционных), покровных  
и вспомогательных материалов для изоляции трубопроводов в расчете на 10 м длины  
(см. Альбом технических решений, Рис. 1.2)
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45 20 0,04 0,8 0,03 3,2 73
30 0,07 1 0,03 3,9 73
40 0,11 1,1 0,03 4,5 73
50 0,15 1,3 0,03 5,2 83

48 20 0,04 0,8 0,03 3,3 73
30 0,08 1 0,03 3,9 73
40 0,11 1,1 0,03 4,6 73
50 0,16 1,3 0,03 5,3 83

54 20 0,05 0,9 0,03 3,5 73
30 0,08 1 0,03 4,1 73
40 0,12 1,2 0,03 4,8 73
50 0,16 1,4 0,03 5,4 73

57 20 0,05 0,9 0,03 3,6 73
30 0,08 1 0,03 4,3 73
40 0,12 1,2 0,03 4,9 83
50 0,17 1,4 0,03 5,6 83
60 0,22 1,5 0,03 6,2 83
70 0,28 1,6 0,03 6,9 93
80 0,34 1,8 0,03 7,5 93

60 20 0,05 0,9 0,03 3,8 73
30 0,09 1,1 0,03 4,4 73
40 0,13 1,2 0,03 5 83
50 0,17 1,3 0,03 5,7 83
60 0,23 1,5 0,03 6,4 93
70 0,29 1,6 0,03 7 93
80 0,35 1,8 0,03 7,6 93

64 20 0,05 1 0,03 3,9 73
30 0,09 1,1 0,03 4,5 73
40 0,13 1,3 0,03 5,1 83
50 0,18 1,4 0,03 5,8 83
60 0,24 1,5 0,03 6,5 83
70 0,3 1,6 0,03 7,1 83
80 0,36 1,8 0,03 7,8 93

70 20 0,06 1 0,03 4,1 73
30 0,1 1,2 0,03 4,7 83
40 0,14 1,3 0,03 5,3 83
50 0,19 1,5 0,03 6 83
60 0,25 1,6 0,03 6,7 83
70 0,31 1,7 0,03 7,3 83
80 0,38 1,8 0,03 8 93

76 20 0,06 1 0,03 4,3 73
30 0,1 1,2 0,03 4,9 83
40 0,15 1,4 0,03 5,5 83
50 0,22 1,5 0,03 6,2 83
60 0,26 1,6 0,03 6,8 83
70 0,32 1,8 0,03 7,5 83
80 0,39 1,9 0,03 8,1 93

89 20 0,07 1,1 0,03 4,6 83
30 0,11 1,3 0,03 5,3 83
40 0,16 1,5 0,03 6 83
50 0,22 1,6 0,03 6,6 83
60 0,28 1,7 0,03 7,3 83
70 0,35 1,9 0,03 7,9 93
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80 0,43 2 0,03 8,6 93
108 20 0,08 1,3 0,03 5,3 83

30 0,13 1,4 0,03 5,9 83
40 0,19 1,6 0,03 6,6 83
50 0,25 1,7 0,03 7,2 83

108 60 0,32 1,9 0,03 7,9 93
70 0,39 2 0,03 8,6 93
80 0,47 2,1 0,03 9,2 93

114 20 0,08 1,3 0,03 5,5 83
30 0,14 1,4 0,03 6,1 83
40 0,19 1,6 0,03 6,8 83
50 0,26 1,7 0,03 7,4 83
60 0,33 1,8 0,03 8,1 93
70 0,41 2 0,03 8,7 93
80 0,49 2,1 0,03 9,4 93

133 20 0,1 1,4 0,03 6,1 90
30 0,15 1,6 0,03 6,7 83
40 0,22 1,8 0,03 7,4 83
50 0,29 1,9 0,03 8,1 93
60 0,36 2 0,03 8,7 93
70 0,45 2,2 0,03 9,4 93
80 0,54 2,3 0,03 10 93

159 20 0,11 1,6 0,03 6,9 83
30 0,18 1,8 0,03 7,6 83
40 0,25 1,9 0,03 8,3 93
50 0,33 2 0,03 8,9 93
60 0,41 2,2 0,03 9,6 93
70 0,5 2,3 0,03 10,2 93
80 0,6 2,5 0,03 10,9 103

219 20 0,15 2 0,03 8,9 93
30 0,24 2,2 0,03 9,6 93
40 0,33 2,4 0,03 10,2 93
50 0,42 2,5 0,03 10,9 93
60 0,53 2,6 0,03 11,1 93

273 20 0,29 2,5 0,03 11,3 93
30 0,39 2,7 0,03 12 93
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273 40 40 0,39 0,47 4,1 0,04 12,4 140 - 0,6 0,27 30 - - -
60 60 0,63 0,76 4,5 0,04 13,7 140 - 0,64 0,3 30 - - -
80 80 0,89 1,07 4,9 0,04 15 140 - 0,69 0,33 30 - - -
100 100 1,17 1,41 5,3 0,04 16,3 140 - 0,72 0,36 - 3 - -
120 120 1,48 1,78 5,7 0,04 17,6 140 0,67 0,75 0,39 - 3 - -
140 140 1,82 2,19 6,2 0,04 18,9 140 0,67 1,68 0,42 - 3 - -
160 160 2,18 2,62 6,6 0,04 20,2 140 0,73 1,79 0,45 - 3 - -
180 180 2,56 3,07 7 0,04 21,5 182 0,73 1,88 0,48 - 3 - -
200 200 2,97 3,56 7,4 0,04 23,3 189 0,8 1,98 0,51 - 3 - -
220 220 3,4 4,09 7,8 0,04 24,6 189 1,7 3 0,54 - 3 - -

325 40 40 0,46 0,55 4,6 0,04 14 140 - 0,7 0,31 30 - - -
60 60 0,73 0,88 5 0,04 15,4 140 - 0,74 0,34 30 - - -
80 80 1,02 1,23 5,4 0,04 16,7 140 - 0,79 0,37 30 - - -
100 100 1,37 1,6 5,9 0,04 18 140 - 0,85 0,4 - 3 - -
120 120 1,68 2,02 6,3 0,04 19,3 140 0,75 0,89 0,43 - 3 - -
140 140 2,04 2,45 6,7 0,04 20,6 182 0,75 1,86 0,46 - 3 - -
160 160 2,44 2,93 7,1 0,04 21,9 182 0,81 1,97 0,49 - 3 - -
180 180 2,85 3,42 7,5 0,04 23,2 189 0,81 2,07 0,51 - 3 - -
200 200 3,3 3,96 7,9 0,04 24,5 189 0,87 2,19 0,54 - 3 - -
220 220 3,77 4,52 8,3 0,04 25,9 200 1,9 3,1 0,57 - 3 - -
240 240 4,25 5,1 8,7 0,04 27,8 200 2 3,2 0,6 - 3 - -

377 40 40 0,52 0,63 5,1 0,04 15,8 140 - 0,79 0,34 30 - - -
60 60 0,82 0,99 5,7 0,04 17,1 140 - 0,84 0,37 30 - - -
80 80 1,15 1,38 6 0,04 18,4 140 - 0,9 0,41 30 - - -
100 100 1,5 1,8 6,4 0,04 19,7 140 - 0,95 0,43 - 3 - -
120 120 1,87 2,25 6,8 0,04 21 182 0,8 1 0,46 - 3 - -
140 140 2,27 2,73 7,2 0,04 22,3 182 0,83 2 0,49 - 3 - -
160 160 2,7 3,24 7,6 0,04 23,6 189 0,89 2,2 0,52 - 3 - -
180 180 3,15 3,78 8 0,04 24,9 189 0,89 2,32 0,55 - 3 - -
200 200 3,62 4,35 8,5 0,04 26,2 189 0,96 2,41 0,58 - 3 - -
220 220 4,13 4,95 8,9 0,04 27,5 200 1,7 3,3 0,61 - 3 - -
240 240 4,65 5,58 9,3 0,04 28,8 200 1,8 3,4 0,64 - 3 - -

426 40 40 0,59 0,71 5,7 0,04 17,4 140 - 0,85 0,38 30 - - -
60 60 0,92 1,11 6,1 0,04 18,7 140 - 0,92 0,41 30 - - -
80 80 1,27 1,53 6,5 0,04 20 140 - 0,98 0,44 30 - - -
100 100 1,65 1,98 6,9 0,04 21,3 182 - 1,02 0,47 - 3 - -
120 120 2,06 2,47 7,3 0,04 22,6 182 0,9 1,08 0,5 - 3 - -
140 140 2,49 2,99 7,6 0,04 23,9 189 0,93 2,2 0,53 - 3 - -
160 160 2,94 3,53 8,2 0,04 25,2 189 0,99 2,32 0,56 - 3 - -
180 180 3,43 4,12 8,6 0,04 26,5 189 0,99 2,41 0,59 - 3 - -
200 200 3,93 4,72 9 0,04 27,8 266 1,05 2,52 0,62 - 3 - -
220 220 4,19 5,03 9,4 0,04 29,1 266 1,9 3,4 0,65 - 3 - -
240 240 5 6 9,8 0,04 30,4 266 2 3,5 0,68 - 3 - -

480 40 40 0,65 0,78 6,2 0,04 19,1 140 - 0,95 0,42 30 - - -
60 60 1,02 1,23 6,6 0,04 20,4 182 - 1,02 0,45 30 - - -
80 80 1,41 1,69 7 0,04 21,7 182 - 1,07 0,48 30 - - -
100 100 1,82 2,19 7,4 0,04 23,5 252 - 1,12 0,51 - 3 - -
120 120 2,26 2,71 7,8 0,04 24,8 259 1 2,2 0,54 - 3 - -
140 140 2,73 3,28 8,2 0,04 26,1 266 1 2,38 0,57 - 3 - -
160 160 3,22 3,87 8,7 0,04 27,4 266 1,06 2,43 0,6 - 3 - -
180 180 3,73 4,48 9,1 0,04 28,7 266 1,06 2,59 0,63 - 3 - -

ТАБЛИЦА 124. Расчетный объем теплоизоляционных изделий (матов теплоизоляционных), покровных  
и вспомогательных материалов для изоляции трубопроводов в расчете на 10 м длины  
(см. Альбом технических решений, Рис. 3.2)
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200 200 4,27 5,13 9,5 0,04 30 266 1,12 2,7 0,66 - 3 - -
220 220 4,83 5,81 9,9 0,04 31,3 266 2,1 3,5 0,69 - 6 6 6
240 240 5,43 6,51 10,4 0,04 32,6 273 2,2 3,6 0,72 - 6 6 6

530 40 40 0,72 0,86 6,8 0,04 20,8 182 - 0,97 0,48 30 - - -
60 60 1,11 1,33 7,2 0,04 22,1 182 - 1,05 0,51 30 - - -
80 80 1,53 1,84 7,6 0,04 23,8 259 - 1,1 0,54 30 - - -
100 100 1,98 2,34 8 0,04 25,1 259 - 1,2 0,57 - 6 6 6
120 130 2,45 2,94 8,4 0,04 26,4 259 1,1 2,3 0,6 - 6 6 6
140 150 2,94 3,53 8,8 0,04 27,7 266 1,2 2,4 0,63 - 6 6 6
160 170 3,46 4,15 9,2 0,04 29 266 1,3 2,6 0,66 - 6 6 6
180 190 4,01 4,81 9,6 0,04 30,3 266 1,4 2,7 0,69 - 6 6 6
200 210 4,58 5,5 10 0,04 31,6 273 1,5 2,8 0,72 - 6 6 6
220 230 5,17 6,21 10,5 0,04 32,9 273 2,3 3,6 0,75 - 6 6 6
240 250 5,8 7 10,9 0,04 34,2 273 2,4 3,7 0,78 - 6 6 6
260 270 6,45 7,74 11,4 0,04 35,3 300 2,5 3,8 0,81 - 6 6 6

630 40 50 0,84 1 7,8 0,04 24,4 259 - 1 0,5 30 - - -
60 70 1,3 1,57 8,2 0,04 26,1 259 - 1,1 0,53 30 - - -
80 90 1,78 2,14 8,6 0,04 27,1 259 - 1,2 0,56 30 - - -
100 110 2,29 2,75 9 0,04 28,4 266 - 1,3 0,6 - 6 6 6
120 130 2,83 3,4 9,4 0,04 29,7 266 1,2 2,6 0,63 - 6 6 6
140 150 3,38 4,06 9,9 0,04 31 273 1,3 2,7 0,66 - 6 6 6
160 170 3,97 4,77 10,3 0,04 32,3 273 1,4 2,8 0,69 - 6 6 6
180 190 4,58 5,5 10,7 0,04 34 343 1,5 2,9 0,72 - 6 6 6
200 210 5,21 6,25 11,1 0,04 35,3 350 1,6 3,1 0,75 - 6 6 6
220 240 5,87 7,05 11,6 0,04 36,6 350 2,4 3,7 0,78 - 6 6 6
240 260 6,6 7,8 11,9 0,04 37,9 350 2,5 3,8 0,81 - 6 6 6
260 280 7,27 8,7 12,4 0,04 39,2 350 2,6 3,9 0,84 30 - - -
280 300 8 9,6 12,9 0,04 40,6 350 2,7 4 0,87 30 - - -

720 40 50 0,95 1,14 8,7 0,04 27,4 259 - 1,1 0,59 30 - - -
60 70 1,47 1,77 9,1 0,04 28,7 266 - 1,2 0,62 30 - - -
80 90 2 2,4 9,5 0,04 30 266 - 1,3 0,65 30 - - -
100 110 2,57 3,1 10 0,04 31,3 273 - 1,4 0,68 - 6 6 6
120 140 3,17 3,8 10,4 0,04 32,6 273 1,3 2,7 0,71 - 6 6 6
140 160 3,8 3,5 10,8 0,04 33,9 343 1,4 2,8 0,74 - 6 6 6
160 180 4,4 5,3 11,2 0,04 35,6 350 1,5 2,9 0,77 - 6 6 6
180 200 5,1 6,1 11,6 0,04 36,9 350 1,6 3 0,8 - 6 6 6
200 220 5,8 6,9 12 0,04 38,2 350 1,7 3,1 0,83 - 6 6 6
220 240 6,5 7,8 12,4 0,04 39,6 350 2,5 3,8 0,86 - 6 6 6
240 260 7,2 8,7 12,9 0,04 41 357 2,6 3,9 0,89 - 6 6 6
260 280 8 9,6 13,3 0,04 ,42,3 357 2,7 4,1 0,92 - 6 6 6
280 300 8,8 10,5 13,7 0,04 43,7 364 2,8 4,2 0,95 - 6 6 6

820 40 50 1,1 1,3 9,8 0,04 30,6 266 - 1,2 0,66 30 - - -
60 70 1,7 2 10,2 0,04 32 273 - 1,3 0,69 30 - - -
80 90 2,3 2,7 10,6 0,04 33,2 273 - 1,4 0,72 30 - - -
100 110 2,9 3,5 10,9 0,04 35 350 - 1,5 0,75 - 6 6 6
120 140 3,5 4,2 11,4 0,04 36,3 350 1,4 2,8 0,78 - 6 6 6
140 160 4,2 5,1 11,9 0,04 37,6 350 1,5 2,9 0,81 - 6 6 6
160 180 4,9 5,9 12,2 0,04 38,9 357 1,6 3 0,84 - 6 6 6
180 200 5,6 6,8 12,7 0,04 40,2 357 1,7 3,1 0,87 - 6 6 6
200 220 6,4 7,7 13,1 0,04 41,2 357 1,8 3,2 0,9 - 6 6 6
220 250 7,2 8,6 13,5 0,04 42,8 364 2,6 3,9 0,93 - 6 6 6
240 270 8 9,6 13,9 0,04 44,1 364 2,7 4 0,96 - 6 6 6
260 290 8,8 10,6 14,3 0,04 45,5 400 2,8 4,1 0,99 - 6 6 6
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280 310 9,7 11,6 14,7 0,04 46,8 400 2,9 4,2 1,02 - 6 6 6
330 330 10,5 12,7 15,1 0,04 48,2 400 3 4,3 1,05 - 6 6 6

920 40 50 1,21 1,45 10,8 0,04 34,3 343 - 1,5 0,7 30 - - -
60 70 1,85 2,2 11,2 0,04 35,6 350 - 1,55 0,73 30 - - -
80 90 2,5 3 11,6 0,04 36,9 350 - 1,6 0,76 30 - - -
100 110 3,2 3,7 12 0,04 38,2 350 - 1,7 0,79 - 6 6 6
120 140 3,9 4,7 12,4 0,04 39,5 357 1,6 3,5 0,82 - 6 6 6
140 160 4,7 5,6 12,9 0,04 40,8 357 1,7 3,6 0,85 - 6 6 6
160 180 5,4 6,5 13,3 0,04 42,2 364 1,8 3,7 0,88 - 6 6 6
180 200 6,2 7,5 13,7 0,04 43,5 364 1,85 3,8 0,91 - 6 6 6
200 220 7 8,4 14,1 0,04 45,2 434 1,9 3,9 0,94 - 6 6 6
220 250 7,9 9,5 14,5 0,04 46,5 441 3,2 4,2 0,97 - 6 6 6
240 270 8,7 10,5 14,9 0,04 47,8 441 3,3 4,3 1 - 6 6 6
260 290 9,64 11,6 15,3 0,04 49,1 448 3,4 4,4 1,03 - 6 6 6
280 310 10,6 12,6 15,7 0,04 50,5 448 3,45 4,5 1,06 - 6 6 6
300 330 11,4 13,8 16,1 0,04 51,8 455 3,5 4,6 1,1 - 6 6 6

1020 40 50 1,33 1,6 11,8 0,04 37,6 350 - 1,7 0,82 30 - - -
60 70 2 2,4 12,2 0,04 38,9 357 - 1,75 0,85 30 - - -
80 90 2,7 3,3 12,7 0,04 40,2 357 - 1,8 0,88 30 - - -
100 110 3,5 4,2 13,1 0,04 41,5 357 - 1,85 0,91 - 6 6 6
120 140 4,3 5,1 13,5 0,04 42,8 364 1,8 3,8 0,94 - 6 6 6
140 160 5,1 6,1 13,9 0,04 44,1 364 1,85 3,9 0,97 - 6 6 6
160 180 5,9 7,1 14,3 0,04 45,9 434 1,9 4 1 - 6 6 6
180 200 6,8 8,1 14,7 0,04 47,2 441 1,95 4,1 1,03 - 6 6 6
200 220 7,7 9,2 15,1 0,04 48,5 441 2 4,2 1,06 - 6 6 6
220 250 8,6 10,3 15,5 0,04 49,8 441 3,6 4,3 1,09 - 6 6 6
240 270 9,5 11,4 16 0,04 51,1 448 3,7 4,4 1,12 - 6 6 6
260 290 10,4 12,5 16,4 0,04 52,4 448 3,75 4,5 1,15 - 6 6 6
280 310 11,4 13,7 16,8 0,04 53,7 455 3,8 4,6 1,18 - 6 6 6
300 330 12,4 14,9 17,2 0,04 55,1 455 3,85 4,7 1,21 - 6 6 6

1220 40 50 1,58 1,9 13,9 0,04 44,1 364 - 1,97 0,97 30 - - -
60 70 2,41 2,98 14,3 0,04 45,4 434 - 2 1 30 - - -
80 90 3,27 3,92 14,7 0,04 47,2 441 - 2,1 1,03 30 - - -
100 110 4,14 4,97 15,1 0,04 48,5 441 - 2,2 1,06 - 6 6 6
120 140 5,05 6,06 15,5 0,04 49,8 441 2 4,4 1,09 - 6 6 6
140 160 5,98 7,18 16 0,04 51,1 448 2,05 4,5 1,12 - 6 6 6
160 180 6,93 8,32 16,4 0,04 52,4 448 2,1 4,7 1,15 - 6 6 6
180 200 7,91 9,5 16,8 0,04 53,7 455 2,15 4,8 1,18 - 6 6 6
200 220 8,9 10,7 17,2 0,04 55 455 2,2 4,9 1,21 - 6 6 6
220 250 9,95 11,9 17,6 0,04 56,7 525 4,8 5 1,24 - 6 6 6
240 270 11 13,2 18,1 0,04 58 532 4,9 5,1 1,27 - 6 6 6
260 290 12 14,4 18,5 0,04 59,3 532 5 5,2 1,3 - 6 6 6
280 310 13,2 15,8 18,9 0,04 60,6 539 5,1 5,3 1,33 - 6 6 6
300 330 14,3 17,2 19,4 0,04 61,9 539 5,2 5,4 1,36 - 6 6 6

1420 40 50 1,83 2,2 16 0,04 51,1 448 - 2,2 1,15 30 - - -
60 70 2,8 3,35 16,4 0,04 52,4 448 - 2,3 1,18 30 - - -
80 90 3,8 4,5 16,8 0,04 53,7 455 - 2,4 1,21 30 - - -
100 110 4,8 5,7 17,2 0,04 55 455 - 2,5 1,24 - 6 6 6
120 140 5,8 7 17,6 0,04 56,8 525 2,2 4,9 1,27 - 6 6 6
140 160 6,85 8,2 18,1 0,04 58 532 2,3 5 1,3 - 6 6 6
160 180 7,9 9,5 18,5 0,04 59,3 532 2,4 5,1 1,33 - 6 6 6
180 200 9 10,9 18,9 0,04 60,6 532 2,45 5,2 1,36 - 6 6 6
200 220 10,2 12,2 19,3 0,04 61,9 539 2,5 5,3 1,39 - 6 6 6
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220 250 11,3 13,6 19,7 0,04 63,2 539 5 5,4 1,42 - 6 6 6
240 270 12,5 15 20,1 0,04 64,5 539 5,1 5,5 1,45 - 6 6 6
260 290 13,7 16,5 20,5 0,04 65,9 546 5,2 5,6 1,48 - 6 6 6
280 310 15 18 20,9 0,04 67,2 546 5,3 5,7 1,51 - 6 6 6
300 330 16,2 19,5 21,4 0,04 68,5 552 5,4 5,8 1,54 - 6 6 6
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перечень рисунков

Рис.1.1 Схема тепловой изоляции элементов трубо-
провода уилиндрами из минеральной ваты.

Рис.1.2. Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 18 мм до 273 мм с положительными темпера-

турами цилиндрами из минеральной ваты.

Рис.1.3 Изоляция трубопроводов dн от 18 до 273 мм 
сцилиндрами кашированными алюминевой фольгой.

Рис.1.4 Изоляция трубопроводов с отрицательными 
температурами цилиндрами из минеральной ваты 
кашированными алюминевой фольгой с мароизоля-
ционным и предохранительным слоем и покрытием 
на бандажах.

Рис.1.5 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от18 до 273 мм с положительными температу-

рами цилиндрами.

Рис.1.6 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 18 до 273 мм с положительной температурой 

и температурой 19°С и ниже цилиндрами каширован-
ными фольгой.

Рис.1.7 Изоляция отводов dн от18 до 273 мм цилин-
драми с креплением металлического защитного 
покрытия винтами.

Рис.1.8 Изоляция отводов с отрицательными темпе-
ратурами цилиндрами с креплением металлических 
отводов бандажами.

Рис.1.9 Изоляция горизонтальных трубопроводов 
со спутниками или с электрообогревом цилиндрами 
из минеральной ваты.

Рис.1.10 Изоляция фланцевого соединения диаметром 
d

у
 до 150 мм включительно цилиндрами из минераль-

ной ваты с металлическим защитным покрытием.

Рис.1.11 Изоляция фланцевой соосной арматуры 
диаметром d

у
 до 150 мм включительно цилиндрами 

с металлическим защитным покрытием.

Рис.1.12 Изоляция фланцевой арматуры диаметром  
d

у
 до 150 мм съемными конструкциями с теплоизо-

ляционным слоем из цилиндров.

Рис.1.13 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых 
соединений с положительной температурой 19°С 
и ниже d

у
 до 150 мм вкл. цилиндрами кашированными 

фольгой.

Рис.1.14 Изоляция фланцевой арматуры и фланце-
вых соединений с отрицательными температурами 
комплектными конструкциями с теплоизоляционным 
слоем из цилиндров.

Рис.1.15 Изоляция в местах установки опор.

Рис.1.16 Изоляция тройников.

Рис.1.17 узел прохода трубопровода через стену.

Рис.1.18 узел прохода трубопровода через перекрытие.

Рис.1.19 узел прохода трубопровода через крышу.

2. Тепловая изоляция трубопроводов изделиями из стекловолокна
Рис. 2.1 Схема тепловой изоляции элементов трубо-
провода матами из стекловолокна.

Рис. 2.2 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
D

из
 не более 200 мм матами из стекловолокна.

Рис. 2.3 Изоляция вертикальных трубопроводов  
D

из
 не более 200 мм матами из стекловолокна.

Рис. 2.4 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 57 до 1420 мм матами с креплением банда-

жами и подвесками.

Рис. 2.5 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 57 до 476 мм матами из стекловолокна с кре-

плением бандажами и струнами.

Рис. 2.6 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 530 до 1420 мм матами из стекловолокна 

с креплением на стяжках.

Рис. 2.7 Изоляция трубопроводов с отрицательными 
температурами d

н
 до 273 мм матами кашированными 

фольгой.

1. Тепловая изоляция трубопроводов уилиндрами
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Рис. 3.1 Схема тепловой изоляции элементов тру-
бопровода матами прошивными и плитами из мине-
ральной ваты.

Рис. 3.2 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 219 мм и более матами прошивными в один 

слой с креплением бандажами и подвесками.

Рис. 3.3 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 530 мм и более плитами из минеральной ваты 

в один слой с креплением бандажами и подвесками.

Рис. 3.4 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 219 мм и более матами прошивными в два (три) 

слоя, с креплением бандажами и подвесками..

Рис. 3.5 Изоляция горизонтальных трубопроводов  
d

н
 от 530 мм и более плитами из минеральной ваты 

в два слоя с креплением бандажами и подвесками.

Рис. 3.6 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 219 мм и более матами прошивными в один 

слой с креплением бандажами и стяжками.

Рис. 3.7 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 530 мм и более плитами из минеральной ваты 

в один слой с креплением бандажами и стяжками.

Рис. 3.8 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 219 мм и более матами прошивными в два (три) 

слоя, с креплением бандажами и стяжками.

Рис. 3.9 Изоляция вертикальных трубопроводов  
d

н
 от 530 мм и более плитами из минеральной ваты 

в два слоя с креплением бандажами и стяжками.

Рис. 3.10 Изоляция горизонтальных трубопроводов 
d

н
  1220 и 1420 матами прошивными или плитами 

из минеральной ваты в один слой с креплением 
на штырях.

Рис. 3.11 Изоляция горизонтальных трубопроводов 
d

н
  1220 и 1420 матами прошивными или плитами 

из минеральной ваты в два или три слоя с крепле-
нием на штырях.

Рис. 3.12 Изоляция отвода матами прошивными или 
плитами из минеральной ваты с креплением метал-
лического покрытия винтами.

Рис. 3.13 Крепление покрытия изоляции трубопрово-
дов бандажами.

Рис. 3.14 Крепление металлического покрытия изоля-
ции трубопроводов винтами.

Рис. 3.15 Изоляция горизонтальных трубопроводов 
с электрообогревом d

н
 219 мм и более матами про-

шивными в обкладке с креплением бандажами.

Рис. 3.16 Изоляция горизонтальных трубопрово-
дов со спутниками с d

н
 219 мм и более матами 

в обкладке с креплением бандажами.

Рис. 3.17 Изоляция трубопроводов с отрицательными 
температурами матами прошивными кашированными 
фольгой с креплением металлического покрытия 
бандажами.

Рис. 3.18 Изоляция воздуховодов систем вентиляции 
и кондиционирования матами прошивными с покры-
тием фольгой.

Рис. 3.19 Схема тепловой изоляции арматуры флан-
цевой  и фланцевых соединений.

Рис. 3.20 Изоляция фланцевой арматуры и флан-
цевых соединений диаметром от d

у
 150 до 700 

мм полуфутлярами с теплоизоляционным слоем 
из матов минераловатных.

Рис. 3.21 полуфутляр с вкладышем из матов минера-
ловатных.

Рис. 3.22 Изоляция фланцевой арматуры диаметром 
от dу 800 до 1400 мм матрацами из матов мине-
раловатных с покрытием металлическим съемным 
кожухом.

Рис. 2.8 Изоляция трубопроводов с отрицательными 
температурами матами с креплением металличе-
ского покрытия бандажами.

Рис. 2.9 Изоляция воздуховодов систем вентеляции 
и кондиционирования матами и плитами с покры-
тием фольгой.

Рис. 2.10 Изоляция отводов с положительными тем-
пературами матами с креплением металлисеского 
покрытия винтами.

Рис. 2.11 Изоляция отводов с положительными тем-
пературами и температурами 19°С и ниже матами  
с креплением металлических отводов бандажами.

3.Тепловая изоляция трубопроводов матами и плитами 
минераловатными
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Рис. 4.1 Изоляция горизонтальных аппаратов диаме-
тром до 1020 мм с креплением бандажами и подве-
сками в конструкции с металлическим покрытием.

Рис. 4.2 Изоляция вертикальных аппаратов диаме-
тром от 530 до 1420 мм матами и плитами минера-
ловатнымис креплением стяжками.

Рис. 4.3 Изоляция вертикальных аппаратов диаме-
тром более 1020 мм с креплением штырями и стяж-
ками в конструкции с металлическим покрытием.

Рис. 4.4 Изоляция горизонтальных аппаратов диаме-
тром более 1020 мм с креплениями штырями в кон-
струкции с металлическим покрытием.

Рис. 4.5 Разрезы А-А, Б-Б и узел II к рис.4.4.

Рис. 4.6 Конструкция тепловой изоляции в два слоя 
с креплением на штырях и стяжках для вертикаль-
ных аппаратов.

Рис. 4.7 Конструкция тепловой изоляции в один слой 
с креплением на штырях для вертикальных аппара-
тов (расположение штырей по ГОСТ 17314).

Рис. 4.8 Конструкция тепловой изоляции в два слоя 
с креплением на штырях для вертикальных аппара-
тов (расположение штырей по ГОСТ 17314).

Рис. 4.9 Изоляция для для фланцевого соединения 
горизонтальноо аппарата матрацами из матов 
в стеклоткани и съемным металлическим кожухом.

Рис. 4.10 Конструкция металлического покрытия 
тепловой изоляции горизонтального аппарата.

Рис. 4.11 Конструкция покрытия тепловой изоляции 
для вертикальных аппаратов и резервуаров.

Рис. 4.12 Разрезы А-А - в-в к рис.4.11.

Рис. 4.13 Изоляция горизонтальных газоходов прямо-
угольного сечения с положительными температура-
миматамипрошивными или плитами из минеральной 
ваты в конструкции с металлическим покрытием.

Рис. 4.14 Изоляция воздуховодов приточной изоляции 
проямоугольного сечения матами и плитами минера-
ловатными.

Рис. 5.1 Изоляция резервуара с внутренним обогре-
вом для хранениянефти и нефтепродуктов матами 
и плитами из минеральной ваты с металлическим 
покрытием.

Рис. 5.2 Разрезы к рис. 5.1.

Рис. 5.3 Изоляция резервуара с внутренним обогре-
вом для хранения нефти и нефтепродуктов навес-
ными матрацами с металлическим покрытием.

Рис. 5.4 Разрезы А-А, B-B к рис. 5.3.

Рис. 5.5 Матрац навесной к рис. 5.3.

Рис. 5.6 Изоляция резервуара с внутренним обогре-
вом для хранениянефти и нефтепродуктов матами 
прошивными и плитами из минеральной ваты.

Рис. 5.7 Разрезы 1-1, 4-4, 7-7 к рис. 5.6.

Рис. 5.8 Разрезы 2-2, 3-3, 5-5 и 6-6 к рис.5.6.

Рис. 5.9 Изоляция резервуаров с наружным обогревом 
для нефти и нефтепродуктов матами в стеклоткани 
в конструкции с металлическим покрытием.

5. Тепловая изоляция резервуаров матами и плитами 
из минеральной ваты

4. Тепловая изоляция аппаратов матами и плитами из минеральной ваты

Рис. 3.23 Изоляция фланцевого соединения диаме-
тром от dу 800 до 1400 мм матрацами из матов 
минераловатных с покрытием металлическим съем-
ным кожухом.

Рис. 3.24 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых 
соединений трубопроводов с отрицательными темпе-
ратурами комплектными конструкциями с теплоизо-
ляционным слоем из матов минераловатных.

Рис. 3.25 Матрац из матов.

Рис. 3.26 Матрац с крючками из матов в обкладках.

Рис. 3.27 Матрац в стеклоткани и полиэтиленовой 
пленке для изоляции арматуры и фланцевых соеди-
нений трубопроводов с отрицательными темпера-
турами.
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Рис. 6.1 Общая схема теплоизоляции котла.

Рис. 6.2 Изоляция парового коллектора котельной 
установки.

Рис. 6.3 Каркас и изоляция для крыши и стен котла.

Рис. 6.4 Изоляция парового коллектора паропере-
гревателя.

Рис. 6.5 Изоляция угла корпуса котлоагрегата.

Рис. 6.6 Изоляция низа котла.

Рис. 6.7 Изоляция ребер жесткости крупноразмер-
ного оборудования.

Рис. 6.8 Разрезы к рис. 6.7.

Рис. 7.1 перечень теплоизоляционных изделий, 
используемых в альбоме технических решений.

Рис. 7.2 перечень матеоиалов, используемых для 
изоляции трубопроводов и оборудования.

Рис. 7.3 Скоба опорная (изготавливается из алю-
миния илиоцинкованной стали в зависимости 
от материала металлического покровного слоя).

Рис. 7.4 Кольцо опорное (для горизонтальных трубо-
проводов d

н
 от 273 до 476 мм при толщине изоляции 

100мм и более).

Рис. 7.5 Элемент опорного кольца (для горизонталь-
ных трубопроводов и аппаратов d

н
 от 530 и более 

при толщине изоляции 100 мм и более).

Рис. 7.6 Бандаж стяжной (для вертикальных трубо-
проводов d

н
 от 45 до 159 мм).

Рис. 7.7 Элемент стяжного бандажа (для вертикаль-
ных трубопроводов и аппаратов dн от 219 и более).

Рис. 7.8 Скоба навесная (Лист Ад1.Н-1 ГОСТ 21631-76).

7. вспомогательные материалы

Рис. 5.10 Разрезы А-А - Г-Г к рис.5.9.

Рис. 5.11 Изоляция резервуара для хранения холод-
ной воды матами и плитами из минеральной ваты 
с металлическим покрытием.

Рис. 5.12 узел I к рис.5.11 конструкция тепловой изо-
ляции цилиндрической стенки резервуара.

Рис. 5.13 узел III и разрез 4-4 к рис. 5.12.

Рис. 5.14 Разрезы 2-2 и 3-3 к рис. 5.12.

Рис. 5.15 узел IV и разрезы 5-5 и 6-6 к рис.5.11, 5.12.

Рис. 5.16 Разрезы 7-7 и 9-9 к рис. 5.12.

6. Тепловая изоляция крупноразмерного оборудования 
матами и плитами из минеральной ваты
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Рис.1.1 Схема тепловой изоляции элементов трубопровода уилиндрами 
из минеральной ваты
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Рис.1.2. Изоляция горизонтальных трубопроводов d
н
 от 18 мм до 273 мм 

с положительными температурами цилиндрами из минеральной ваты
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Рис.1.3 Изоляция трубопроводов d
н
 от 18 до 273 мм сцилиндрами каширо-

ванными алюминевой фольгой
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Рис.1.4 Изоляция трубопроводов с отрицательными температурами 
цилиндрами из минеральной ваты кашированными алюминевой фольгой 
с мароизоляционным и предохранительным слоем и покрытием  
на бандажах
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Рис.1.5 Изоляция вертикальных трубопроводов d
н
 от18 до 273 мм 

с положительными температурами цилиндрами
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Рис.1.6 Изоляция вертикальных трубопроводов d
н
 от 18 до 273 мм 

с положительной температурой и температурой 19°С и ниже 
цилиндрами кашированными фольгой
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Рис.1.7 Изоляция отводов d
н
 от18 до 273 мм цилиндрами с креплением 

металлического защитного покрытия винтами
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Рис.1.8 Изоляция отводов с отрицательными температурами цилин-
драми с креплением металлических отводов бандажами
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Рис.1.9 Изоляция горизонтальных трубопроводов со спутниками или 
с электрообогревом цилиндрами
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Рис.1.10 Изоляция фланцевого соединения диаметром d
у
 до 150 мм 

включительно цилиндрами из минеральной ваты с металлическим 
защитным покрытием
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Рис.1.11 Изоляция фланцевой соосной арматуры диаметром d
у
 до 150 мм 

включительно цилиндрами с металлическим защитным покрытием
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Рис.1.12 Изоляция фланцевой арматуры диаметром d
у
 до 150 мм съем-

ными конструкциями с теплоизоляционным слоем из цилиндров
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Рис.1.13 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединений с поло-
жительной температурой 19°С и ниже d

у
 до 150 мм вкл. цилиндрами 

кашированными фольгой
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Рис.1.14 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединений 
с отрицательными температурами комплектными конструкциями 
с теплоизоляционным слоем из цилиндров
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Рис.1.15 Изоляция в местах установки опор
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Рис.1.16 Изоляция тройников
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Рис.1.17 узел прохода трубопровода через стену
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Рис.1.18 узел прохода трубопровода через перекрытие
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Рис.1.19 узел прохода трубопровода через крышу
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Рис. 2.1 Схема тепловой изоляции элементов трубопровода матами 
из стекловолокна
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Рис. 2.2 Изоляция горизонтальных трубопроводов D
из
 не более 200 мм 

матами из стекловолокна
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Рис. 2.3 Изоляция вертикальных трубопроводов D
из
 не более 200 мм 

матами из стекловолокна 
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Рис. 2.4 Изоляция горизонтальных трубопроводов d
н
 от 57 до 1420 мм 

матами с креплением бандажами и подвесками
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Рис. 2.5 Изоляция вертикальных трубопроводов dн от 57 до 476 мм 
матами из стекловолокна с креплением бандажами и струнами
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Рис. 2.6 Изоляция вертикальных трубопроводов dн от 530 до 1420 мм 
матами из стекловолокна с креплением на стяжках
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Рис. 2.7 Изоляция трубопроводов с отрицательными температурами 
d

н
 до 273 мм матами кашированными фольгой

30



13
1

А
ль

бо
м

 т
ех

ни
че

ск
их

 р
еш

ен
ий

w
w

w
.is

ot
ec

ti
.r

u

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 2.8 Изоляция трубопроводов с отрицательными температурами матами 
с креплением металлического покрытия бандажами
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Рис. 2.9 Изоляция воздуховодов систем вентеляции и кондиционирования 
матами и плитами с покрытием фольгой
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Рис. 2.10 Изоляция отводов с положительными температурами матами 
с креплением металлисеского покрытия винтами
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Рис. 2.11 Изоляция отводов с положительными температурами 
и температурами 19°С и ниже матами с креплением 
металлических отводов бандажами
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Рис. 3.1 Схема тепловой изоляции элементов трубопровода матами 
прошивными и плитами из минеральной ваты
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Рис. 3.2 Изоляция горизонтальных трубопроводов d
н
 от 219 мм и более 

матами прошивными в один слой с креплением бандажами и подвесками
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Рис. 3.3 Изоляция горизонтальных трубопроводов d
н
 от 530 мм и более 

плитами из минеральной ваты в один слой с креплением бандажами 
и подвесками
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Рис. 3.4 Изоляция горизонтальных трубопроводов d
н
 от 219 мм 

и более матами прошивными в два (три) слоя, с креплением бандажами 
и подвесками
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Рис. 3.5 Изоляция горизонтальных трубопроводов dн от 530 мм и более 
плитами из минеральной ваты в два слоя с креплением бандажами 
и подвесками
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Рис. 3.6 Изоляция вертикальных трубопроводов d
н
 от 219 мм и более 

матами прошивными в один слой с креплением бандажами и стяжками
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Рис. 3.7 Изоляция вертикальных трубопроводов dн от 530 мм и более пли-
тами из минеральной ваты в один слой с креплением бандажами и стяжками
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Рис. 3.8 Изоляция вертикальных трубопроводов dн от 219 мм и более 
матами прошивными в два (три) слоя, с креплением бандажами и стяжками
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Рис. 3.9 Изоляция вертикальных трубопроводов dн от 530 мм и более 
плитами из минеральной ваты в два слоя с креплением бандажами 
и стяжками
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Рис. 3.10 Изоляция горизонтальных трубопроводов dн  1220 и 1420 матами 
прошивными или плитами из минеральной ваты в один слой с креплением 
на штырях
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Рис. 3.11 Изоляция горизонтальных трубопроводов dн  1220 и 1420 матами 
прошивными или плитами из минеральной ваты в два или три слоя 
с креплением на штырях
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Рис. 3.12 Изоляция отвода матами прошивными или плитами из минераль-
ной ваты с креплением металлического покрытия винтами
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Рис. 3.13 Крепление покрытия изоляции трубопроводов бандажами
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Рис. 3.14 Крепление металлического покрытия изоляции трубопроводов 
винтами
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Рис. 3.15 Изоляция горизонтальных трубопроводов с электрообогревом 
d

н
 219 мм и более матами прошивными в обкладке с креплением бандажами
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Рис. 3.16 Изоляция горизонтальных трубопроводов со спутниками 
с d

н
 219 мм и более матами в обкладке с креплением бандажами
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Рис. 3.17 Изоляция трубопроводов с отрицательными температурами 
матами прошивными кашированными фольгой с креплением металлического 
покрытия бандажами
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Рис. 3.18 Изоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования 
матами прошивными с покрытием фольгой
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Рис. 3.19 Схема тепловой изоляции арматуры фланцевой  и фланцевых 
соединений
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Рис. 3.20 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединений диаме-
тром от dу 150 до 700 мм полуфутлярами с теплоизоляционным слоем 
из матов минераловатных

54



15
5

А
ль

бо
м

 т
ех

ни
че

ск
их

 р
еш

ен
ий

w
w

w
.is

ot
ec

ti
.r

u

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 3.21 полуфутляр с вкладышем из матов минераловатных
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Рис. 3.22 Изоляция фланцевой арматуры диаметром от dу 800 до 1400 мм 
матрацами из матов минераловатных с покрытием металлическим 
съемным кожухом
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Рис. 3.23 Изоляция фланцевого соединения диаметром от dу 800 до 1400 
мм матрацами из матов минераловатных с покрытием металлическим 
съемным кожухом
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Рис. 3.24 Изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединений 
трубопроводов с отрицательными температурами комплектными 
конструкциями с теплоизоляционным слоем из матов минераловатных
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Рис. 3.25 Матрац из матов
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Рис. 3.26 Матрац с крючками из матов в обкладках
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Рис. 3.27 Матрац в стеклоткани и полиэтиленовой пленке для изоляции 
арматуры и фланцевых соединений трубопроводов с отрицательными 
температурами
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Рис. 4.1 Изоляция горизонтальных аппаратов диаметром до 1020 мм 
с креплением бандажами и подвесками в конструкции с металлическим 
покрытием
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Рис. 4.2 Изоляция вертикальных аппаратов диаметром от 530 до 1420 мм 
матами и плитами минераловатнымис креплением стяжками
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Рис. 4.3 Изоляция вертикальных аппаратов диаметром более 1020 мм 
с креплением штырями и стяжками в конструкции с металлическим 
покрытием
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Рис. 4.4 Изоляция горизонтальных аппаратов диаметром более 1020 мм 
с креплениями штырями в конструкции с металлическим покрытием
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Рис. 4.5 Разрезы А-А, Б-Б и узел II к рис.4.4
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Рис. 4.6 Конструкция тепловой изоляции в два слоя с креплением 
на штырях и стяжках для вертикальных аппаратов
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Рис. 4.7 Конструкция тепловой изоляции в один слой с креплением 
на штырях для вертикальных аппаратов (расположение штырей 
по ГОСТ 17314)
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Рис. 4.8 Конструкция тепловой изоляции в два слоя с креплением на шты-
рях для вертикальных аппаратов (расположение штырей по ГОСТ 17314)
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Рис. 4.9 Изоляция для для фланцевого соединения горизонтальноо 
аппарата матрацами из матов в стеклоткани и съемным 
металлическим кожухом
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Рис. 4.10 Конструкция металлического покрытия тепловой изоляции 
горизонтального аппарата

71



17
2

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 4.11 Конструкция покрытия тепловой изоляции для вертикальных 
аппаратов и резервуаров
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Рис. 4.12 Разрезы А-А и в-в к рис.4.11
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Рис. 4.13 Изоляция горизонтальных газоходов прямоугольного сечения 
с положительными температурамиматамипрошивными или плитами 
из минеральной ваты в конструкции с металлическим покрытием
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Рис. 4.14 Изоляция воздуховодов приточной изоляции проямоугольного 
сечения матами и плитами минераловатными
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Рис. 5.1 Изоляция резервуара с внутренним обогревом для хранениянефти 
и нефтепродуктов матами и плитами из минеральной ваты 
с металлическим покрытием
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Рис. 5.2 Разрезы к рис. 5.1
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Рис. 5.3 Изоляция резервуара с внутренним обогревом для хранения нефти 
и нефтепродуктов навесными матрацами с металлическим покрытием
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Рис. 5.4 Разрезы А-А, B-B к рис. 5.3
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Рис. 5.5 Матрац навесной к рис. 5.3
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Рис. 5.6 Изоляция резервуара с внутренним обогревом для хранениянефти 
и нефтепродуктов матами прошивными и плитами из минеральной ваты
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Рис. 5.7 Разрезы 1-1, 4-4, 7-7 к рис. 5.6
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Рис. 5.8 Разрезы 2-2, 3-3, 5-5 и 6-6 к рис.5.6
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Рис. 5.9 Изоляция резервуаров с наружным обогревом для нефти 
и нефтепродуктов матами в стеклоткани в конструкции 
с металлическим покрытием
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Рис. 5.10 Разрезы А-А - Г-Г к рис.5.9

85



18
6

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 5.11 Изоляция резервуара для хранения холодной воды матами 
и плитами из минеральной ваты с металлическим покрытием
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Рис. 5.12 узел I к рис.5.11 конструкция тепловой изоляциицилиндрической 
стенки резервуара
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Рис. 5.13 узел III и разрез 4-4 к рис. 5.12
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Рис. 5.14 Разрезы 2-2 и 3-3 к рис. 5.12
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Рис. 5.15 узел IV и разрезы 5-5 и 6-6 к рис.5.11, 5.12
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Рис. 5.16 Разрезы 7-7 и 9-9 к рис. 5.12
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Рис. 6.1 Общая схема теплоизоляции котла
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Рис. 6.2 Изоляция парового коллектора котельной установки
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Рис. 6.3 Каркас и изоляция для крыши и стен котла
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Рис. 6.4 Изоляция парового коллектора пароперегревателя
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Рис. 6.5 Изоляция угла корпуса котлоагрегата
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Рис. 6.6 Изоляция низа котла
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Рис. 6.7 Изоляция ребер жесткости крупноразмерного оборудования
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Рис. 6.8 Разрезы к рис. 6.7
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Рис. 7.1 перечень теплоизоляционных изделий, используемых в альбоме 
технических решений

100

Технические условия изделий Наименованиие изделий плотность, 
кг/м3

Максимальная 
рабочая  
температура, °С

Изделия теплоизоляционные 
(маты) из стеклянного волокна  
Ту 5763-001-11692449-2012
завод-изготовитель – Егорьевск

ISOTEC Флекс** 11 250
ISOTEC Мат-лайт* 12-13
ISOTEC Мат (гофрированный) 22-30 300

Маты теплоизоляционные 
из стеклянных штапельных воло-
кон на синтетическом связующем 
ГОСТ 10499-95
завод-изготовитель – Егорьевск

ISOTEC М-25* 21-29 180

Изделия теплоизоляционные 
(плиты) из стеклянного волокна  
Ту 5763-002-11692449-2012
завод-изготовитель – Егорьевск

ISOTEC вент-плита 36-55 350
ISOTEC плита для резервуаров Гв40 33-44
ISOTEC плита для промышленности Г40 33-44
ISOTEC плита для резервуаров ГР70 50-90

Изделия теплоизоляционные 
(маты) из минеральной ваты  
Ту 5762-003-11692449-2012
завод-изготовитель – Челябинск
завод-изготовитель – Тамбов

ISOTEC Мат прошивной60 60 550
ISOTEC Мат прошивной80 80 640
ISOTEC Мат прошивной100 100 660
ISOTEC Мат прошивной125 125 680

Маты из минеральной ваты про-
шивные теплоизоляционные  
ГОСТ 21880-2011
завод-изготовитель – Челябинск
завод-изготовитель – Тамбов

ISOTEC Мп-75 50-75 550

ISOTEC Мп-100 75-100 640

Изделия теплоизоляционные 
(плиты) из минеральной ваты  
Ту 5762-005-11692449-2012 
завод-изготовитель – Челябинск
завод-изготовитель – Тамбов

ISOTEC цилиндр 110-175 640

ISOTEC Шелл 75-125 640

Изделия теплоизоляционные 
(плиты) из минеральной ваты  
Ту 5762-005-11692449-2012 
завод-изготовитель – Челябинск
завод-изготовитель – Тамбов

ISOTEC плита для резервуаров Св60 60 620
ISOTEC плита для резервуаров Св70 65
ISOTEC плита для резервуаров Св80 75 640
ISOTEC плита для резервуаров СР100 90 660
ISOTEC плита для промышленности С80 75 640
ISOTEC плита для промышленности С100 90 660
плита для промышленности С150 140 680

цилиндры из стеклянного волокна
Импортная поставка

ISOVER Clime Pipe Section Alu2 75 300

Маты из стеклянного волокна
Импортная поставка

ISOTEC KVM-50 50 300

пример обозначения изделия: ISOTEC прошивной мат 80-50/Ч-1000Х5000 Ту 5762-003-11692449-2012 —  
Изделие торговой марки ISOTEC, наименование «прошивной мат80», толщина изделия — 50 мм, произведено 
в г. Челябинске, ширина изделия — 1000 мм, длина изделия — 5000 мм.

 *— Максимальный коэффициент уплотнения для Мат-лайт, M-25 составляет — MAX K
упл

=1,9 
**— Максимальный коэффициент уплотнения для материала Флекс составляет — MAX K

упл
=2,5
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Рис. 7.2 перечень матеоиалов, используемых для изоляции трубопроводов 
и оборудования

101

1. в качестве защитного покрытия предусмотрены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Бандажи для крепления теплоизоляционного слоя могут быть изготовлены из: 
ленты упаковочной 0,7Х20мм ГОСТ 3560-73 (с окраской или плакировкой) 
ленты Ад1.Н-0,8Х40 ГОСТ 13726-97 (резать пополам) 
ленты из нержавеющей стали шириной 20мм ГОСТ 4986-79

3. применяются пряжки бандажные по Ту 36.16.22-64-92 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм 
для бандажей из упаковочной ленты, из алюминиевых лент (листов) толщиной 0,8 мм для бандажей из алюми-
ния. при применении бандажей из нержавеющей стали, пряжки должны бытьизготовлены из той же стали.

4. проклейка швов алюминиевым скотчем и подкладка из алюминиевого скотча см. лента алюминиевая само-
клеящаяся Ту 1811-054-04696843-98.

5. проволока стальная низкоуглиродистая общего назначения; 
проволока 0,8-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для сшивки обкладок); 
проволока 1,2-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для стяжек, для спирального крепления); 
проволока 2-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для изготовления колец, струн, подвесок); 
проволока 4(5)-О-Ч ГОСТ 3282-74 (для изготовления штырей, струн).

6. подкладка под подвески изготавливается из стеклопластика рулонного Ту 2296-14-00204961-99.

7. для крепления элементов опорных колец и элементов стяжных бандажей применяются болты 
по ГОСТ 7798-70 и гайки по ГОСТ 5915-70.

8. для крепления металлического покрытия применяется самонарезающий винт -  
винт 4х12.04.019 ГОСТ 10621-80

9. для обшивки матов предусмотрена ткань конструкционная из стеклянных крученых комплексных нитей 
Т-13 ГОСТ 19170-2001.

10. для прошивки матрацев предусмотрена нить стеклянная крученая комплексная 
ЕС10 160ч2(50) ГОСТ 8325-93

Материал защитного покрытия Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм

350 м менее св.350 до 600 св.600 до 1600
св. 1600 и пло-
ские поверхности

Листы и ленты из нержавеющей 
стали ГОСТ 0,35-0,5 0,5 0,5-0,8 0,5-0,8

Листы из тонколистовой стали 
ГОСТ 14918-80 0,35-0,5 0,5-0,8 0,8 1,0

Листы из алюминия и алюминие-
вых сплавов*  
Лист Ад1.Н-ГОСТ 21631-76 0,3-0,5 0,5-0,8 0,8 1,0

Ленты из алюминия и алюминие-
вых сплавов*  
Лента Ад1.Н-ГОСТ 13726-97 0,25-0,3 0,3-0,8 0,8 1,0

* Листы и ленты толщиной 0,3 мм применять гофрированными



20
2

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 7.3 Скоба опорная (изготавливается из алюминия илиоцинкованной 
стали в зависимости от материала металлического покровного слоя)
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ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 7.4 Кольцо опорное (для горизонтальных трубопроводов 
d

н
 от 273 до 476 мм при толщине изоляции 100мм и более)

103



20
4

Лист

Изм. Лист № Документа Подпись Дата

ООО «Изотек восток»
ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 7.5 Элемент опорного кольца (для горизонтальных трубопроводов 
и аппаратов dн от 530 и более при толщине изоляции 100 мм и более)
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Рис. 7.6 Бандаж стяжной (для вертикальных трубопроводов 
d

н
 от 45 до 159 мм)
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ТР 12274.2-ТИ.2015

Рис. 7.7 Элемент стяжного бандажа (для вертикальных трубопроводов 
и аппаратов dн от 219 и более)
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Рис. 7.8 Скоба навесная (Лист Ад1.Н-1 ГОСТ 21631-76)
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мОсква 

Тел. +7 495 775 15 10
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190103, 10-я Красноармейская ул., д. 22, 
литер А, 3-й этаж

екатеринбург 

Тел. +7 343 344 37 33

620014, Хохрякова ул.,  д. 10, оф. 502

вОрОнеж

Тел. +7 910 281 60 25

казань

Тел. +7 917 232 84 19

420061, Николая Ершова ул., д. 1a

нОвОсибирск

Тел. +7 383 363 07 12 

630132, Нарымская ул.,  д. 27, эт. 12

Техническая информация, приведен-
ная в данных Рекомендациях, является 
актуальной на момент выпуска (09.2015). 
Наше производство постоянно модер-
низируется. Пожалуйста, убедитесь, 
что вы используете наиболее актуальную 
версию Рекомендаций. Обратите вни-
мание, что области применения изделий 
даны для вашего ознакомления. Перед 
применением вам необходимо еще раз 
убедиться, что выбранные изделия могут 
применяться в соответствующей области. 
Дополнительную информацию вы всегда 
можете получить в ближайшем к вам 
офисе компании ISOTEC.


